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sesc în natură sunt, în marea lor majoritate, unul 
din cei doi isomeri. Celula vie are proprietatea de 
a sintetiza de preferință unul din antipozii optici. 
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Dispoziția spațială a atomilor în isomerii optici ai ionului 
de trioxalato-cobaltiat, 


Formula de mai susreprezintă cele două forme optic 
active ale ionului de trioxalato-cobaltiat, ca exem- 
plu de isomerie optică a unui complex anor- 
ganic. 

1. Isomerie geometrică [reomerpnuecuaa 
H30MepHA; isomsrie geomelrique; geometrische 
Isomerie; geometrical isomerism; geometriai izo- 
msria]: Stereoisomerie care provine din poziția 
în spațiu deosebită a unor substituenți în raport 
cu o dublă legătură sau cu ciclurile din moleculă. 
Dubla legătură sau ciclul împiedecă o rotaţie 
liberă, așa încât diferiţii substituenți ai moleculei 
se pot găsi fie de aceeași parte (isomerie cis), 
fie de o parte și de alta (isomerie trans) a pla- 
nului determinat de dubla legătură sau de ciclu. 
Isomerii geometrici se deosebesc prin proprie- 
tățile lor fizice și chimice, ca isomerii de struc- 
tură, dar nu au nicio acțiune asupra luminii 


polarizate. Exemplu de isomerie geometrică: 
dicloretilena 
CI & „CI H i „Cl 
AS an, 
H H Ci H 
isomerul cis isomerul trans 


2, ~ nucleară [ANpOBaA H3oMepHA; isomé- 
rie nucléaire; Kernisomerie; nuclear isomerism; 
mag-izomsria]. Fiz.: Proprietatea unor nuclei 
atomici cari au același număr de ordine și aceeași 
masă, adică același număr de protoni și de 
neutroni, de a avea !oluși proprietăţi radioactive 
diferite. Aceşti nuclei, respectiv atomi, se numesc 
isomeri nucleari. Unul dintre ei reprezintă o stare 
excitată metastabilă a sistemului compus din numă- 
rul de protoni și neutroni determinat de numărul 
de ordine şi de masă dat. 


3. lsomerizare [H3omepu3aunA; isomerisation; 
Isomerisierung; isomerisation; izomerizâci6). Chim.: 
1. Trecerea unei substanțe chimice în unul din 
isomerii ei. Isomerizarea se poate produce spon- 
tan sau provocat, ca urmare a schimbării condi- 
țiunilor exterioare, ori prin acțiunea unui catalizator 
sau a unei reacții chimice. — 2. Operaţiunea 
prin care se realizează isomerizarea definită sub 
1, a unei substanțe chimice. Exemplu: 
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În industria de petrol, prin isomerizare se în- 
țelege operațiunea industrială care consistă în 
transformarea parafinelor normale în isoparafine 
cu același număr de atomi de carbon în mole- 
culă. Drept catalizator se folosește clorura de 
aluminiu. În cazul isomerizării butanului, se adaugă 
și o cantitate oarecare de acid clorhidric uscat, 
care are rolul de promotor de reacție. lIsopara- 
finele rezultate prin isomerizare sunt folosite la 
alchilare. 

4. Isometric [u3omerpnuecruii; isometrique; 
isometrisch; isometric; izometrikus). Geom.: Cali- 
tatea unei transformări biunivoce y=Y(x) a spa- 
țiului metric M în spaţiul metric N, de a avea 
proprietatea că, oricari ar fi două puncte din 


M:$ xu Xa), distanța dintre ele d (x1, xa) este egală 
cu distanța d (y1, Ya) dintre punctele corespunză- 


| toare ale spațiului N :y1= Y (x1) și ya= Y (xa). 


5. Isometric [nH3omerpuuecruii; isométrique; 
isometrisch; isometric; izométłrikus]. Mineral.: Ca- 
litatea habitusului unor cristale de a fi caracteri- 
zał prin desvoltarea aproape egală a diferitelor 
fețe ale cristalelor. 

6. Isometrică, curbă ~: Sin. Curbă isocoră. 
V. Isocoră, curbă ~. 

7. ~, transformare ~: Sin. Transformare iso- 
coră. V. Isocoră, transformare ~. 

s. Isomiarii. Paleont.: Sin. Homomiarii (v.). 

9. Isomignă [u3omurna; isomigne; Isomigne; * 
isomigne; izomigna]: Linie loc geometric al puncte- 
lor de pe suprafața Ņ a lui Van der Waals, pentru 
care compoziția unui amestec binar (și deci con- 
centrația moleculară a unuia din componenți) e 
constantă. Sin. Curbă isomignă. 

10. Isomori [usomop; isomorphe; isomorph; 
isomorphous; izomorf]. Mineral.: Calitatea unor 
substanțe chimice de a prezenta isomorfism. 

1. Isomorfie [(u3omopbna; isomorphie; Iso- 
morphie; isomorphism; izomorfia]. Mineral.: Sin. 
Isomorfism (v.). 

12. Isomorfism [H30MOpþH3M; isomorphisme; 
Isomorphismus; isomorphism; izomorfizmus]. Mi- 
neral.: Proprietatea substanțelor cu compoziția 
chimică analoagă, de a cristaliza în aceleaşi forme 
cristalografice și de a forma cristale mixte, fiind 
miscibile în toate proporțiile sau numai în pro- 
porții limitate, și formând serii isomorfe. Sin. 
Isomortie. 

13. Isomorfism [u3omopbu3m; isomorphisme; 
Isomorphismus; isomorphism; izomorfizmus]. Alg.: 
Reprezentare biunivocă și fără lacune a unui grup- 
obiect pe un grup-imagine, așa încât imaginea 
produsului a două elemente ale grupului-obiect 
să fie egală cu produsul imaginilor lor. E un 
omomorfism particular, în sensul că, la omomor- 
fism, reprezentarea e numai univocă. 


14, ~ de inele [KOJlbileBoii H3O0MOPPH3M; 
isomorphisme d'anneaux; Ringisomorphismus; ring 
isomorphism; gyűrűs izomortizmus). Alg.: Omo- 
morfism de inele, în care corespondența dintre 
elemente e biunivocă (nu numai univocă). 
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1. Isomorfism de structură [cTpyKTypHbrii H30- 
MOppu3mM; isomorphisme de structure; Verbandiso- 
morphismus; structural isomorphism; sztrukturâlis 
izomorfizmus]. Alg.: O corespondență Q, biuni- 
vocă şi nelacunară, între două structuri E și E9, 
astfel încât reuniunea, respectiv secțiunea a două 
imagini, să fie egală cu imaginea reuniunii, re- 
spectiv a secțiunii obiectelor. În simboluri: 

aQ bA = (aV b)a, aN bA = (aN b)A. 


>. Isonefă [u3oneba; isonèphe; Isonephe; 
isoneph; izonefa]. Meteor.: Linie loc geome- 
tric al punctelor în cari nebulozitatea are aceeași 
valoare. 

s. Isonicoteină [H30HHKOTeHH; isonicotéine; 
isonikotein; isonicotein; izonikotein]. Chim.: 
CioHi2Na. Alcaloid care se găsește în planta de 
tutun (Nicotiana tabacum L.) alături de nicotină. 
E un lichid incolor, uleios, greu solubil în apă 
și în eter de petrol. 

4. Isonitrili [nsonurpnubi; isonitriles; Isonitrile; 
isonitriles; izonitrilek]. Chim.: Combinații organice 
cu formula generală: R—N=C, Isonitrilii aroma- 
tici se prepară din amine aromatice și cloroform 
în prezență de hidroxid de sodiu, iar cei alifatici, 
din derivați halogenați și cianură de argint. Sunt 
substanțe lichide, distilabile, toxice, cu miros 
foarte neplăcut. Sin. Carbilamine. 


5. Isooctan [u3ookran; isooctane; lsooktan;iso- 
* oclane;izooktân].Chim.: 


Hidrocarbură din seria CH, CH; 

isoparafinelor cu | | 

d.. 0,6918 la 20°; sia 05: e a ati 
o, 

p.f.99,3*; np 1,3916 la CH, 


20°; cifra octanică 100. 
Isooctanul, prin pro- 
prietățile sale antidetonante remarcabile (cifra 
octanică 100), este întrebuințat azi la prepararea 
benzinelor de aviaţie cu cifră octanică mare. Se 
obține prin polimerizarea butilenelor (olefine cu 
patru atomi de carbon) în prezenţă de acid fosforic 
(catalizator) la 160:::170* și cca 55 kg/cm?, și 
prin hidrogenarea polimerizatului astfel obţinut 
în prezența nichelului activat, la 155:.::165* şi 
3+::6 kg/cm?. În stare pură, isooctanul este 
unul din carburanţii primari de referință folosiți 
la determinarea cifrei octanice la benzine, cu 
motorul CFR—ASTM, având cifra octanică 100. 
Deși isooctanul aparține unui grup de substanţe 
cu inclinație spre detonație, este totuși foarte 
„antidetonant. E admis ca etalon, având valoarea 
antidetonantă (cifra octanică) 100. 

o. Isop [Hccon; hysope; Ysop; hyssop; izop]. 
-Agr.: Mic arbust din familia labiatelor, originar 
din Asia Centrală și din regiunea mediterană, 
cultivat ca plantă ornamentală. Are flori melifere, 
cu miros plăcut. Uleiul extras din frunze se 
întrebuințează în medicină ca expectorant, ca 
și în inflamaţiile ochilor și ale urechilor, şi în 
tratamentul unor boli intestinale; se întrebuințează, 
de asemenea, în industria băuturilor alcoolice, 
drept condiment. 


2, 2, 4 trimetilpentan 


7. Isopacă [JIHHHA OAHHakOBOI CBETOHE- 
NpOHHNAEMOCTH; isopaque; |sopake; isopaque; 
izopâka]. Foto.: 1. Linie loc geometric al 
punctelor de egală opacitate a unei plăci foto- 
grafice expuse. Se foloseşte pentru a determina 
sensibilitatea în diferite colori a materialelor fo- 
tografice. — 2. Linie care este proiecția orizontală 
a locului geometric al punctelor în cari un strat 
de zăcământ are aceeași grosime măsurală pe 
verticală. Isopacele servesc la evaluarea volu- 
mului zăcământului, 

x. Isopagă [u3onara; isopague; Isopage; iso- 
pag; izopâga]. Meteor.: Linie loc geometric al 
punctelor (localităților) caracterizate printr'o ace- 
eași durată a stratului de ghiaļă. 

o. Isoparafine [un3onapabnnbi; isoparaffines; 
Isoparaffine; isoparaffins; izoparafinek). V. sub 
Hidrocarburi. 

10. Isopectă [uzonenTa; isopecte; Isopekte; 
isopecte; izopekta]. Meteor.: Linie loc geometric 
al punctelor (localităților) în cari îngheţul țărmu- 
rilor se produce în aceeași zi din an. 

1. Isopeletierină |usoneneruepun; isopelletie- 
rine; Isopelletierin; isopelletierine; izopeletierina]. 
Chim.: Component se- 


cundar alcaloid care Pu N 

însoțește pseudope- fă Fa 

letierina în scoarța ră- i 3 A 
dăcinii de rodiu (Pu- Ha Pa Ch CO-CH, 
nica granatum). Are N 

funcţiune cetonică. H 


12. Isopentan [u3onenran; isopentane; Iso- 
pentan; isopentane; izopentân]. Chim.: Hidrocar- 
bură din seria isoparati- 


nelor, cu d. 0,620 la 20%; chi 
P. EITS np 1055 la 20"; CH,—CH=CH,—CH, 
cifra octanică 90. În natură 2-metilbutan. 


se găsește în gazele de 

sondă, de unde trece în gazolină, care conţine 
10.::15%/, isopentan. În stare mai mult sau mai 
puțin pură, isopentanul este întrebuințat la ame- 
liorarea calităţii :benzinelor de aviaţie și de au- 
tomobil, obținute din amestecuri cu benzinele 
cu cifra octanică și tensiunea de vapori prea joase. 

13. Isoperimetrice, principii ~ [usonepume- 
TpHYeCKHE NPHHIŢAINbI; principes isoperimetri- 
ques; isoperimetrische Prinzipien; isoperimetric 
principles; izoperimetrikus elvek]. V. Variaționale, 
principii ~. 

1. Isopicnă [H300HKHA; courbe isopycne; Iso- 
pykne; isopyknic curve; izopiknikus görbe]. Fiz.: 
Curbă, în diagrama de stare a unei substanțe 
(diagrama pvT), ale cărei puncte reprezintă 
stări de volum specific constant, deci și de den- 
sitate constantă. 


15. Isopicnă, transformare ~ [H3onnrHuueckoe 
npeBpanienue; transformation isopycne; isopyk- 
nische Umwandlung; isopyknic transformation; izo- 
piknikus transzformáció]. Fiz.: Transformare re- 
prezentată printr'o isopicnă (v.). V. și sub Trans- 
formări termodinamice uscate. 


1. Isopicnă, transformare ~ umedă [H30HKHH- 
yeckoe, BJIAWHOE npeBpamenue; transformation 
isopycne humide; feuchte isopyknische Umwand- 
lung; wet isopyknic transformation; nedves izo- 
piknikus transzformáció]. V. sub Transformări ter- 
modinamice umede. 

2. Isopicnoscopie [H3ONHKHOCKONHA; isopyc- 
noscopie; lsopyknoskopie; isopyknoscopy: izopik- 
noszkopia]. Chim. fiz.: Determinarea punctului 
final al unei titrări volumetrice, din greutatea 
specifică a soluţiei titrate. 

3. Isopieză, curbă ~ [usonnesnaa puBaa; 
isobare; Isobare; isobaric line; izobâr görbe]. 
Geol.: Linie care este proiecția orizontală a locu- 
lui geometric al tuturor punctelor cari, într'un 
moment dat, prezintă aceeași presiune de zăcă- 
mânt (petrolifer sau gazeifer). Isopiezele servesc 
la controlul procesului de depleţie (v. S.) al 
stratului, în vederea unei expoatări cât mai com- 
plete. Sin. Isobară, Curbă isobară. 

4. Isopleră [u3onnepa; isoplăre; Isoplere; iso- 
plere; izoplera]: Sin. Isopicnă (v.). 

5. Isopletă [u3oniera; isoplete; Isoplete; iso- 
pleth; izoplstikus görbe]. Meteor.: Linie loc geo- 
metric al punctelor de egală valoare a unui ele- 
ment meteorologic, exprimat în funcțiune de două 
variabile independente (de ex.: timp şi altitudine), 
purtate în abscise și în ordonate. În dreptul iso- 
pletelor (ale căror puncte reprezentative cores- 
pund perechilor de valori ale variabilelor) se 
notează valorile elementului meteorologic. 

o. Isopoliacizi [H3O0nNoNHKHCIHOTEI; isopolya- 
cides; Isopolysăuren; isopolyacids; izopolisavak]. 
Chim.: Substanțe cari au în molecula lor mai mulți 
radicali acizi identici; de exemplu, acizii pirosul- 
furic, H2S30, sau Ha[O(SO;)2], pirofosforic, HPO; 
sau H,[O(PO,).], etc. 

7. Isopolimort [H3ononumopbnubiii; isopoly- 
morphe; isopolymorph; isopolymorphic; izopoli- 
mort]. Mineral.: Calitatea unei substanţe de a cris- 
taliza în mai multe forme deosebite. 

s. Isopolimoriism [u3ononumopbnocrb; iso- 
polymorphie;  Isopolymorphismus; isopolymor- 
phism; izopolimorfizmus). Mineral.: Proprietatea 
unor substanțe sau a unor minerale de a cristaliza 
în mai multe forme cu totul deosebite. Sin. 
Isopolimorfie. 

s. Isopotenţială [usonorenimaunbnaa; courbe 
isopotentielle ; Isopotentiale; isopotential curve; 
izopotenciălis]: Curbă loc geometric al puncte- 
lor din diagrama de stare a unui sistem fizicochi- 
mic, în cari potenţialul termodinamic al lui Planck 


"du+ păv 
= ja z 
e constant. Sin. Curbă isopotenjială, 


10. Isopren [u3onpen; isoprăne; Isopren; iso- | 


prene; izoprén]. Chim.: 

Hidrocarbură cu p. f.36 37°, CH, 

d. 0,6804 la 21* şi np 1,42267 | 

la 21°; este constituentul de CH,=C-CH= CH, 
bază al cauciucului natural, 


337 


11. Isopropileter [u3onponunoBbIă 9HP; iso- 
propylsther; Isopropyläther; iso-propylether; 
izopropiléter]. Chim.: CgH,+0. Substanţă de adaus, 
care mărește antidetonanța benzinei. 

12. Isopropilic, alcool ~ [u3onponnloBbIii 
CHHpT; alcool isopropylique; Isopropylalkohol; 
isopropylic alcohol; izopropil-alkohol]. Chim.: 
(CH;)a—CH,—OH. Lichid cu p. f. 82...83° și 
d. 0,789. Se prepară industrial, fie prin re- 
ducerea acetonei, fie prin sinteză, din ga- 
zele de cracare. E întrebuințat în cosmetică, în 
locul alcoolului etilic, fiind mult mat ieftin, iar 
în tehnică şi în industrie, ca solvent pentru rășini, 
ceruri, uleiuri, săpunuri, etc. Sin. Oxipropan, Dime- 
tilcarbinol, Propanol-2, Avantin, Petrohol, Persprit. 

13. Isosafrol [u3ocabpox; isosaphrole; Isosa- 
phrol; isosaphrol; izoszafrol]. 
Chim.: Substanţă care se 
găsește în uleiul de ylang- | 
ylang. Se prepară prin iso- 
merizarea safroiului cu hidro- 
xid de sodiu, la fierbere. Este „| l 
o substanță cu miros plăcut, 
care se întrebuințează în par- 
fumerie. 

14. Isoscel[paBnoGenpenubliă;isoscele; gleich- 
schenklig; isosceles; egyenlőszárú]. Geom.: Cali- 
tate a unui triunghiu de a avea două laturi egale. 

15. Isoseismică. Geofiz.: Sin. Isoseistă, 

15. Isoseistă [n3oceiicra; isosâiste; Isoseiste; 
isoseismal line; izoszeisztikus görbe]. Geotiz.: 
Curbă loc geometric al tuturor punctelor de pe 
suprafața uhei regiuni, în cari un cutremur de 
pământ a avut aceeași intensitate. Sin. Curbă 
isoseismică. 

17. Isostatic [u3ocraruuecruii; isostatique; 
isostatisch; isostatic; izosztătikus]. Geol.: Calitate a 
unui fenomen de a avea proprietatea de isostazie. 

15. Isostazie [u3ocrasua; isostasie; Isostasie; 
isostasy; izosztăzia]. Geol.: Starea de echilibru 
hidrostatic în care se găsește învelișul superficial 
al scoarței Pământului, deasupra unui înveliș mai 
dens, imediat inferior lui, astfel încât, deasupra 
unei suprafeţe situate la adâncimea de 40:::120 km, 
se găsește, pe fiecare unitate de arie, aceeași 
greutate de roce. — 

Densitatea medie a învelișului superficial care 
constitue blocurile continentale fiind mai mică decât 
a învelișului de sub oceane, acesta s'a adâncit 
mai mult în învelișul „vâscos” de sub el și de 
aproximativ aceeași densitate ca şi el. — Învelișul 
dela suprafața scoarței Pământului, care formează 
blocurile continentale, alcătuit din roce cu densi- 
tatea cea mai mică (în medie 2,7), este for- 
mat în cea mai mare parte din silicați de alu- 
miniu şi de aceea este numit sial. Invelișul ime- 
diat inferior, cu densitatea mai mare, cuprinsă 
între 3,6 și 4, este format în cea mai mare parte 
din silicați de magneziu și de aceea este numit 
sima. Sima se apropie de fundul oceanelor, unde 


| învelişul de sial pare a fi inexistent. 


Dacă isostazia unei regiuni e perturbată prin 


| îndepărtarea sau aportul (sedimentarea) de mate- 


22 


| 
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rial, regiunea se ridică, respectiv se scufundă, 
pentru a restabili echilibrul isostatic (de ex. penin- 
sula scandinavă s'a ridicat, pe alocuri, dela ultima 
perioadă glaciară, cu cca 300 m). 

1. Isosteră [uzocrepa; isosterique; Isostere; 
isosteric line; izoszterikus]. Fiz.: Locul geometric 
al punctelor unei diagrame de stare în cari volu- 
mul specific al sistemului care se transformă rămâne 
constant. 

2. ~, transformare ~ [H3ocrepnoe npeBpa- 
IeHHe; transformation isosterique; isosterische 
Umwandlung; isosteric transformation; izoszterikus 
transzformáció]. Fiz.: Transformare de stare a unui 
sistem fizicochimic, în care volumul specific al 
sistemului rămâne constant. V. sub Transformări 
termodinamice uscate. 

3. ~, transformare ~ umedă [uH3ocrepnoe, 
BlatHoe npeBpamenue; transformation isosté- 
rique humide; feuchte isosterische Umwandlung; 
wet isosteric transformation; nedves izoszterikus 
transzformáció]. V. sub Transformări termodinamice 
umede. 

+, Isosubstanțială  [uzocyOcrannna berii ; 
surface isosubstantielle; isosubstantielle Flăche; 
isosubstantial surface; izoszubsztanciălis felület]. 
Meteor.: Suprafaţă loc geometric al punctelor în 
cari densitatea sau volumul specific al aerului au 
aceeași valoare. Suprafețele isosubstanţiale dau 
distribuția maselor de aer în atmosferă. 

5. Isosuprafață  [usonoBepxnocTb;  isosur- 
face; Isoflăche; isosurface; izofeliilet]. Gen.: 
Suprafață loc geometric al punctelor din spaţiu 
în cari o mărime dată are aceeași valoare. 

s. Isotacă[usorana; isotaque; Isotake; isotach; 
izotăchikus görbe]. Meteor.: Linie loc geometric 
al punctelor (localităţilor) în cari inundarea ţăr- 
murilor se produce în aceeași zi. Isotaca e deci 
linia de inundație simultană a țărmurilor. 

7. Isotahă [uzoraxa; isotache; Linie gleicher 
Geschwincigkeit, Isotache; isotach; izotăchikus 
görbe]. Fiz.: Curbă loc geometric al punctelor 
de vitese egale, în câmpul de vitese al unui fluid. 

s. Isotalantă [u3orananra;isotalante; Isotalan- 
te; isotalant; izotalantikus görbe]. Meteor.: Linie loc 
geometric al punctelor (localităților) în cari ampli- 
tudinea variaţiei anuale a temperaturii este aceeași. 
Isotalantele au o mare importanță în climatolo- 
gie; ele ajută la diferențierea și caracterizarea 
zonelor climatice. 

9. Isotermă, curbă ~ |u3orepmnuecraa 
KPHBâA ; isotherme; Isotherme; isotherm; izoter- 
mikus görbe]. 1. Fiz.: Linie în diagrama de stare 
a unui sistem fizicochimic, de-a-lungul căreia 
temperatura sistemului rămâne constantă. În 
sistemul de coordonate pv, isoterma unui gaz 
perfect este o hiperbolă echilateră, care are 
ecuația pu= const. (dedusă din ecuația politropei 
pu”= const., pentru n=1); în diagrama entropi- 
că TS, isoterma unui gaz perfect are ecuația 

= const., adică e o dreaptă paralelă cu axa ab- 
sciselor (v. fig. sub Isobară, curbă ~). — 2. Meteor.: 
Pe hărțile meteorologice, linie loc geometric al 


punctelor în cari temperatura aerului, considerată 
la un același nivel geodinamic, are aceeași valoare. 
Isotermele sunt intersecțiuni ale suprafețelor iso- 
terme cu nivelul considerat. Din cauza reliefurilor 
sale, suprafața Pământului nu este o suprafață de 
nivel, aşa încât, pentru distribuţia presiunii la sol, 
se ia ca suprafață de nivel suprafața mării. Iso- 
termele acestei suprafețe se trasează folosind, 
pentru fiecare localitate de observaţie, temperatura 
măsurată şi redusă la nivelul mării (v. Temperatura 
aerului). — 3. Curbă care reprezintă modul de 
variație a intensității radiaţiei emise de un corp 
negru în funcțiune de lungimea de undă, tempe- 
ratura fiind menţinută constantă. — 4. Linie loc 
geometric al punctelor dela suprafața Pământului 
cari au, într'un anumit anotimp, aceeași tempera- 
tură. Sin. Isotermă. 

10. ~ critică [RpHTuueckaA H30Tepma; iso- 
therme critique; kritische Isotherme; critical iso- 
therm; kritikus izotermikus görbe]. Fiz.: Curba 
isotermă care trece prin punctul critic al unui sistem 
fizicochimic. Tangenta la isoterma critică în punc- 
tul critic este orizontală în sistemul de coordo- 
nate p (în ordonate) v (în abscise). 

11. ~, transformare ~ [u3orepmuuecroe 
npeBparienue; transformation isotherme; iso- 
thermische Umwandlung;isothermal transformation; 
izotermikus állapotváltozás]. Fiz.: Transformare de 
stare a unui sistem fizicochimic (abur, gaz), care 
se produce la temperatură constantă. În timpul 
acestei transformări termice, căldura specifică a 
sistemului e 


deoarece isoterma e o politropă cu exponentul 
n=1. Dacă, în cursul transformării, un gaz per- 
fect trece dela mărimile de stare po, vo, T la p, 
o, T, lucrul mecanic care intervine e 


v q z 
raf RTIŽ=RT n =RT n, 
vo v vo p 
iar schimbul de căldură cu mediul înconjurător e 
v 
Q=f Apdv=AL. 


vo 
Celelalte mărimi de stare variază astfel: energia 
internă AU=0; entalpia A/=0; entropia 


v 
asaf p Abt AL 
w PV T 
V. şi sub Transformări termodinamice. 

12. ~, transformare ~ umedă [BJIa:KHOe, H30- 
TepMĪmHuecKkoe npeBpamenue; transformation 
isotherme humide; feuchte isothermische Umwand- 
lung; wet isothermal transformation; nedves izo- 
termikus állapotváltozás]. Meteor. V. sub Trans- 
formări termodinamice umede. 

13, ~ de adsorpţie [ancopOrnonnaa H30- 
repma; isotherme d'adsorption; Adsorptions- 
isotherme; adsorpiion isotherme; adszorpci6s izo- 
termikus görbe]. Chim. fiz.: Curbă care reprezintă 
relația dintre cantitatea a de substanță adsorbită 


la o temperatură dată de unitatea de cantitate 
de adsorbant, dintr'o soluție de concentrație c 
a substanței respective: a=Kc”, K şin (n<1) 
fiind două constante cari depind de natura adsor- 
bantului și a substanţei adsorbite. 

1. Isotermică, recoacere ~ [u3orepmnuecrnii 
OTitur; recuit isotherme; isothermisches Ausglu- 
hen; isothermal annealing; izotermikus megeresz- 
tés]. Metl. V. sub Recoacere. 

>. Isotermie [u3orepmua; isothermie; Isother- 
mie; isothermal layer; izotermia]. Meteor.: Strat al 
atmosferei în care componenta după verticală a 
gradientului de temperatură e nulă. Isotermia e 
regiunea de trecere dela gradientul normal al 
temperaturii, la gradientul invers (inversiunea 
gradientului de temperatură). V. și sub Tempera- 
tura aerului, 

3. Isothermos, cutie de unsoare ~ [CaJIbHHK 
H30TepMoc; boîte à huile |.; Olbuchse |.; oil cup 
l., box lubricator |.; |. csapágy]. Tehn.: Cutie de 
unsoare cu palier de alu- 
necare, pentru vehicule 
de cale ferată, în care 
ungerea fusului se efec- 
tuează prin uleiul pro- 
iectat, în timpul par- 
cursului, în canalele de 
ungere ale cusinetului 
— de o paletă fixată pe 
rozeta fusului — dintr'un 


basin compartimentat 
care se găsește în par- 
tea de jos a cutiei, 
Dispozitive speciale co- 
lectează uleiul proiec- 
tat și-l conduc în basi- 
nul de ungere. Tempe- 
ratura uleiului rămâne 


Cutie de unsoare isothermos. 
1) bară cotită, de antrenare a 
uleiului; 2) canale colectoare; 
3) canal de conducere a uleiu- 
lui la cusinet; 4) cusinet; 5) inel 
de prindere; 6) fus; 7) basin de 
uleiu; 8) capacul cutiei de un- 
soare. 


sub 50°; astfel se evită 
procesul de carbonizare a uleiului. 

+. Isotipie [u3oTunnuHocTb; isotypie; Isoty- 
pie; isotypy; izotipia]. Chim. fiz.: Proprietatea unor 
substanțe chimice de a cristaliza în aceleași forme 
cristalografice, fără a forma cristale mixte. Unghiu- 
rile formei cristalografice pot varia cu câteva 
grade. 

5. Isotomice, ceviene ~ [u3oromuuecrue 
IIPAMbIe; c&viennes isotomiques; isotomische Ceva 
Geraden; isotomic cevians; Ceva féle izotomikus 
egyenesek]. Mat.: Două ceviene cari trec prin ace- 
lași vârf al unui triunghiu și intersectează latura 
opusă în puncte isotomice. Isotomicele celor trei 
ceviene, goncurente într'un punct M sunt concu- 
rente într'un punct M', reciprocul lui M. Pro- 
dusul coordonatelor baricentrice corespunzătoare 
a două puncte reciproce e egal cu unitatea, 

9. ~, puncte ~ [H30TOMHYECKHE TOYKH; 
points isotomiques; Seitengegenpunkte; isotomic 
points; izotomikus pontok]. Mat.: Două puncte 
de pe latura unui triunghiu cari sunt simetrice față 
de mijlocul laturii. Dacă trei puncte de pe laturi 
sunt situate pe o dreaptă D, punctele lor isotomice 
sunt situate pe o dreaptă D', reciproca dreptei D. 
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7. Isotonice, soluţii ~ [u3oronnuecrue pact- 
BOpEI; solutions isotoniques; isotonische Lösungen; 
isotonic solutions; izotonikus oldatok]. Chim. fiz.: 
Soluţii cari au presiuni osmotice egale. Sin. Soluţii 
isoosmotice. 

s. Isotopi [H30TONbI; isotopes; Isotope; iso- 
topes; izotopok]. Fiz.: Atomi i i_ număr 
atomic cu mase atomice diferite. Isotopii 
ăparțin deci unui singur element chimic şi acib 
acelaşi loc în tabloul sistemului periodic al ele- 
mentelor chimice. Nucleii lor nu diferă prin sar- 
cina electrică, adică nu diferă prin numărul de 
protoni, ci prin numărul de neutroni. 

Metodele pentru separarea isotopilor pot fi 
clasificate cum urmează: 

Metode prin raze ionice: Un fascicul de raze 
ionice compuse din ioni cari conţin elementul de 
separat este trecut printr'un sistem de câmpuri 
electrice și magnetice în cari, din cauza maselor 
diferite, ionii cari conțin isotopi diferiți descriu, 
în interiorul aparaturii, traiectorii diferite, cari per- 
mit separarea lor. Aparatele folosite sunt dife- 
ritele spectrografe de masă, etc. Metodele au 
un factor de separare (v. Separare, factor de ~) 
mare, dar au randament mic din cauza greutăţii 
de a obține fascicule ionice intense. 

Metode fizice: a) Efuziunea gazelor prin pereți 
poroși. Factorul de separare este egal cu rădă- 
cina pătrată a raportului maselor moleculelor 
supuse efuziunii, deci în general foarte aproape 
de unitate, ceea ce implică o mică îmbogăţire 
a fracțiunii difuzate în isotopul ușor. Prin efuziune 
repetată s'a putut obține totuși o separare aproape 
completă a unor elemente în isotopii lor (uneori 
se folosește termenul difuziune în loc de cel 
de efuziune); b) distilare fracționată; c) centri- 
fugare, în care factorul de separare depinde de 
diferența maselor moleculelor de separat; d) ter- 
modifuziune (v.). 

Metode chimice: a) Electroliza e folosită cu 
succes pentru separarea apei în componenți cari 
conțin numai hidrogen greu sau numai hidrogen 
ușor. Hidrogenul desvoltat la catod este îmbo- 
gățit în isotop ușor, iar apa rămasă în voltametru 
e îmbogățită în apă grea. b) Schimburi chimice: 
constanta de echilibru a unor reacții chimice 
depinde apreciabil de compoziţia isotopică a sub- 
stanțelor cari intră în reacție, așa încât stabilirea 
echilibrului implică o îmbogățire a substanţelor 
respective în unul din isotopi. 

9. Isotopie, efect de ~ [u3oronnbrii sper; 
effet isotopique; Isotopeffekt; isotopic effect; izo- 
topikus hatás]. Fiz.: Efect de deplasare a unei 
linii sau bande spectrale, produs de deosebirea 
de masă dintre nucleii a doi atomi isotopi. În 
cazul unui spectru de bande, care este datorit 
unei molecule, efectul de isotopie este produs 
de prezența în moleculă a unui atom care poate 
exista sub două forme isotope. Diferența dintre 
masa celor doi isotopi apare atât în poziția ban- 
delor în spectru, cât și în structura bandelor. Se 
distinge un efect isotopic de vibraţie și un efect 
isotopic de rotație, după cum masa atomului inter- 
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vine în valoarea frecvenţei de vibraţie a mole- 
culei sau în cea a momentului ei de inerție. Stu- 
diul efectului de isotopie a pus în evidenţă foarte 
mulți isotopi rari, neidentificaţi pe altă cale. 

+. Isotrop[u3orponubriă; isotrope; isotrop; iso- 
tropic; izotrop]. Fiz.: O substanţă e isotropă în raport 
cu o anumită proprietate a ei caracterizabilă prin 
mărimi locale, dacă, pentru un punct dat, aceste 
mărimi nu variază cu direcția la care se referă. 
Gazele, lichidele, cu mici excepțiuni (v. sub Cris- 
tal lichid), şi solidele amorfe, cari pot fi consi- 
derate ca lichide subrăcite, sunt substanţe isotrope. 

2. Isotropie [H30TpONHOCTb; isotropie; Isotro- 
pie; isotropy; izotropia]. Fiz.: Proprietatea unui 
corp de a fi isotrop. 

3. Isovalerianic, acid ~ [usoBaepnanoBaa 
KHCJIOTaA; acide isovalerianique; Isovaleriansăure, 


Baldriansăure; isovalerianic acid; H 
izovaleriânsav]. Chim.: tit 
(CH;),—CH—CH>— COOH. d d 
Lichid cu p.f. 177° şi cu miros ca- `c Y=o 
racteristic. Se găsește în rădăcinile Ko d 
- plantei Valeriana officinalis (odo- He ii “en 
lean sau năvalnic); sub formă de tc, „c, eh 
ester, se găsește în numeroase ule- SD 
iuri eterice. Se prepară și sintetic. „Cu „Cs 
E întrebuinjat mult la fabricareame- "F G GĦ 
dicamentelor sedative și hipnotice. E! 
4. Isoviolantronă [u3oBnonanr- oak ad 
poH;isoviolanthrone; Isoviolanthron; 5c% seu 
isoviolanihrone; izoviolântrona]. HU dn 
Chim.: Materie colorantă antrachino- sed 
nică de cadă. Dă colorații în violet z 


închis. Se prepară din clorbenzan. 150Yi9lantronă. 


tronă sub acţiunea hidroxidului de potasiu. 
5. Isoxazol [u3okca3oun; isoxazol; Isoxazol; 
isoxazole; izoxâzol]. Chim.: Lichid 
incolor cu p. f. 95° și miros de AI ră 
piridină. Este o bază slabă. Se ob- HC N 
ține din aldehidă propargilică și RP a 
hidroxilamină. O 
6. Ispol [uepnak; écope; Ose, Ausschâpfkelle; 
scoop; kimerită ka- 
nál]. Nav.: Unealtă de 
lemn sau de tablă de 
fier, de forma unui 
făraș mai îngust, cu 
care se scoałe apa 
din bărci. Sin. Căuș. 
7. Istereză |rucrepesuc; hysteresis; Hysterese; 
hysteresis; hyszterezis]. Fiz.: Fenomen în care o 
anumită mărime a unui corp depinde nu numai 
de valoarea actuală, ci și de valorile anterioare ale 
unei alte mărimi a corpului, variată independent. 
Istereza trebue deosebită de istereza vâscoasă, 
sau de viscozitatea isterezică (v.), fenomen în care, 
în regim variabil, valorile uneia din mărimile 
caracteristice unui corp rămân în urma valorilor 
unei alte mărimi, variată independent, și anume 
cu o defazare cu atât mai mare, cu cât această 
ultimă mărime a variat mai repede. V. și Visco- 
zitate electrică, 


Ispol. 


s. Isfereza coloizilor [rucrepesuc KONJO- 
HHOB; hysterâsis des colloides; Hysterese der 
Kolloide; hysteresis of colloids; a kolloidok hysz- 
terezise]. Fiz.: Fenomenul în care valoarea ac- 
tuală a anumitor mărimi ale coloizilor de- 
pinde nu numai de valoarea actuală, ci şi de 
valorile anterioare ale unei alte mărimi a lor, 
considerată ca variabilă independentă. Curbele 
cari reprezintă, în planul celor două varia- 
bile, o transformare a sistemului, nu repre- 
zintă și transformarea lui în sens contrar. Dacă, 
de exemplu, se supune un gel la hidratare și 
apoi la deshidratare, cele două curbe tensiune 
de vapori-apă de imbibare reținută nu se supra- 
pun. Figura alătu- 
rată exemplifică fe- 
nomenul de istere- 
ză în acest caz, 

Istereza se dato- ; 
rește faptului că sis- 
temul coloidal evo- 
luează cu timpul și 
în funcțiune de con- 
dițiunile externe, 
modificându-se ast- 
fel gradul de dis- 
persiune și structura internă. 

9. Istereză de deformaţie |rucrepezuc ge- 
Gpopmanuu; hysteresis de déformation; Form- 
ânderungshysterese; hysteresis of deformation; 
alakvăltoz6 hyszter&zis]. Rez. mat.: Fenomenul în 
care deformația specifică a solidelor cari au fost 
încărcate peste limita de elasticitate nu depinde 
numai de valoarea actuală, ci și de valorile an- 
terioare ale tensiunilor mecanice ale solidului. 

Curba care reprezintă grafic, în coordonate 
rectilinii ortogonale, deformația specifică în func- 
țiune de tensiune, are o ramură ascendentă, co- 
respunzătoare urcării tensiunii, situată dedesub- 
tul ramurii descendente, corespunzătoare coboririi 
tensiunii. Dacă se descarcă deci un corp care a 
fost solicitat până prezintă istereză de deforma- 
ție, el păstrează o anumită deformaţie perma- 
nentă sau remanentă. Pentru a o anula, corpul 
trebue supus unei anumite tensiuni de sens con- 
trar celei dintâi (de compresiune, dacă prima a 
fost o tensiune de întindere, etc.), pentru a 
se anula deformația remaneniă. 

Se poate demonstra că, dacă se descrie un 
ciclu de transformare cu un solid supus unei so- 
licitări simple și care prezintă istereză dielectrică, 
lucrul mecanic (organizat) care apare sub formă de 
căldură în cursul efectuării acestui ciclu e pro- 
porțional cu aria domeniului plan limitat de ciclu. 

109. istereză electrică şi istereză magnetică [2nek- 
TpHYECKHË H MarHuHTHblii ricrepesuc; hystéré- 
sis diélectrique et magnétique; dielektrische und 
magnetische Hysterese; dielectric and magnetic 
hysteresis; dielektrikus és mágneses hyszterezis]. 
El., Magnt.: Fenomenul în care valoarea actuală 
a polarizației electrice, respectiv magnetice, de- 
pinde nù numai de valoarea actuală, ci și de 
valorile anterioare ale intensității câmpului electric, 


— brad de imbibare 


Istereză coloidală. 


respectiv magnetic. Corpurile cari au această 
proprietate în câmpul electric se numesc fero- 
electrice, prin analogie formală cu numirea cor- 
purilor cari au aceeași proprietate în câmpul mag- 
netic, şi cari se numesc feromagnetice, fiindcă 
fierul (fără a fi feroelectric) este cel mai carac- 
teristic element cu istereză magnetică. 

Dacă un corp feroeleciric, respectiv feromag- 
netic, complet depolarizat și fără câmp electric, 
respectiv magnetic, în interiorul său, se introdu- 
ce într'un câmp electric E, respectiv magnetic H, 
care crește începând cu valoarea zero, — polari- 
zația electrică P, respectiv magnetică M, creşte 
la început linear, iar apoi mai repede decât linear cu 
intensitatea câmpului, după 
porțiunea din curba a, numi- 
tă curbă de primă polarizare 
(v. fig. A), care are concavi- 
tatea în sus. Curba atinge un 
maxim de inclinaţie (punctul 
de inflexiune), după care po- 
larizaţia crește mai încet cu 
intensitatea câmpului, apro- 
piindu-se de o valoare limită, Fig. A. 
care se numește polarizaţie Curbă de primă polari- 
de saturație. Se obține astfel zare și porțiune dintr'un 
curba de primă polarizare. ciclu de istereză. 
Dacă se slăbește intensitatea 
câmpului, începând dela o anumită valoare a sa, 
descrește și polarizația, dar nu în măsura în care a 
crescut de-a-lungul curbei de primă polarizare; 
pentru valori date ale intensității câmpului, valorile 
polarizaţiei sunt deci mai mari (curba b) decât cele 
corespunzătoare de pe curba a. Când intensitatea 
câmpului devine nulă, polarizația păstrează o va- 
loare (P,, M, v. fig. A), numită polarizație rema- 
nentă, sau remanenţă electrică, respectiv magnetică, 
Spre a anula polarizaţia, trebue să se schimbe sensul 
în care se aplică intensitatea câmpului, și acest 
câmp trebue să aibă o anumită intensitate (£,, H și 
v. fig. A) care se numește câmp electric, respectiv 
magnetic, coercitiv sau, cu un termen mai vechiu, 
forță coercitivă. — Dacă se stabilesc intensități 
destul de mari ale câmpului de sens schimbat, 
se schimbă sensul polarizației, și ea poate crește 
în valoare absolută până la valoarea ei de sa- 
turație. Scăzând din nou valoarea absolută a 
intensității câmpului, se ajunge la remanența ne- 
gativă (P, Mi); schimbând din nou sensul 
câmpului, se trece prin valoarea câmpului coercitiv 
pozitiv (E, H!), spre a descrie o curbă dife- 
rită de curba a de primă polarizare, și a se 
ajunge apoi la saturația în sens pozitiv. — Repe- 
tând ciclul între polarizații de saturație, se descrie 
o curbă închisă exterioară, numită ciclu limită 
de polarizație, sau ciclu limită de istereză elec- 
trică, respectiv magnetică, — Dacă se ajunge până 
la valori absolute egale şi de sensuri contrare, dar 
mai mici decât cele de polarizaţie, se obţin ci- 
cluri de polarizare situate în interiorul ciclului li- 
mită. Orice ciclu de polarizare poate fi parcurs 
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numai într'un singur sens. El e ireversibil, oricât 
de lentă ar fi transformarea de stare care con- 
sistă în parcurgerea lui, şi are o curbă ascen- 
dentă (a, c), şi una descendentă (b). 


Inducţia electrică D, respectiv magnetică B, 
se reprezintă în funcțiune de intensitatea câmpu- 
lui electric E, respectiv a celui magnetic H, 
prin curbe asemănătoare celor de polarizare, dar 
inducţiile nu au valoare de saturație, fiindcă ele 
conțin intensităţile câmpului în termeni aditivi 

(D=sE+47P; B= H +47 M). 

Dacă un material parcurge un număr mare de 
cicluri de istereză simetrice, mărind continuu in- 
tensitatea maximă a câmpului până la care ajung 
ciclurile succesive, punctele de înapoiere ale aces- 
tor cicluri determină o curbă care se numește curba 
de comutație feroelectrică, respectiv feromagne- 
tică (v. fig. B), a materialului; ea diferă puţin 
de curba de primă polarizare. 


Fig. C. 
Fig. B. Curbă de primă polarizare (|); 
Construirea curbei de comu- curbă de polarizare ideală (IV); 
tație. (C). ciclu de istereză (II şi 111). 


Dacă la fiecare valoare a intensității câmpului 
aplicat se suprimă istereza corespunzătoare, prin- 
tr'un proces de depolarizare suprapus, se ob- 
ține curba de polarizare ideală (v. fig. C), care 
diferă de curba de comutație. Depolarizarea se 
face introducând materialul într'un câmp alternativ 
suplementar, a cărui amplitudine se scade conti- 
nuu până la zero. 


Dacă se întrerupe, într'o anumită stare, variația 
într'un sens a intensității câmpului, și intensitatea 
lui e variată puțin în sens contrar, punctul de stare 
(P, E, respectiv M, H) nu parcurge în sens 
contrar curba anterioară, ci descrie, în urma is- 
terezei, un segment de dreaptă care e mai pu- 
țin inclinat, în raport cu axa intensității câmpului, 
decât curba prin care s'a ajuns la acea stare. 
Pentru variaţii mici ale intensității câmpului, a- 
cest fenomen e reversibil, şi definește o perme- 
tivitate, respectiv o permeabilitate, de regim re- 
versibil. 

Dacă un material feroelectric sau feromagne- 
tic parcurge un ciclu de polarizare, care e un 
ciclu ireversibil, experiența arată că se desvoltă 
în material căldură. Căldura Q;,, respectiv Qim 
desvoltată în unitatea de volum de material fe- 
roelectric, respectiv feromagnetic, în timpul în 
care se parcurge un ciclu complet de istereză, 
se exprimă, cum se poate demonstra, prin ur- 
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mătoarea integrală efectuată de-a-lungul curbei 
închise a ciclului 


A ae te jet dea 
Qie =z; $EdD, respectiv Qim=7z $ A dB, 


adică e proporțională cu aria ciclului de istereză. 

Substanțele feroelectrice, respectiv feromagne- 
tice, prezintă fenomenul de istereză numai la 
temperaturi mai joase decât o anumită tempera- 
tură caracteristică, numită punctul lor Curie. For- 
ma ciclurilor limită de istereză se apropie de forma 
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Variația ciclului limită de istereză al fierului la apropierea 
de punctul Curie (783°). 


unui segment de dreaptă, și polarizațiile de saturație 
scad pe măsură ce temperatura se apropie de punc- 
tul lor Curie (v. fig. D), deasupra căruia corpurile 
feroelectrice se comportă ca dielectrice, iar cele 
feromagnetice se comportă ca paramagnetice. — 

Câmpul coercitiv al corpurilor feromagnetice 
tinde către zero dedesubtul punctului Curie, la apro- 
pierea de acest punct, şi anume mai repede de- 
cât saturația, așa încât în acest domeniu permea- 
bilitatea e foarte mare, pentru a scădea brusc la 
punctul Curie. În acest domeniu, remanenţa sca- 
de când temperatura se apropie de punctul 
Curie. — 

Istereza magnetică prezintă importanţă deose- 
bită în tehnică. Energia pierdută prin desvolta- 
rea de căldură în timpul unui ciclu de istereză 
(în timpul unei perioade), şi deci și aria ciclului de 
istereză, e proporțională cuo putere supraunitară a 
a inducției magnetice maxime By, corespunză- 
toare punctului de înapoiereal ciclului. Pentru alia- 
jele fierului, exponentul ~ variază dela 1,6 pen- 
tru aliajele de tip mai vechiu, folosite în con- 
strucția mașinilor, a aparatelor şi instrumentelor 
electrice, până la valoarea 2 pentru aliajele mai 
noi, de acest fel. Dacă 7 este deci un factor 
constant de proporționalitate, numit factorul de 
pierderi prin istereză magnetică, puterea pier- 
dută de unitatea de volum de corp magnetizat 
cu frecvența f este 

p=nfBir 
Căldura corespunzătoare trebue evacuată în 
timpul în care se desvoltă, fără ca temperatura 
materialului feromagnetic să depășească limitele 
admisibile. 

Saturația magnetică se caracterizează de obiceiu 
prin valoarea pe care o are mărimea 47M (adică 
diferența B—pg H, unde po e permeabilitatea ab- 
solută a spațiului vid) la saturație. Ea are valorile: 


2,162 Wb/m? pentru fier; 1,77 Wb/m? pentru co- 
balt, și 0,6 Wb/m? pentru nichel. Practic, corpurile 
cu permeabilitate magnetică inițială mare se sa- 
turează la inducţii magnetice mai mici decât ce- 
lelalte. Remanenţa este de obiceiu de 0,33::: 0,67 
din valoarea de saturație (numai excepțional e 
mai mică decât 0,2 sau egală cu 0,8). Câmpul 
coercitiv al aliajelor fier-nichel este, ca ordin 
de mărime, 0,05 Oe; al fierului pur, 0,2:::0,4 Oe; 
al oțelului moale, 0,5:::1,5 Oe; al oțelului 
carbon dur, 50:::60 Oe; al oțelurilor cu wol- 
fram sau cu crom, 65:::75 Oe; al celor cu cobalt, 
până la 200 Oe; al celor cu Co—Ni—Al—Cu, 
până la 600 Oe; al oțelurilor cu Co—Ni—Al— Ti, 
până la 900 Oe; al unor aliaje de Pt—Co, până la 
2650 Oe, iaral celor de Fe— Nd, până la 4300 Oe.— 

Permeabilitatea magnetică absolută maximă 
lo bmax € practic egală cu câtul inducției B, co- 
respunzătoare remanenţei, prin dublul intensității 
câmpului magnetic coercitiv 

18, 
Ho Fmax 52H, 


1. Isterezimetru [rucrepesumeTp; hystérési- 
mètre; Hysteresemesser; hysteresimeter; hyszte- 
rezimâter]. Magnt.: Instrument de măsură pen- 
tru măsurarea pierderilor prin căldura desvoltată 
în materialele cu istereză magnetică, în câmpu- 
rile magnetice alternative (uneori în câmpurile 
magnetice învârtitoare). 

2. Istm [mepemeenr; isthme; Landenge; isth- 
mus; f5ldszoros]. Geog.: Fășie îngustă de teren, 
care separă două suprafețe întinse de apă, sau 
două mări, şi uneşte două uscaturi. 

s. Istmului, procedeul ~ [meron nepenmeiira; 
procédé de l'isthme; Isthmusmethode; isthmus 
process; isthmusz-eljârăs]. Magnt.: Procedeu de 
ridicare a curbei de magnetizare a corpurilor 
feromagnetice pentru valori mari ale inducției 
magnetice, valori cari se obțin concentrând fluxul 
magnetic din întrefierul dintre piesele polare 
conice ale unui electromagnet, într'o vergea sub- 
țire (istm) care le uneşte, și care are două înfă- 
şurări cu acelaşi număr de spire. Dacă se leagă 
numai înfășurarea interioară la un galvanometru 
balistic, deviația gal- 
vanometrului, obți- 
nută prin rotirea cu 
180° a ansamblului 
piese polare-istm, e 
proporțională cu flu- 
xul inducției magne- ci 
tice prin istm, ceea Dispozitiv de măsură după pro- 
ce permite determi- . .. cedeul istmului, 
narea inducției mag- i) istm; by) bobină interioară; 
nelica Ż din istra. be) bobină exterioară. 
Când cele două bobine sunt legate în serie, ast- 
fel încât înfășurările lor să aibă sensuri contrare, 
deviația galvanometrului la rotirea cu 180° a 
ansamblului piese polare-istm e datorită numai 
fluxului inducției magnetice din spațiul de aer 
dintre cele două înfăşurări, ceea ce permite de- 
terminarea acestei inducţii B= po H, proporţio- 


nală cu intensitatea câmpului magnetic Ha din 
acel spațiu, care e egală cu cea din istm, adică 
permite determinarea intensității câmpului mag- 
netic din istm. 

Procedeul permite deci ridicarea curbei de 
magnetizare, prin citirea a două deviații de gal- 
vanometru. 

1. Isto-: Prefix cu semnificația de țesut. V. şi 
sub Histo-. 

2. Istogeneză [rucrorenesza; histogenăse; Hi- 
stogenese; histogenesis; hisztogenezis). Biol. V. sub 
Istologie. 

3. Istologie [rucronorua; histologie; Histolo- 
gie; histology; hisztologia]. Biol.: Ştiinţa care se 
ocupă cu studiul morfologiei, al evoluției și al com- 
poziţiei țesuturilor cari intră în constituția orga- 
nismelor animale și vegetale. Se împarte în trei 
ramuri: Citologia, care se ocupă cu studiul struc- 
turii și al funcțiunilor celulelor; Istogeneza, care se 
ocupă cu studiul formării țesuturilor, prin multi- 
plicare și diferențiere celulară, în cursul desvoltării 
lor, şi Organografia, care se ocupă cu studiul țesu- 
turilor constituite în organe. Folosește ca mijloace 
de investigație și de studiu: microscopul ca instru- 
ment, colorarea ca mijloc de discernere, și disec- 
ţia ca mijloc de acces la ţesuturi. Istologia 
prezintă inconvenientul că a trebuit să se limi- 
teze la studiul celulelor moarte. 

+. Istoriogramă [ucropnorpamma; historio- 
gramme; Historiogramm; historiogram; hisztorio- 
gramm]. Statist.: Reprezentarea grafică a unei 
serii statistice în timp. Exemplu: Desvoltarea 
populaţiei Bucureştilor la intervale de câte 10 ani, 
începând cu anul 1850 (de când e mai bine 
cunoscută). 

5. It, plăci de etanșare ~. N. C. V. sub 
Klingerit. 

o. Mabirit [nraOnpur; itabirite; Eisenglimmer- 
schiefer; itabirite; itabirit]. Mineral.: Varietate de 
cuarțit care cuprinde oligist provenit prin meta- 
morfismul de contact între cuarțite și roce erup- 
tive. 

7. Macolumit [HTAaKONyMHT; itacolumite; Ita- 
kolumit, elastischer Sandstein, Gelenkquarz; ita- 
columite, flexible quartz, flexible sandstone; 
itakolumit, rugalmas homokkő]. Mineral.: Rocă 
cuarjitică micacee, șistoasă, flexibilă din cauza 
structurii sale, și în special a prezenței foițelor 
de mică albă sau verde și a granulelor de cuarț, 
cari sunt întrepătrunse, alcătuind o articulaţie 
perfectă. Flexibilitatea se menține chiar dacă 
mica lipseşte. 

s. Italiană, țesătură ~ [nranuancraa TKAHb; 
tissu italien; italienisches Gewebe; italian cloth; 
olasz szövet]. Ind. text.: Țesătură de mătase 
caracterizată printr'o suprafață lucioasă, rezultând 
în principal din modul special în care este făcută 
țesătura satinată cu o bătătură în cinci ițe (bătă- 
tura apărând numai pe suprafață), ca şi din fini- 
sarea suprafeței. 

9. Mari. Ind. țăr.: Pantaloni ţărăneşti lungi, creți 
şi strâmţi, fabricați din bumbac, sau din lână albă 
subțire, toarsă și nedată la piuă. 


343 


0. Ife [pemusnaa noima; lices, lisses; 
Schăţte; shedding harnesses; nyüstök]. Ind. text.: 
Dispozitivul folosit la războiul de țesut pentru de- 
plasarea firelor urzite, jumătate în jos și jumă- 
tate în sus, pentru a produce rostul prin care 
se introduce firul de bătătură. lțele războiului de 
țesut țărănesc conțin două părți, una ridicându-se 
în timpul când cealaltă coboară; itele sunt com- 
puse din: scripeți, rotițele sau duriţele scripeţilor, 
fusceii ițelor și plasa ițelor. Sub ițe, și legate 
de ele cu niște sfori, se găsesc două scândurele 
(numite călcători, tălpigi, potnogi sau schimbă- 
tori), pe cari țesătoarea apasă cu picioarele spre 
a schimba ițele. V. fig. sub Războiu de țesut. 

1u. Iterbiu. V. Yterbiu. 

12. Itieria. Paleont.: Gen de gasteropod proso- 
branhiat, cu cochilia cu spirală scurtă, ovală și 
ombilicată. Cuprinde specii foarte răspândite în 
Jurasicul superior şi în Cretacicul inferior. Dă 
calcare litorale recifale. 

13. Itinerar (Mapmpyr; itinéraire; Fahrplan; 
itinerary; menetrend]. Transp.: Planul de drum al 
unui vehicul, cu indicarea orelor de trecere prin 
anumite puncte. 

1. ~ de sbor [mapiupyT nonera; itinéraire 
de vol; Flugweg; flight itinerary; repülési pálya]. 
Nav. a.: 1. Drumul pe care trebue să-l respecte 
un vehicul aerian, când parcurge distanţa dintre 
două puncte sau localităţi. — 2. Drumul unui 
vehicul aerian, deasupra unei regiuni și la un 
anumit plafon de sbor, care asigură — în fotogram- 
metrie — fotografierea completă și pe benzi sau 
făşii paralele, a regiunii respective. 

15. ltriu. V, Yiriu. 

w. dublou [GoproBoii unomunarop; hublot; 
Seitenfenster, Seitenlicht, Ochsenauge; side light, 
bull's eye; oldalablak]. Nav.: Deschizătură de 
formă circulară, pătrată sau dreptunghiulară, prac- 
țicată în bordajul sau în suprastructura unei nave, 
pentru a lăsa să pătrundă aerul sau lumina. 

17. luft [robrb; cuir de Russie; Juchtenleder; 
Russia leather; bagariabőr]. Ind. piel.: Piele de 
vacă, de mânzat sau de vițel, tăbăcită vegetal, 
eventual împreună cu materii tanante sintetice, 
extracte de lignină sau formol, impermeabilizată 
și impregnată cu uleiu de mesteacăn, care îi dă 
un miros particular intens. 

13, ~, uleiu de ~ [ioproBoe macio; huile 
de goudron de bouleau; Birkenteeröl, Juchtensi; 
birch tar oil; nyirfakătrânyolaj]. Ind. piel.: Uleiu 
obținut prin distilarea uscată a cojii șia lemnului 
de mesteacăn. Este un uleiu de gudron, gros, 
negru, care se întrebuințează la impermeabili- 
zarea şi la parfumarea pieilor cari au fost tăbă- 
cite vegetal, numite iuft (v.). Uleiul crud se pu- 
rifică prin distilare, obținându-se uleiul de iuft 
rectificat. Acesta are coloare deschisă și miros 
plăcut. Se întrebuințează pentru parfumarea piei- 
lor de marochinărie. 

19. lugăr. V. Jugăr. 

20. lută [ŅKyT; jute; Jute; jute; juta}. Ind. text.: 
Fibră liberiană extrasă din plantele Corchorus capsu- 
laris și Corchorus olitorius din familia tiliaceelor, 


344 


originare din India. Fibrele de iută au lungimea 
de 1,5:::2,5 m şi grosimea de 0,01:::0,03 mm. 
Coloarea lor este galbenă-brună. Se întrebuințează 
la confecţionarea sacilor, a sforilor, a pânzei pen- 
tru linoleum, a covoarelor de calitate inferioară și, 
amestecată cu alte fibre textile ca, de exemplu, 
inul, la diverse țesături speciale. Impermeabilizată, 
se folosește la fabricarea cablurilor submarine. 

1. luțeală. V. Vitesă. 

2. IV: Simbol pentru patru în scrierea latină. 

3. Ivant [orpaymuna; 6vent; Luftkanal, Steiger, 
Steigerofinung; gas vent, riser; légvezető]. Metl.: 
Canalul de aerisire format de gaura conică, de obi- 
| ceiu verticală, modelată în pământul din cutia su- 
| perioară a formelor, pentru a ajuta evacuarea ae- 
rnlui și a gazelor degajate din materialul topit tur- 
nat în formă. (Termen de atelier). 

a. Ivăr. Cs.: 1. Sin. Clanţă (v.). — 2. Sin. Zš- 
vor (v.). 

5. Ivorin [HMMHTANHA CJIOHOBOÑ KOCTH; ivo- 
rine; Ivorin; ivorine; ivorin]. Ind. chim. sp.: Fildeş 
artificial, obținut prin sinteză, plecându-se dela 
acetatul de celuloză. 

o. Ivoriu: Sin. Fildeș (v.). 

7. Ixometru Barbey. V. Barbey, ixometru ~. 

s. Ixtle[urcua;ixtle; Istle; ixtle; ixtle]. Ind. text.: 
Plante din familia agavelor, cari dau fibre textile. 

9. Izium eric. Bot.: Varietate de prun des și 
piramidal, ca plopul. Este foarte rezistentă la ger 
și la diferite boale, și dă rod abundent. — Fruc- 
tul, mic, conic-ovoidal, gâtuit spre peduncul, cu 
pelița vânătă şi pulpa galbenă, este foarte dulce 
şi gustos. Fructul uscat se conservă bine și este 
apreciat și folosit în alimentaţie. Crește în URSS. 

10, Izlaz: Teren înierbat pe care pasc vitele. 
Sin. Păşune, Imaş, Toloacă. 

11. Izod, încercare ~ [H304HOe HCNbITAHHE; 
essai l.; |. Probe; l. test; |. proba]. V. sub Reziliență. 

12. Izolament [u3onanua; isolement; Isolation; 
insulation; szigetelés]: Material izolant aplicat 
pentru a asigura o izolare. 

13. Izolament, pierderi în ~ [norepu B H30- 
JAHHH; pertes dans l'isolement; Isolationsverluste; 
insulation losses; szigetelési vesz- 
tességek]. Elt.: Pierderile de putere 
electrică activă în izolamentul supus 
unei tensiuni electrice. Curentul al- 
ternativ care trece printr'un dielectric 
| are o componentă activă și una re- 
activă de natură capacitivă (v. fig.), 
curentul fiind defazat cu un unghiu 
ọ înaintea tensiunii aplicate U. Un- 
ghiul 3 dintre curentul Z şi com- 
ponenta capacitivă /. se numeşte. 
unghiul pierderilor în dielectric. 
Cum 1,=1, tg è, iar 1,„=2xmfCU, 
pierderile în izolament sunt: 

P=U2-2n-:f-C-tgă. 
În curent continuu, pierderile sunt 
date de formula: P,, =U?:R, unde 


R e rezistența electrică a izola- 
mentului. 


Izolament. 
Curentul electric 
| printr'un izo- 
lament cu pier- 
deri prin visco- 
zitate dielectri- 
că, pus sub ten- 
siunea la borne 

Up. 


14. izolant electric [»nerrpnueckuii H30NH- 
poBovunblii MarepuaJ; matériel isolant électri- 
que; elektrischer Isolator; electric insulant; elek- 
tromos szigetelő anyag]. Elt.: Mediu a cărui 
conductibilitate electrică e nulă sau foarte mică. 
Sin. Electroizolant, Dielectric. 

15. izolant fonic [dponnuecruii H30NATOP; 
isolant phonique; phonischer Isolator; sound insu- 
lant; fonikus szigetelő]. Tehn.: Material foarte 
puțin elastic, capabil să amortiseze vibraţiile pro- 
duse de o sursă sonoră. V. sub Izolare fonică, 
şi sub Material izolant. 

16. ~ hidrofug [BONOOTTaNKHBaroIm ii H30- 
JATOP; isolant hydrofuge; feuchtigkeitvertreiben- 
der Isolator; hydrofuge insulant; nedvessegiiză 
szigetelő]. Tehn.: Material cu permeabilitate foarte 
mică sau nulă față de apă. V. sub Izolare hidro- 
fugă, şi sub Material izolant. 

17. ~ termic [repmuueckuii, H30JIHpPOBOY- 
Hblii Marepuaul; isolant thermique; thermischer 
Isolator; thermic insulant; hőszigetelő]. Termot.: 
Corp a cărui conductibilitate termică este foarte 
mică. Sin. Termoizolant. 

as. Izolanță [conporuBnenne Ha H3ONANHIO; 
isolance thermique; Wărmewiderstand; thermal in- 
sulance; hâellenăllâs). Termot.: Valoarea reciprocă 
a conductanței termice. 

19. izolare [H3onAnuHA; isolation; Isolierung; 
insulation; szigetelés, izolălâs]. Tehn.: Interpune- 
rea unui material (uneori stabilirea unui vid) între 
două medii sau sisteme fizice, pentru a împiedeca 
schimbul între ele al anumitor forme de energie, 
de lucru mecanic, sau al anumitor substanțe. Mate- 
rialul izolant interpus trebue să nu transmită dela 
un mediu sau sistem fizic la altul, energia, lucrul me- 
canic sau căldura, respectiv substanța considerată. 

2. ~ fonică [ponnuecraa H3O0JANHA; iso- 
lation phonique; phonische Isolierung; sound insu- 
lation; fonikus szigetelés]: Izolare care se face 
pentru a împiedeca transmiterea sau propagarea 
sgomotelor dela o sursă sonoră. 

Are trei domenii principale de aplicaţie: împie- 
decarea transmiterii sgomotelor prin planșeuri, 
pereji sau alte elemente de construcţie, izolarea 
surselor producătoare de trepidații, și izolarea 
contra sgomotelor produse de mașini sau de 
instalaţii în funcțiune. — Împiedecarea transmi- 
terii sunetelor prin planșeuri, pereți sau alte ele- 
mente de construcţie se face fie prin căptușirea 
acestora cu materiale capabile să absoarbă su- 
netele, fie prin înconjurarea sursei sonore cu 
pereţi executați din materiale cari amortisează 
sunetele (materiale poroase, plută, pâslă, etc.). 
— Împiedecarea transmiterii trepidațiilor produse 
de mașini se face prin așezarea acestora pe fun- 
dații dimensionate corect, lipsite de orice con- 
tact cu pereții sau cu fundaţiile clădirilor, și așe- 
zate pe un pat de pietriș, de humă uscată, etc., 
între pat și fundaţii interpunându-se fie un strat 
de lână minerală, saltele de cauciuc, plăci de 
plută, fie resorturi elicoidale. — Izolarea sgomo- 
telor provenite. dela mașinile sau instalaţiile în 
funcțiune se obține, în cazul mașinilor, prin aco- 


perirea sursei de sgomot cu o glugă sau cu un 
clopot făcut din material care absoarbe sgomo- 
tul, prin așezarea mașinii pe un strat izolant, și 
prin evitarea oricărei legături sau a oricărui con- 
tact între fundaţia mașinii şi construcția în care se 
găseşte. 

În clădirile de locuit trebue să se izoleze, în spe- 
cial, ascensoarele și conductele instalațiilor sani- 
tare. Ascensorul trebue plasat într'un spațiu încon- 
jurat de un perete dublu, una din părțile lui fiind 
din material izolant. Conductele de apă se izo- 
lează prin așezarea lor în canale speciale, ame- 
najate în ziduri, prin evitarea fixării lor de pe- 
reţi despărțitori subțiri, prin interpunerea, între 
conducte și brăţările de fixare, a unui strat de 
plută sau de cauciuc, și prin învelire cu un ma- 
terial izolant. Conductele de aer se izolează, în 
imediata apropiere a sursei de sgomot, prin in- 
tercalarea unei porțiuni făcute din pânză de cort, 
iar pe traseu, prin căptușirea conductei cu ma- 
terial izolant. Căptuşirea se face, de obiceiu, cu 
pâslă, şi se aplică pe fața interioară a conductei, 
dacă izolarea se face pentru sgomotele provenite 
din circulaţia aerului, sau pe fața exterioară a 
conductei, dacă izolarea se face pentru împie- 
decarea transmiterii prin conducte a sgomotelor 
provenite din afară. Izolarea vagoanelor de cale 
ferată pentru călători se realizează evitând gău- 
rile în planșeu și aplicând pe el diferite straturi 
de materiale izolante, ca sevalină, vată de sti- 
clă, plută expandată, lână, iarbă de mare, alfol, 
etc. Odată cu izolarea fonică, se realizează și 
izolarea termică. Sin, Izolare acustică. 

1. Izolare hidrofugă [rnupobyranbuaa H3ona- 
quA; isolation hydrofuge; feuchtigkeitvertreiben- 
de Isolierung; hydrofuge insulation; nedvessegiză 
szigetelés]: Izolare făcută peniru a împiedeca 
sau a reduce acţiunea apei asupra unei construc- 
ţii sau a unei instalații. Acţiunea apei se poate 
manifesta prin fenomene da asudare, de conden- 
sare, de infiltraţie sau de îngheț, și poate fi cau- 
zată de anumite defecte constructive, de situa- 
țiile locale sau de intemperii. Izolarea se face 
fie prin asigurarea unei circulații active de aer, 
care să producă evaporarea apei şi să antreneze 
vaporii în afara piesei de izolat, fie prin folosi- 
rea unor substanţe chimice avide de apă, sau 
prin intercalarea, între sursa de apă și piesa de 
izolat, a unui strat de material impermeabil (as- 
falt, bitum, carton asfaltat, tencueli bituminoase, 
pânză asfaltată, pâslă sau hârtie impregnată, 
plută, etc.) aplicat prin ungere, înfăşurare, lipire 
sau căptușire. 

2. ~ termică [TepMHYeCKaA H3ONANHA; iso- 
lation calorique, isolation calorifuge; Wâărmeiso- 
lierung, Wärmeschutz; thermal insulation; höszi- 
getelés]: Izolare executată pentru a împiedeca 
sau a reduce transmiterea căldurii între două 
medii. Din punctul de vedere al temperaturii celor 
două medii, izolarea poate fi executată pentru tem- 
peraturi joase, mijlocii sau înalte. Izolarea termică 
se execută pentru următoarele cazuri: reducerea 
pierderilor de căldură în instalaţiile termice; pro- 
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tecțiunea contra căldurii, a unei piese sau a unui 
element de construcţie; împiedecarea scăderii 
de temperatură, sub anumite limite, a unui corp; 
protecțiunea unor piese, a conductelor, a rezer- 
voarelor de lichide, contra înghețului; împiede- 
carea depunerilor prin evaporare; menținerea unei 
temperaturi prescrise, etc. 

Izolarea termică se obține fie prin unul sau prin 
mai multe straturi de aer, fie prin straturi de mate- 
riale omogene cu o conductibilitate foarte mică, 
fie prin materiale eterogene discontinue, ca ma- 
terialele aglomerate, sau ca materialele poroase 
sau cu goluri. Un bun izolant termic trebue să 
aibă conductibilitate termică foarte mică, să fie 
cât mai rezistent la umezeală, la intemperii, la 
foc, la şocuri, și să se poată prelucra ușor. Mate- 
rialele folosite cel mai des pentru izolări termi- 
ce sunt: asbestul, pluta (în plăci sau în granule), 
vata de sgură, pămânţelul, iarba de mare, vata 
de sticlă, etc. Materialul izolant se aplică în formă 
de fibre, de cordon, de plăci, cărămizi, saltele, etc. 

Izolarea termică pentru temperaturi joase se 
folosește la instalaţii frigorifere, la lăzi și încă- 
peri isoterme, la conducte cari transportă lichide 
reci, etc. Se aplică sub formă de cărămizi, de plăci, 
în straturi masive, etc. — Izolarea termică pentru 
temperaturi mijlocii se execută, în special, la clădiri 
şi la nave, pentru a împiedeca pierderile de căldură 
prin planșeuri, pereți și acoperișuri. Materialele 
folosite sunt plăcile de plută, cărămizile poroase 
sau cu goluri, vata de sticlă sau de sgură, asfal- 
tul, sau diferite materiale aglomerate, fabricate 
special și cunoscute cu numirea lor comercială 
(scagliola, celotex, microporit, etc.). — Izolarea 
termică pentru temperaturi înalte se folosește, în 
special, la instalaţiile termice (căldări de abur, 
boilere, conducte de apă caldă sau de abur, 
etc.). — Izolarea contra înghețului se execută la 
conductele de abur, la conductele de apă, la 
coloanele hidraulice, la conductele de uleiu, la re- 
zervoarele de apă, la diferite piese ale locomoti- 
velor cu abur (pompe, injectoare, conducte, etc.). 
Materialele folosite ca izolanți termici (cărămizile 
poroase, asbestul, vata de sticlă, alfolul, sevalina, 
pluta, pluta expandată, rumegușul de lemn, plă- 
cile de fibră, trestia, paiele împletite și diferitele 
textile, etc.) se aplică sub formă de cordon, 
făşii, saltele, cochilii, blocuri, şi trebue să fie cât 
mai rezistente la temperaturi înalte. Sin. Izolare 
calorifugă. — 

Exemple de izolări folosite la anumite elemente 
de construcție: 

s. Izolarea pereţilor [H3onanua cTen; isola- 
tion des murs; Mauerisolierung; wall insulation; 
falszigetel€s]. Cs.: Izolare termică și fonică, exe- 
cutată pentru a mări capacitatea de izolare pro- 
prie a pereţilor. Se execută fie la încăperi cu 
destinație specială (de ex. săli de concerte, stu- 
diouri de radiodifuziune, încăperi frigorifere, etc.), 
fie la încăperi obișnuite, când grosimea și ma- 
terialele pereților nu pot asigura o izolare bună. 
Izolarea se execută, de obiceiu, aplicând pe 
fața interioară a pereţilor un strat de material 
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izolant, ca pluta, vata de sticlă sau de sgură, 
materialele aglomerate poroase, etc., peste 
care se aplică o tencuială de protecţiune pe 
plasă de rabiţ. Se mai poate face executând pe- 
retele dublu și punând materialul izolant la mij- 
loc. Acest sistem se folosește în special la con- 
strucţii provizorii de lemn sau de metal, ca ba- 
răci, etc. 

1. Izolarea planșeurilor [u3oaauua nepekpbl- 
THÄË; isolation des planchers; Isolierung der Dek- 
ken; insulation of ceilings; födém szigetelés, meny- 
nyezet szigetelés]: izolare executată pentru a 
împiedeca, în principal, transmiterea sgomote- 
lor dela un etaj la altul. Planşeurile de lemn 
se izolează printr'un strat de material capabil 
să absoarbă sgomotele (sgură, nisip, cenușă, 
moloz, pămânțel, etc.), așezat între grinzile 
principale ale planșeului, și printr'un strat de 
umplutură așezat sub pardoseală. Planșeurile 
masive se izolează intercalând un strat de ma- 
terial izolant între elementele de rezistență și 
pardoseală. Cele mai bune rezultate se obțin 
aplicând un strat de plută (plăci) direct pe plan- 


impermeabilizare (v. fig.). Stratul de protecțiune 
este alcătuit, la fundul săpăturii fundaţiei, dintr'un 
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Izolarea exterioară a unui Izolarea interioară a unui 
subsol, subsol. 


a) fundaţie; b) zid; c) strat 
de egalizare, de beton; d) strat 
de izolare; e) strat de pro- 


a) zid; b) strat de egalizare, 
de beton; c) strat de izolare; 
d) strat de protecțiune, de 


şeu, peste care se aşterne un strat de nisip care 


umple spațiul dintre 
(v. fig.). Dacă se așază 
numai șuvițe de plută 
sub grinzișoare, izola- 
rea este numai o treime 
din cea obținută cu un 
strat continuu, ca în 
primul caz. O izolare 
destul de bună se ob- 
ține așezând parchetul 
direct pe un strat de as- 
falt, gros de 2,5-::3 cm, 
turnat cald pe plan- 
şeu și așezând parche- 
tul mai înainte ca as- 


grinzişoarele  pardoselii 


Izolarea unui planșeu. 
a) zid; b) planșeu de beton; 
c) plută; d) umplutură de nisip 
între grinzișoarele pardoselii; 
e) dușumea oarbă; f) parchet. 


faltul să se întărească. 

Este bine ca stratul izolant să fie continuat și 
pe porţiunea de planșeu incastrată în ziduri, pen- 
tru a se evita transmiterea sgomotelor prin in- 
termediul acestora. 

2, ~ subsolurilor [HBOINANHA NOABaIJIEHbIX 
NoMenienuHii; isolation des sous-sols; Isolierung 
der unterirdischen Räume, Isolierung der Kel- 
lerwohnungen; basement insulation; pincelakás szi- 
getelés]: Izolare executată pentru a se împiedeca 
trecerea apelor de infiltrație sau a apelor subterane 
prin porii zidăriei unui subsol. Se face în special 
dacă subsolul este locuit. Izolarea consistă în apli- 
carea, pe fața zidurilor, a unui strat de material im- 
permeabil și continuu. Stratul izolant se poate aplica 
fie la exteriorul zidurilor, fie la interiorul lor. Izola- 
rea exterioară se foloseşte în special când presiunea 
apei este înaltă, iar izolarea interioară se face când 
presiunea apei este joasă, sau când izolarea se 
execută la o construcție existentă. Izolaţia exte- 
rioară trebue să fie destul de elastică, pentru a 
putea urmări deformaţiile produse prin tasarea 
terenului. Izolaţia este formată din două straturi, 
unul de egalizare și de protecțiune, şi celălalt de 


tecțiune; f) planșeul subso- beton armat; e) planşeul sub- 
lului; N.A.S.) nivelul apelor solului. 
subterane. 


strat de beton de egalizare, iar la pereții late- 
rali, dintr'un zid de cărămidă gros de 7:::14 cm. 
Stratul de impermeabilizare se aplică pe faţa 
interioară a stratului de protecțiune și constă 
din 2:::5 straturi de carton asfaltat, lipite cu 
bitum, din foi de plumb sau de tablă, sudate și 
așezate pe un strat de carton asfaltat, lipit cu 
bitum, pentru a împiedeca corodarea plumbu- 
lui sau a fierului. După uscarea stratului de imper- 
meabilizare, se execută fundaţia și pereții laterali. 
La izolarea interioară, stratul de impermeabili- 
zare se aplică pe fața interioară a zidăriei, iar 
peste el se execută stratul de protecțiune, de cca 
10 cm grosime, care se face din beton armat 
(v. fig.). Pentru a se împiedeca desfacerea izo- 
lației, se ancorează stratul de protecțiune, fie 
prin ancore de metal fixate în zidărie, fie prin 
nervuri de beton armat cu secţiunea în formă 
de coadă de rândunică (v. fig.) Executarea izo- 
lației interioare 
prezintă dificul- 
tăți, dacă există 
stâlpi intermedi- 
ari. În acest caz, 
se obișnueştesă 
se aplice izola- 
lia şi pe stâlpi, 
ridicând-o cu 
cca 1 m deasu- 
praniveluluipân-  Ancorarea stratului de protecțiune al 
zei de apă sub- izolărilor interioare. 

terană. La con- a) zid; b) strat izolant; c) strat de pro- 
strucțiile vechi, tecţiune, de beton armat; d) ancore de 
izolația pereți- oţel.beton; e) nervură de beton armat. 
lor laterali poate 

consta și dintr'un perete de cărămizi găurite sau 
dintr'un material aglomerat, poros, plasat la oa- 


347 


trochimică ale solului, cauzate de constituția sa 
sau de curenții telurici vagabonzi. 

3. Izolarea focurilor de mină [usonanua oua- 
TOB IIAXTOBbIX NOXapoB; isolation des feux de 
mines; Isolierung der Grubenbrânde; mine fire 
insulation; bânyatizek szigetelése]. Mine: Ope- 
rațiunea de izolare a focarelor de incendiu, de 
mină. Se obține prin diguri provizorii sau defi- 


recare distanță de peretele subsolului și având 
o serie de deschideri, atât la partea superioară 
cât şi la cea inferioară, pentru a se putea pro- 
duce un curent de aer care să asigure uscarea 
pereţilor (v. fig. A). Acest sistem se poate apli- 


S OA |nitive, prin pături de rambleu aşezate pe toate 
NET k 4 ir Mi MLE E 3 
NA E lucrările miniere, galerii, puțuri și suitori, cari 
FN N e întrerup accesul aerului în zona incendiată. Focul 


se stinge după ce a consumat oxigenul din zona 
izolată. Operaţiunea se face îndată ce s'a con- 
statat că localizarea incendiului nu e posibilă pe 
altă cale. 

4. Izolarea întășurărilor [u3onanmuA OŐMOTOK; 
isolement des enroulements; Isolierung der Wick- 
lungen; insulation of the windings; tekercselesek 
szigetelése]. Elt.: Înfășurarea, înfășarea sau îm- 
brăcarea sub presiune a conductelor înfășurărilor 
electrice, cu material izolant. V. Izolarea înfășu- 
rărilor mașinilor electrice, şi Izolarea înfăşurărilor 
transformatoarelor statice. 

5. Izolarea înfășurărilor maşinilor electrice 
[UBONAnHA OŐMOTOK BNEKTPHUECKHX ABHra- 
reJleii; isolation des enroulements des machines 
électriques; Isolierung der Wicklungen elektrischer 
Maschinen; insulation `of electrical machine wind- 
ings; elektromos gépek tekercseléseinek szi- 
getelése]. Elt.: Înfăşurarea, înfășarea sau îmbră- 
carea sub presiune a conductelor, a elemente- 
lor, laturilor de bobină, etc. ale înfășurărilor ma- 
şinilor electrice, cu material izolant, respectiv in- 
terpunerea de material izolant între straturile de 
conducte, sau introducerea înfăşurărilor în teci 
(tuburi) izolante, pentru a conduce curentul elec- 
tric în lungul conductelor și a evita străpungerile 
electrice. 7 

Izolaţia nu se face mai groasă decât e nevoie 
din punctul de vedere al rigiditšții dielectrice și 
al rezistenței mecanice, pentru a nu micşora fac- 
torul de umplere al crestăturilor, adică raportul 
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Izolarea subsolurilor prin circulaţie de aer. 
A) izolare interioară; B) izolare exterioară; a) zid; b) strat de 
egalizare, de beton; c) strat izolant; d) perete de cărămidă; 
e) canale de ventilație, 


ca și la exteriorul zidurilor, dacă adâncimea sub 
solului nu este prea mare (v. fig. B). 

1. Izolarea teraselor [n3onanua Bepan; iso- 
lation des terrasses; Isolierung von Terassen; ter- 
race insulation; terasz szigetelés]: Izolare hidro- 
fugă, executată pe planșeul unei terase sub care 
se găsesc încăperi de locuit. Se execută întâi un 
strat de beton de egalizare, peste care se aşterne 
o tencuială impermeabilă de ciment, deasupra 
căreia se aștern trei straturi de carton asfaltat, 
lipite cu bitum între ele și de tencuială, ultimul 
strat de carton fiind acoperit cu bitum cald, Dea- 
supra izolației se execută pardoseala, care se 
așază, de obiceiu, pe un strat de nisip. Izolaţia 
trebue ridicată şi pe scafele pereţilor cari în- 
conjură terasa și trebue acoperită, în această 


porțiune, cu o pazie de tablă galvanizată. 


2, Izolarea conductelor tubulare metalice [u3o- 
JAQHA METaJUIHUECKAX TPYGOIIPOBONOB; iso- 
lation des conduites metalliques; Isolierung 
metallischer Rohrleitungen; insulation of pipe 
lines; fémcsővezetékek szigetelése]. Elt.: Ope- 
rațiune care consistă fie în izolarea electrică a 
elementelor cari alcătuesc o conductă tubulară 
metalică, fie în izolarea electrică, de solul încon- 
jurător, a unei conducte tubulare metalice. Izo- 

. larea se face printr'un lac bituminos, răşinos sau 
organic complex (de ex. cauciuc) și, eventual, 
prin învelişuri mixte, cuprinzând și material de 
protecţiune solid: iută, hârtie, țesătură de sticlă, 
etc., pentru a reduce efectele de coroziune elec- 


| 


dintre suma secțiunilor 
conductelor și secțiunea 
crestăturii în care se gă- 
sesc conductele, exclu- 
ziv partea din secţiune 
ocupată de pană sau de 
piesa de sub bandaj 
(fiindcă la dimensiuni 
date ale crestăturilor, 
o scădere a factorului 
de umplere micșorează 
puterea mașinii). 

Se deosebesc trei fe- 
luri de izolări: izolarea 
conductelor (fire, bare, 


ny 
= |) 


A) Cap de bobină frontal; 
B) cap de bobină cilindric; 
C) cap de bobină pe un rând, 


etc.), izolarea dintre conducte, și izolarea laturi- 


lor de bobină. 


348 


Înfăşurările diferă, după cum sunt de mână sau 
la gabarit (șablon), sau în bare. La mașinile de 


curent continuu, înfășu- LSS 
I 


rările frontale (v. fig. A) 


D) și E) Capete de bobină pe două rânduri. 


se fac numai de mână, iar înfășurările la ga- 
barit și în bare se fac numai ca înfășurări cilindrice 


Execuţia izolaţiei înfăşurărilor ondulate (v. fig. F) 
sau imbricate (v. fig. G) este, în general, aceeași. 


C 

F) Bare de întășurare ondulată; G) bare de înfășurare 

buclată, 

1. Izolarea înfășurărilor de excitație [usona- 
QHA OGMOTOR BO3ŐYMWJĄEHHA; isolation des 
enroulements d'excitation; Isolation der Erreger- 
wicklungen; insulation of the excitation windings; 
gerjesztési tekercselések szigetelése]. V. sub În- 
făşurare de excitație. 

2. Izolarea înfăşurărilor rotoarelor cu colector 
[H3ONANHA OŐMOTOK KOILJIEKTOPHEIX POTOPOB; 
isolation des enroulements des rotors à collec- 
teur; Isolierung der Stromwenderläuferwicklungen; 
insulation of commutator rotor windings; kollekto- 


Izolarea înfšşurărilor rotoarelor cu colector. 
1) crestătură deschisă, cu înfășurare în bare, cu izolație de micartită; 2) crestătură deschisă, cu înfășurare în bare, 
cu izolație de micartită presată; 3) crestătură semiinchisă, cu înfăşurare din fire rotunde și cl teacă izolantă, pentru 
tensiuni nominale până la 220 V; 4) crestătură deschisă, cu înfășurare la gabarit, din fire rotunde, cu teacă izolantă, 
pentru tensiuni nominale până la 440 V; 5) crestătură semiînchisă, cu înfășurare în bare, de motor serie de curent 
alternativ, pentru tensiuni nominale până la 600 V; 6) crestătură deschisă, cu înfășurare în bare, izolată special, 
cu teacă izolantă, pentru tensiuni până la 600 V; 7) crestătură deschisă, cu înfășurare în bare și cu laturi de bobină 
izolate separat, pentru tensiuni nominale până la 400 V; 8) crestătură deschisă, cu înfăşurare în bare rotunde și 
cu laturi de bobină izolate separat, pentru tensiuni nominale până la 600 V. 
APL) anelectron şi pânză lăcuită; BB) bandă de bumbac; CP) carton presat; CPS) carton presat, special; CPu) carton 
presat, uleiat; F) fibre; H) hârtie izolantă; I) izolație specială; L) pană de lemn; M) micartită presată; M') micartită; 
MF) micafoliu; PBu) pânză de bumbac uleiată; PL) pânză lăcuită. 


(v. fig. B). La mașinile de curent alternativ, ele 
diferă şi după cum sunt construite pe unu 
(v. fig. C) sau pe două rânduri (v. fig. D şi E). 
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ros rotorok tekercseleseinek szigetelése]: Izola- 
rea specifică înfăşurărilor rotoarelor de maşini 
cu colector, de curent continuu sau alternativ. 


Izolarea firelor rotunde se face cu lac, cu lac 
și un strat de fir de bumbac înfășurat pe fir, sau 
cu două straturi de mătase. La diametru mai 
mare, firele conductoare se și fes sau se îm- 
pletesc cu bumbac. La motoarele de tracţiune 
electrică, firele se înfășură adesea cu hârtie de 
mică. Lițele se înfășură de două ori cu bum- 
bac și se împletesc apoi odată cu bumbac. Ba- 
rele, sau lițele de secțiune mai mare, se înfă- 
șură cu bandă textilă sau cu hârtie, sau se izo- 
lează prin straturi suprapuse. 

Izolaţia dintre conducte se folosește, de exem- 
plu, când se introduc într'un rând 'al crestăturii 
mai multe laturi de elemente de înfășurare, 
pentru a izola conductele vecine ale aceluiași 
strat, dar aparținând unor elemente de înfășu- 
rare diferite, fiindcă tensiunea dintre acestea e 
egală cu tensiunea dintre lamele de colector. Se 
folosesc benzi de carton presat sau de micanită. 

Izolarea laturilor de bobină faţă de fierul ro- 
torului depinde de tensiunea nominală a mașinii 
şi de solicitările mecanice, locurile în cari înfă- 
șurarea iese din fierul activ fiind solicitate cel mai 
mult. — Înfășurările la gabarit (şablon) pentru 
crestăturile semiinchise, sau și deschise, sunt pro- 
tejate de o teacă (tub) de carton presat, uleiat, 
căptușită în interior cu țesătură de bumbac, sau 
de carton presat, special, cu pânză lăcuită sau 
cu un strat de mică în interior. În crestăturile 
deschise se folosește de obiceiu numai o îm- 
brăcăminte de carton presat sau de hârtie uleiată. 
În crestăturile semiinchise, laturile de bobină sunt 
separate una de alta numai de un strat inter- 
mediar, sau de o înfășurare cu pânză lăcuită și 
un strat intermediar; în crestăturile deschise, ele 
sunt separate una de alta printr'un strat interme- 
diar și sunt înfăşurate, incluziv legăturile frontale, 
cu bandă de bumbac sau de pânză lăcuită. La ma- 
şinile pentru condițiuni de serviciu grele se fo- 
losește micartita pentru porțiunea de bobină din 
fierul activ (v. mai sus, fig. 1, 2). 

Pentru a evita străpungerile dintre conducte și 
fier, cari ar putea fi favorizate de conturnarea tecii 
(adică a tubului din fig.3-::8), respectiv a micartitei, 
acestea se prelungesc 
în afară, la capetele ro- IC 
torului, pe o porțiune PE 
care depinde de ten- BB 
siunea nominală a ma- 
șinii. 9 

Înfășurarea cu bandă 
a legăturilor frontale se Izolarea legăturilor frontale la 
face peste teaca (tubul) intrarea în tecile izolante. 
de izolație, respectiv BB) bandă de bumbac; IC) izo- 
peste micartita presată lația Caa PE) pånză ex- 
(v. fig. 9). Se E 

1. Izolarea înfășurărilor rotoarelor de mașini 
asincrone [H3BONAUHA OGMOTOR POTOpPOB aCHH- 
XpOHHbIX ABurareneii; isolation des enroule- 
ments des rotors de machines asynchrones; Isolie- 
rung der Wicklungen der Induktionsmaschinenlău- 
fer; insulation of asynchrone machine rotor win- 
dings; aszinkron gépek rotortekercselseinek szi- 
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getelése]: Izolarea specifică înfășurării rotoarelor 
de mașini asincrone bobinate (adică excluziv ro- 
toarelor în colivie). Diferă de izo- 
larea rotoarelor maşinilor cu co- 
lector, mai ales la înfășurările 
în bare. La rotoarele cu cres- 
tături cu două sau cu patru 
bare, cu una sau cu două bare 
pe rând, fiecare bară e îmbră- 
cată cu hârtie lăcuită, cu resistit 
sau, la mașini mari, cu micar- 
țită, care se presează pe ea. 
La crestături cu număr de bare 
mai mare, fiecare bară se înfaşă 
cu bandă de bumbac, iar crestă- 
Parani echipează cu un tub izolant 
(v. fig. 10). Legăturile frontale i A 
se izolează cu bandă de bum- ai anarad ti 
bac, la joasă tensiune, şi cu CP) carton presat; 
bandă lăcuită și de bumbac, la Cu) cupru; HI) hârtie 
înaltă tensiune nominală. izolantă; HL) hârtie 
=. Izolarea înfăşurărilor stato- lăcuită; 1) izolație 
rice de curent alternativ [uao- specială; L) lemn. 
NANA CTATOPHbIXOGMOTOR NepeMmeHHoro TOKA; 
isolation des enroulements statoriques à courant al- 
ternatif; Isolierung der Wechsel- und Drehstrom- 
Ständerwicklungen; insulation of alternating current 
statoric windings; váltóáramú sztatorikus tekercse- 
lések szigetelése]: Izolarea specifică înfășurărilor 
de curent alternativ ale statoarelor mașinilor sin- 
crone sau asincrone, etc. 

Pentru a realiza un factor de umplere destul 
de mare, înfășurările statorice de curent alter- 
nativ se fac de preferinţă din bare de secţiune 
dreptunghiulară, şi se introduc în crestături cu 
pereții laterali paraleli. Numai la mașinile mici 
se folosesc fire rotunde, în crestături cu secţiunea 
în formă de trapez. 

Conductele se izolează ca și conductele ro- 
toarelor cu colector. 

Izolaţia dintre conducte se aplică între stra- 
turile de conducte, dacă tensiunea pe strat de- 
păşeşte 35 V și conductele nu sunt izolate atât 
cu bumbac, cât și cu hârtie. Dacă tensiunea no- 
minală a mașinii depășește 4 kV, izolația trebue 
compoundată (asfaltată) înainte de introducerea 
ei în crestături, adică trebue impregnată cu o 
masă asfaltoasă, care elimină aerul din ea, și deci 
evită descărcările cari s'ar produce îninterstiţiile de 
aer și cari ar produce ozon și substanțe cari ar 
ataca izolaţia. La aceste tensiuni, spirele de in- 
trare din spre linie în stator trebue izolate ca 
să suporte, dacă e posibil, 60:::100%, din ten- 
siunea nominală, pentru a proteja înfășurările con- 
tra solicitării prin unde electrice mobile. Dacă nu 
se poate aplica această măsură, trebue ca pri- 
mele 10%, din spirele dela intrare să aibă izo- 
lația mai groasă; în acest scop, aceste spire pot 
fi mai subțiri, sau crestăturile în cari se găsesc 
pot avea conducte mai puține. Straturile din crestă- 
turi se separă prin carton presat, iar cele din cape- 
tele de bobină, cu bandă de pânză lăcuită, și anume 
astfel încât banda să se încalece (v. fig. 11). 
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Izolația laturilor de bobină față de fierul activ 
al mașinii se face prin teci deschise, la înfășu- 
rările bobinate prin adâncirea în crestătură, și 
prin teci (tuburi) închise, la înfășurările firuite, la 
cele lipite, sau la cele pe două rânduri în crestături 
deschise. Tecile se construesc din carton presat, 
fără sau cu un strat interior de mică, până la 
300 V, din carton presat special și strat de mică 
până la 1 kV, din hârtie lăcuită până la 4 kV, și 
din micartită pentru tensiuni mai înalte. Pentru a 
evita străpungerile electrice asociate cu contur- 
narea materialului tecii, înfășarea capetelor de 
bobină se face fie pe sub teacă, fie pe deasu- 
pra ei (v. fig. 12, 13). 
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cuită, pentru tensiuni până la 4 kV, respectiv 
până la 6,6 kV. Capetele de bobină pe două 
straturi se izolează cu 1:::2 straturi de bandă 
de pânză lăcuită. Figurile 14:::17 reprezintă ca- 
zuri frecvente de izolări de înfășurări statorice 
de curent alternativ. Factorul de umplere al cres- 
tăturilor cu înfășurare din fir rotund şi pe un sin- 
gur rând scade dela cca 0,38 până la 0,32, când 
tensiunea nominală de alimentare a statorului 
creşte dela 500 V până la 4000 V. Factorul de 
umplere al crestăturilor cu înfășurare din con- 
ductă dreptunghiulară, pe un singur rând, scade 
dela cca 0,55 până la 0,33, când tensiunea nominală 
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Izolarea înfășurărilor statorice de curent alternativ. 
11) înfășare de cap de bobină statorică de curent alternativ; 12) înțășare pe sub tub; 13) înfășare pe deasupra tu- 
bului; 14) crestătură semiînchisă, cu înfășurare de sârmă plată, adâncită în crestătură, cu tub pentru tensiuni până la 4 kV; 
15) crestătură semiînchisă, interioară, cu înfășurare asfaltată, cu micartită presată pe ea; 16) crestătură semiinchisă de 
intrare, cu înfășurare asfaltată, cu micartită presată; 17) crestătură deschisă, cu înfășurare pe două rânduri, cu micartită 
pentru tensiuni nominale până la 4 kV. 
A) asfalt; BB) bandă de bumbac; CP) carton presat; Cul) conductă izolantă; HL) hârtie lăcuită; 1) înfăşare; IC) izolația 
conductei; L) lemn; M) micartită sau tub de micartită; MC) mănunchiu de conducte; PD) piesă de distanțare; PL) pânză 
lăcuită; S) sfoară; SI) strat izolant; T) tub izolant, 


Capetele de bobină pe un strat se izolează 
cu un strat de bandă de bumbac pentru ten- 
siuni până la 800 V, sub care se găsesc 1:::2, 
respectiv 2:::3 straturi de bandă de pânză lă- 


de alimentare a statorului crește dela 500 V până 
la 6000 V, iar pentru cele pe două rânduri scade 
dela cca 0,5 până la 0,25, când tensiunea crește 
dela 500 V până la 6000 V. 


1. Izolarea înfășurărilor transformatoarelor sta- 
tice [H3oNANHA OOMOTOR CTATHYECKHX TpaHc- 
þopmaropos; isolation des enroulements des 
transformateurs statiques; Iso- 
lierung der Umspannerwick- 
lungen; insulation of static 
transformator windings; szłati- 
kus transzformătorok tekercse- 
leseinek szigetelése]: Izolarea 
specifică înfășurărilor de trans- 
formatoare electrice. Se deose- 
besc următoarele feluri de izo- 
laţii: Izolația conductelor, izo- 
lația dintre straturi și bobine, 
cea dintre înfășurările de înaltă 
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presat (v. fig. 21), cari se reazemă pe bucăți 
de lemn, pentru a solidariza înfăşurările cu circu- 


itul feromagne- 
tic. Între izolație 
şi juguri se folo- 
sesc segmenți 
de porțelan sau 
de lemn, une- 
ori inele de fier 
spintecate axial, 
ca să nu forme- 
ze spire închi- 
se, și inele de 
carton presat ca 
izolaţie. Cilindrii 


Izolația dintre înfășurările cilindrice de 
înaltă și de joasă tensiune și dintre 
înfășurările şi fierul unui transformator 
electric. 
I) şi J) înfăşurări de înaltă şi de joasă 
tensiune; CP) carton presat; L) lemn; 
F) table de fier. 


şi de joasă tensiune, și cea 
dintre înfășurări și fierul activ. 

Izolarea conductelor rotunde 
se face cu email, cu bumbac 
înfăşurat în două straturi, sau 
cu bandă de hârtie; izolarea 
conductelor de secțiune drept- 
unghiulară se face cu două, 
respectiv cu trei straturi de 
bumbac la joasă, respectiv de 
bumbac și de hârtie la înaltă 
tensiune nominală. 

Izolarea dintre straturile unei 
bobine se face cu straluri de 
hârtie, de carton presat sau 
de pânză uleiată. Izolaţia se 
practică și la bobinele subdi- 
vizate (v. fig. 18 și 19) și la 
galeții subdivizați (v. fig. 20). 


Izolația dintre înfă- 
șurările cilindrice de 
înaltă şi de joasă ten- 
siune, și dintre înfă- 
şurările și lucrul unui 
transformator, 
1) și J) înfăşurările de 
înaltă și de joasă ten- 
siune; CP) carton pre- 
sat; L) lemn; P) por- 
telan. 


Primele 10°% din spirele de intrare din spre linie 
în înfășurările de peste 3 kV se izolează astfel, 


Izolația unui transformator static. 
19) izolația dintre înfășurările cilindrice de înaltă și de joasă 
tensiune; 20) izolația dintre întășurările în galeți de înaltă şi 
de joasă tenşiune; C) coloană feromagnetică; CP) carton 
presat; F) plăci de fier; IF) inele de fier, spintecate și izolate; 
I) şi J) întfăşurări de înaltă şi de joasă tensiune; Jg) jug 
feromagnetic; L) lemn. 


încât să poată suporta între ele tensiunea no- 
minală a înfășurării. 

Izolarea dintre înfășurarea de înaltă și de joasă 
tensiune se face cu carton presat sau cu carton 
dur, în formă de cilindri (v. fig. 18, 19, 21) sau 
de inele (v. fig. 20). 

Izolarea dintre înfășurări și fierul activ se face 
cu cilindri sau cu porțiuni de cilindri de carton 


înfășurărilor ci- 

lindrice se solidarizează cu bucăți de lemn. Între 
galeţii de înaltă și de joasă tensiune ai înfăşură- 
rilor în galeți se montează piese de lemn şi inele 
izolante (v. fig. 21). 

2. Izolat, punct ~ [n3onnpoBannaa rouna; 
point isolé; isolierter Punkt; isolated point; elszi- 
getelt pont]. Mat.: 1. Punct aparținând unei mul- 
țimi și care nu este punct de acumulare al mul- 
țimii. — 2. Punct a, cu o semnificație specială 
pentru o funcţiune analitică, pentru care există 
un cerc cu centrul în acel punct, cerc în care 
nu se mai găseşte niciun alt punct cu aceeași 
semnificație, afară de a. Exemplu: Zerourile unei 
funcțiuni olomorfe sau polii unei funcțiuni ana- 
litice uniforme sunt puncte izolate. 

3. izolaţie [unsonannonnbiii co; couche 
d'isolement; Isolierschicht; layer of insulating ma- 
terial; szigetelő réteg]. Tehn.: Strat de material in- 
tercalat între două medii sau între două sisteme 
fizice, pentru a împiedeca schimbul între ele al 
anumitor substanțe, al anumitor forme de energie 
sau al căldurii și a împiedeca deci și propagarea 
anumitor reacțiuni, etc. 

4. Izolator electric [Berrpnuecruii H30NA- 
TOp; isolateur slectrique; elektrischer Isolator; 
electric insulator; villamos szigetelő]. Elt.: Ele- 
ment de construcție construit din corpuri solide, 
cel puțin în parte izolante, care serveşte ca punct 
de rezemare sau de suspensiune pentru liniile 
şi retelele electrice, în particular pentru conduc- 
tele blanc, pentru a le izola electric şi a le ținea 
la distanța necesară de celelalte conductoare, şi 
în particular de pământ. Un bun izolator trebue 
să aibă o tensiune de străpungere destul de înaltă, 
o tensiune de descărcare superficială sau de 
conturnare destul de înaltă, rezistență mecanică 
suficientă, durabilitate, și greutate mică. 

După felul materialului din care e compusă par- 
tea izolantă a izolatorului, se deosebesc: 

5. izolator de ambroină [amGponnoBbrii H30- 
JIATOp; isolateur en ambroine; Ambroinisolator; 
ambroin insulator; ambroin-szigetel&]: Izolator al 
cărui izolant e ambroina. Ambroina are destulă 
rezistență mecanică, nu e sensibilă la șocuri, izo- 
lează bine și nu arde ușor. Aceste izolatoare se 
folosesc pentru linii electrice de tramvaie, de ten- 
siune joasă. 
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1. Izolator de ebonită [>GonnroBblă H30JIA- 
'TOp;isolateur en caoutchouc durci, isolateuren ébo- 
nite; Hartgummiisolator; ebonite insulator; ebonita- 
szigetelő]: Izolator al cărui izolant e ebonita. Sub 
acțiunea luminii și a umidității se formează, pe ebo- 
nită, acid sulfuric, din cauza conținutului în sulf al 
cauciucului vulcanizat, slăbind calităţile suprafeţei 
izolatorului. Fiindcă ebonita e combustibilă și puțin 
rezistentă, construcţia izolatoarelor de ebonită a 
fost părăsită. 

2. ~ de lemn [EpeBAHHhIÄ H301ATOp; iso- 
lateur en bois; Holzisolator; wooden insulator; fa- 
szigetelő]: Izolator al cărui izolant e lemnul. 
Lemnul e un izolant slab și higroscopic. Apărat 
de umiditate prin impregnare și printr'un aco- 
peri; (metalic), lemnul a fost folosit însă pentru 
a construi din el izolatoare electrice de sus- 
pensiune. 

3. ~ de porțelan [papbpopobrii nzonarop; 
isolateur en porcelaine; Porzellanisolator; china 
insulator, porcelain insulator; porcellân-szigetels]: 
Izolator al cărui izolant e porțelanul complet 
compact (neporos), smălłuit. Acesta are rezistență 
mecanică destul de mare, e rezistent la intemperii, 
şi are rigiditate dielectrică mare. E tipul de izolator 
folosit mai ales în exterior. Desvoltarea lui con- 
sistă în principal în desvoltarea formei, care trebue 
să fie adecvată scopului pentru care se folosește. 
— Se construesc izolatoare și din gresie cera- 
mică smălțuită. 

4. ~ de steatită [crearuToBblii H30IATOP; 
isolateur en steatite; Steatitisolator; steatite insula- 
tor; szteatit-szigetel6]: Izolator de calitate supe- 
rioară, cu izolantul de steatită. 

5. ~ de sticlă [creRkIAHHbIĂ HBOIATOp; iso- 
lateur en verre; Glasisolator; glass insulator; üveg- 
szigetel6]: Izolator al cărui izolant e sticla. Ea 
trebue să fie foarte puțin alcalină, pentru a nu fi 
atacată de acizii din atmosferă. Din cauza tensiuni- 
lor interioare aproape inevitabile, acest izolator 
este mai sensibil la șoc decât cel de porțelan. — 

După ramura tehnicei în care se folosesc, izo- 
latoarele se împart în două grupuri: 

s. izolator de telecomunicații [H3onarop AJIA 
CIIYAObI CBA3H; isolateur de tel&communications; 
Fernmeldeisolator; telecommunication insulator; 
tăvkâzlekedesi szigetelő]. Telc., Elt.: 1. Izolator 
de porțelan sau de sticlă, de obi- 
ceiu în formă de dublu clopot, cu 
o canelură transversală (v. fig.), 
pentru fixarea și izolarea conducte- 4 
lor de telecomunicații. Clopotul in- = 
terior asigură izolarea şi rezistenţa 
de izolaţie pe timp de ploaie. — 
2, Izolator care servește la izolarea 
unei antene de post de radioemi- 
siune. — 3. Izolator de presiune, 
care servește la izolarea suportu- Izolator de 
rilor sau a turnurilor de antene de telecomunicații. 
posturi de radioemisiune. 

7. Izolator de curenţi tari [H30IATOp JIA 
CHIIbHbIX TOKOB; isolateur pour courants forts; 
Starkstromisolator; insulator for power currents; 


X 
SS 
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SS 


| grooved capinsulator; kamrás 
szigetelő]: Izolator (v. fig.) 


erősárami szigetelő]. Elt.: Izolator pentru fixarea şi 
izolarea conductelor electrice de curenți fari. — 

După tensiunea dintre conducte, respectiv față 
de pământ, se deosebesc: 

s. ~ de înaltă tensiune [H30IATOp JIA Bbl- 
COKOTO HANpAHKEHHA; isolateur à haute tension; 
Hochspannungsisolator; high-tension insulator; ma- 
gasfeszültségi szigetelő]: Izolator de forme variate, 
folosit pentru izolarea şi fixarea sau suspendarea 
conductelor liniilor sau ale rețelelor de înaltă 
tensiune. După locul în care se folosesc, se îm- 
part în izolatoare de interior și izolatoare de 
exterior. 

9. ~ de joasă tensiune [H30J1ATOp AIA HH3- 
KOro HanpAntenuA; isolateur à basse tension; 
Niederspannungsisolator; low tension insulator; 
alacsonyfeszultsegi szigetelő]: Izolator-clopot, des- 
voltat din izolatoarele-clopot pentru liniile de tele- 
comunicaţii, folosit pentru fixarea și izolarea con- 
ductelor blanc ale liniilor și ale reţelelor de joasă 
tensiune. După locul în care se folosesc, se îm- 
part în izolatoare de interior şi izolatoare de ex- 
terior. — 

După felul în care reazemă conducta, izolatoa- 
rele de înaltă tensiune se împart în patru grupuri: 

10. izolator de sprijin [onopnbiă u3onrarop; 
isolateur rigide; Stutzenisolator; pin insulator; tá- 
maszt6 szigetel6]. Elt.: Izolator care se montează 
printr'o tijă metalică pe o armatură-suport pe care 
se reazemă, și pe care apasă conducta electrică, 

Izolatoarele de sprijin se împart 
în mai multe tipuri, după forma 
părții lor izolante și a armaturii lor 
metalice: 

11. ~ cuacoperiș metalic [H30- 
JATOp C Meraninueckoii 060- 
NOUKOĂ; isolateur à couvercle 
metallique;  Metallschirmisolator; 
metallic cap insulator; fémfedeles 
szigetelő]: Izolator al cărui aco- 
periş superior e larg şi metalic 
(v. fig.). Acoperişul metalic asi- Izolator cu 
gură o repartiție mai uniformă a acoperiș metalic. 
câmpului electric în izolant, și 
deci, la dimensiuni date ale izolantului, o ten- 
siune de descărcare mai înaltă. 

12, ~ cu camere [H3B0JNA- 
Top € na3aMH; isolateur ă 
cannelures; Kammerisolator; 


asemănător cu tipul delta, la ` 
care acoperișul superior are, 
pe partea de jos, o serie 
de canale (camere). Sin. Izo- 
lator cu acoperiș larg. 

13. ~-clopot [KOJNOKOINCOGpasnbrii H301ATOp; 
isolateur à cloche; Glockenisolator, Isolierglocke: 
bell-shaped insulator; harang-szigetel6]: Izolator 
cu partea izolantă de formă asemănătoare cu a 
unui clopot, folosit, în trecut, şi în înaltă tensiune. 

14. ~ delta [konoronooGpasublii H30nATop 
nenbra; isolateur à cloche Delta; Deltaglocken- 


izolator cu camere, 


isolator; delta-cup insulator, delta petticoat insu- 
lator; delta-szigetel6]: izolator desvoltat din tipul 

- clopot, prin lărgirea gurii, 
pentru a mări valoarea ten- 
siunii de conturnare. De obi- 
ceiu, are mai multe clopote 


izolatoare delta, 


Izolalor delta, 


(acoperișuri) suprapuse, pentru a lungi linia de stră- 
pungere prin aer. Poate fi construit dintr'un singur 
corp izolant, sau din mai multe corpuri suprapuse. 


1. Izolator de 
TOp;isolateur de 
traversée; Durch- 
führungsisolator; 
connecting insu- 
lator;  âtvezet6 
szigetelő]: Izo- 
lator corp de re- 
voluție (v. fig.), 
folosit pentru a 
ghida printr'un 
conductor (zid, 
perete de me- 
tal, etc.) o con- 
ductă, care trece 
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a) Izolator de trecere între interioare; 
b) izolator de trecere între interior şi 
exterior; c) izolator de trecere pentru 
cuve de transformatoare statice. 


axial prin izola- 

tor. Izolatorul e bombat în dreptul trecerii prin con- 
ductor, pentru a avea o tensiune 
de străpungere destul de înaltă. 

2. Izolator-suport [H30J1ATOp 
NomcTaBita; isolateur support; 
Stutzer, Stutzisolator; bus bar sup- 
porting insulator; tâmaszi6 szige- 
tel6]: Izolator corp de revoluție 
(v. fig.), care servește pentru fixa- 
rea şi izolarea barelor colectoare 
din instalațiile de distribuţie ale 
uzinelor și ale centralelor elec- 
trice, sau ale stațiunilor de tirans- 
formare. 

s. Izolator de suspensiune [nopBecnoii n30- 
JATOp; isolateur de suspension; Hăngeisolator; 
suspension insulator; függő szige- 
telő]: Izolator care se montează 
suspendat de un punct de sprijin, 
şi de care e suspendată, prin inter- 
mediul unei armaturi, conducta 
electrică. Izolatorul e constituit 
din mai multe elemente cu arma- 
turi, montate în serie între con- 
ductă și suport (v. fig.) pentru a 
putea izola tensiuni în serviciu 
înalte, economisind material izo- 
lant față de cazul că s'ar folosi 
un singur element, de dimen- 
siuni mai mari. Sin. Izolator catenar. 


Izolator-suport de 
bare colectoare, 
de exterior. 


Două elemente de 
izolator  catenar 
montate În serie. 
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— Dacă rigiditatea dielectrică a izolantului ar 
fi constantă, și câmpul electric din izolant ar fi 
uniform, greutatea unui element izolator ar crește 
cu puterea a treia a tensiunii în serviciu, iar dacă se 
montează în serie mai multe elemente izolatoare 
egale, greutatea lor totală ar fi proporțională cu 
tensiunea, dacă aceasta s'ar repartiza uniform pe 
elementele catenei. Fiindcă armaturile elemente- 
lor au nu numai capacităţi parțiale între ele, ci 
şi capacități parțiale față de suport și pământ de 
o parte, și capacităţi parțiale (mai mici) față de 
conductă, tensiunea nu se repartizează uniform 
pe elementele catenei, și greutatea totală a ele- 
mentelor crește mai repede decât proporțional 
cu tensiunea. Repartiția tensiunii pe elementele 
catenei se poate uniformiza prin capacităţi par- 
țiale mici față de suport și pământ, în raport cu 
capacităţile parțiale dintre armaturile elemente- 
lor, prin inele de gardă 
montate lângă conducta 
liniei (pentru a mări ca- 
pacitățile parţiale față de 
sistemul  conductă-inel), 
etc. — 

Izolatoarele catenare 
se împart în mai multe 
tipuri, după forma ele- 
mentelor lor: 

4, ~-bară [nmonoco- 
BOË H3OJATOP; isolateur- 
barre; Stabisolator; bar 
insulator; szigetelő rúd]: 
Izolator cu o bară izo- 
lantă corp de- revoluție, 
solicitată la întindere, cu două armaturi metalice 
la capete (v. fig.). 

5, ~ cu două capete [U30JATOp C AByMA ro- 
JOBKaAMH; isolateur à deux têtes; Doppelkopf- 
isolator; two head insulator; kétfejű szigetelő]: 
Izolator -al cărui corp izolant are două capete 
metalice: unul în partea de sus și altul în partea 
de jos. — După forma capetelor de metal, izo- 
latorul cu două capete poate fi: 

s, ~ cu două calote [IByXKOJINAKOBbIÄ H30- 
NATOp; isolateur à deux calottes; Doppelkappen- 
isolator; two calottes insulator; ketsuveges szige- 
telő]: Izolator cu două capete, ale cărui armaturi 


Izolatoare-bară, catenare. 


Element de izolator cu două 
calote și camere. 


Element de izolator cu două 
calote 


lau formă de calote chituite pe două prelungiri 
| axiale ale „discului" izolant (v. fig.). 
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1. Izolator cu ghiare [H30ATOp C munaMH;iso- 
lateur à griffes; Krallenisolator; insulator with claws; 
karom-szigetelő]: Izolator cu două 
capete, ale cărui armaturi au forma 
unor ghiare introduse în corpul izo- 
lant (v. fig.). Se foloseşte rar. — 


pi 
PI PIPIPIFIPP VII 


Element de izolator cu ghiare. 


2, ~ cu tijă izolantă [H301ATOp Izolator 
C H30JIHpyIOIHM CTEp™WHEM; iso- cu tijă izolantă, 
lateur à tige isolante; Isolator mit 
Isolierstange; insulator with insulating rod; szige- 
tellőrúdas szigetelő]: Izolator format dintr'o tijă 
izolantă îmbrăcată în clopote de porțelan supra- 
puse, cari constitue „catena“. 


s. ~ cu tijă și calotă [H301ATOp co crep- 
HEM H C E JIAKOM; isolateur à calotte; Kap- 
penisolator; calolte insulator; süveg-szigetelő]: 
Izolator format dintr'un clopot de porțelan cu 
marginea inferioară largă, aproape în formă de 
disc, echipat cu o calotă metalică la partea su- 
perioară și cu o tijă fixată în interiorul clopotu- 


„lui, la partea inferioară. Tija poate fi chituită, sau în- 


şurubată într'o piuliță care se aplică pe un corp de 
porțelan aproape sferic și perforat, prins într'un gol 
din interiorul clopotului, prin retragerea materialu- 
lui, când se coace clopotul (v. fig. a, b, c); ea poate 


A, A 
KANA 
AA 


Elemente de izolatoare cu tije şi calote. 


fi crestată diametral la capătul de sus — și ca- 
pătul ei crestat se răsfrânge când se bate pe un 
con metalic care se găsește în cavitatea din inte- 
riorul clopotului, pentru a se aplica pe pereții 
ei (v. fig. d), 


4, ~ de lemn [qepeBaHHblii H3ONATOp; iso- 
lateur en bois; Holzisolator; wooden insulator; 
fa-szigetel6]: Izolator cu ele- 
mentul format dintr'o tijă de 
lemn echipată cu un acoperiș 
metalic la partea superioară, 
şi cu o calotă metalică la 
partea inferioară. 

5 ~ Hewlett [HB3onA- 
Top Xeynerra; isolateur H.; 
H. Isolator; H. insulator; 
H. szigetelő]: Izolator nelipit 
de armaturile metalice, cu ar- 
maturi în formă de ochiuri for- 
mate din cabluri de cupru, cu elementul compus 
dintr'un „disc” izolant de porțelan cu diametrul de 
cca 25:::30cm, bombat în axa de simetrie, prin 


Element de izolator de 
lemn. 


(Vll, ZA 
(DD 


Element de izolator Hewlett. 


care trec două canale perpendiculare unul pe 
altul și dispuse astfel, încât ochiurile de cablu 
cari trec prin ele să se prindă ca zalele unui lanţ 
şi să fie izolate între ele (v. fig.). 

è. ~ motor [HBONATOP MOTOp, C MaccHB- 
HbIM H3OJIHPYIOIIHM KOpNyCOM; isolateur mo- 
teur; Motorisolator; motor insulator; mâtor-szige- 
tel6]: Izolator al cărui corp izolant e masiv, so- 
licitat la întindere, şi echipat cu două calote me- 
talice. 


Element de izolator motor. Element de izolator motorcu 
acoperiș metalic. 


Se folosesc şi următoarele izolatoare cu func- 
țiuni speciale: 

7. Izolator electric de secțiune [nuneiinbră 
H3OJATOp; isolateur électrique de section; elek- 
trischer Streckentrenner; section” insulator; villa- 
mos szelvenyszigetel6]: Izolator folosit spre z 
separa secțiunile vecine ale unui fir de cale de 
tracţiune electrică: şi a permite trecerea prizei 
de curent a vehiculelor. E montat direct în firul 
aerian al liniei. 


+. Izolator 'tendor Brooklyn [naranoii H30- 
JIATOP; isolateur tendeur B.; B. Wirbelisolator; B. 
sstretchinginsulator; B. feszită szigetelő]: Dispozitiv 
de întindere mecanică, izolat, care serveşte pentru 
"reglarea forţei de tracţiune a unui cablu, de care 
este suspendat de obiceiu un fir de cale (de 
trolley). 

2. Izvor [HCTOYHHK, POnHuK; source; Quelle; 
source, spring; forrás]. Geol.: Loc în care iese la 
suprafața pământului apa din pânzele de apă sub- 
terane. Izvoarele se datoresc fie interceptării pân- 
zelor de apă subterană, pe o suprafață de ero- 
ziune, fie ascensiunii apei pe liniile de falii. 

Din punct de vedere geologic, se deosebesc: 


3, ~ artezian [apTresnancknă HCTOYHHK; 
source artésienne; artesische Quelle; Artesian 
spring; artézi forrás]: Izvor ascendent, în care apa 


Izvor artezian. 
']) izvor; S) suprafață de înțiltrație; s.i.) strat impermeabil; 
s. p.) strat permeabil. 


iese sub presiune mare, țâșnind în sus, deasupra 
punctului de izvorîre. Apa lui provine dintr'o 
pânză de apă captivă, în care suprafața de infil- 
tratie a apei este situată la o cotă mai înaltă 
decât aceea a punctului de izvorire. Sin. Izvor 
“țâșnitor. 

4. ~ ascendent [BOCXOAAINHÄ HCTOYHHK; 
source ascendante; aufsteigende Quelle; ascending 
spring; felmenő forrás]: Izvor a cărui apă are, 
mai întâi, un drum descendent, urmat de unul 
ascendent. E un izvor sub presiune, a cărui supra- 
față de infiltratie se găsește mai sus decât locul 
de ieșire. Provine totdeauna dintr'o pânză de 
apă captivă. 


Izvor ascendent, Izvor de falie. 


5 ~ de falie [ncrounut B pacmenune 
CKAaJIbI; source de faille; Verwerfungsquelle; fault 
spring; rétegvełődéses forrás]: Izvor în care apa 
iese ascendent pe planul unei falii. 

s. ~ descendent 
(Huexonanmuii HCTON- 
HHK; source descendan- 
te; absteigende Quelle; 
descending spring; le- 
menő forrás]: Izvor al 
cărui drum de infiltrare este descendent. 

7, ~ de strat [NOmBeMHbIii HCTOYHHK Ha 
CKJIOHAX Top; source de couche; Schichtquelle; 


L 


NT] 


Izvor descendent, 
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seam spring; rétegforrás]: {Izvor care apare în 
coasta dealurilor, ieșind din pânze'de apă cu- 
prinse în strate permeabile. 


s. ~ de terasă [TeppacHbIÑ HCTOYHHK; source 
deterrasse; Terrassen- 
quelle; terrace spring; à e ft - 
teraszforrâs]: Izvor ca- sI i 
re se formează la baza lijor On, 
teraselor. 

9% ~ de vale [upuGpemnbiii HCTOYHHK; 
source de vallée; 
Talquelle; valley 
spring; völgyfor- 
râs]: Izvor care a- 
pare în malurile 
unei văi, foarte 
aproape de cursul apei. 

10. ~ vauclusian [BOKJIO3HAHCKHË HCTOWHUR; 
source vauclusienne; vaucluserische Quelle; Vau- 
clusian spring; vaukluziân forrás]: Izvor care iese 
cu debit mare, din râurile subterane, în regiu- 
nile calcaroase. 

11. Izvor mineral [MHHEpaJIbHbIÄ HCTOUHHK ; 
source minérale; Mineralquelle; mineral spring; 
ăsvânyvizforrâs]. Geol.: Izvor a cărui apă conţine 
în soluție o cantitate însemnată de săruri sau de 
gaze, sau are o temperatură mai înaltă decât 20°, 
sau este puternic radioactivă. 

Se deosebesc următoarele feluri 
minerale: 

12, ~ alcalin [menounbiii HCTOUHHK; source 
alcaline; alkalische Quelle; alkaline spring; alkali- 
kus forrás]: Izvor a cărui apă conţine mai mult 
de 1 g săruri la 1 kg, în apa lui predominând 
ionii de HCO, şi Na. 

13. ~ amar[TOPbRHĂ HCTOUHUR; source amère; 
Bitterquelle; bitter spring; keserű forrás): Izvor a' 
cărui apă conţine la 1 kg mai mult de 1g săruri: 
disolvate, în apa lui predominând ionul SO,. 

14. ~ arsenical [MbIIIbAKOBbIÄ HCTOUHURK; 
source arsénicale; arsenhaltige Quelle; arsenical 
spring; arzentartalmu forrás]: Izvor a cărui apă 
conţine ioni de As”, 

15. ~ carbogazos simplu [yrīe.n <10 npo- 
CTOÑ HCTOYHHK; source carbo-gazeuse simple; 
einfache. gas- und kohlensäurehaltige Quelle; 
simple carbo-gaseous spring; egyszerű szénsav- 
tartalmú forrás]: Izvor cu apă bogată în bioxid 
de carbon liber (peste 1g la 1kg de apă) şi 
săracă în săruri (sub 1g la 1kg de apă). 

1. ~ carbogazos alcalino-łeros [yrie- 
KHCJIO-IQEJIOYHO-3EMJIAHOÄË HCTOYHHK; source 
carbo-gazeuse alcalino-terreuse; gas- und kohlen- 
săurehaltige alkalische erdige Quelle; carbo-ga- 
seous alkaline-earth spring; sz&nsavtartalmi alka- 
likus fâldforrăs]: Izvor a cărui apă conține mai 
mult de 1 g bioxid de carbon liber la 1 kg de 
apă, şi mai mult de 1 g săruri la 1 kg de apă, în 
aceste săruri predominând ionii de HCO;, de Ca” 
şi Mg”. 


Izvor de vale. 


de izvoare 
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1, Izvor feruginos [enesucToiii HCTOUHUR; 
source ferrugineuse; eisenhaltige Quelle; ferru- 
ginous spring; vastartalmu forrás]: Izvor a cărui 
apă conţine ioni de Fe** și Fe**, în proporție mai 
mare de 0,01 g la 1 kg apă. 

2, ~ iodurat [HOMHCTbIĂ HCTOUHHRK; source 
ioduree; jodhaltige Quelle; iodized spring; jódo- 
zott forrás]: Izvor a cărui apă are un caracter 
chimic variat, conținând însă iod în cantități 
cari interesează din punct de vedere clinic. 

3. ~ radioactiv [paqHoaxTHBHbIii HCTOYNHHK; 
source radioactive; radioaktive Quelle; radioactive 
spring; radioaktiv forrás]: Izvor caracterizat printr'o 
radioactivitate puternică a apei, indiferent de 
compoziţia ei chimică. 

4, ~ sărat [CONAHOI HCTOUHUK; source salée; 
salzige Quelle; salt spring; sós forrás]: Izvor a cărui 
apă conține mai mult de 1 g săruri disolvate la 
1 kg de apă, în apa acestui izvor predominând ionii 
de CI- și Na*. Sin. Izvor muriatic. 

5. ~ sulfuros [cepHucrblii HCTOYHHK; source 
sulfureuse; schwefelhaltige Quelle; sulphurous 


spring; kéntartalmú forrás]: Izvor a cărui apă 
conține ioni de HS7 și de tiosulfat, și hidrogen 
sulfurat liber, în cantități cari corespund la cel 
puțin 0,001 g de sulf care poate fi tratat cu iod. 

o. ~ termal simplu [repmuuecruii, npocroiă 
HCTOYHHK; source thermale simple; einfache 
Thermalquelle; simple hot spring; egyszerű me- 
legforrás]: Izvor a cărui apă conjine mai puțin 
de 1g săruri la 1 kg, și are o temperatură mai 
înaltă decât 20%, — 


Anumite izvoare minerale au caracteristice 
fizice și chimice după cari aparțin la mai multe 
din categoriile specificate mai sus. Astfel, există 
ape minerale cari sunt, în același timp, carboga- 
zoase simple, sau carbogazoase alcalino-teroase, 
sau ape iodurate sărate (clorosodice), ca apele 
ga zăcământ, în legătură cu zăcămintele petro- 
ifere. 


7. Izvor de lumină [HCTOYHHK CBeTa; source 
lumineuse; Lichtquelle; source of light; fenyfor- 
râs]. Elm.: Corp care emite radiație electromag- 
netică în spectrul vizibil. Sin. Sursă de lumină. 


J, 


1. J El.: Simbol literal pentru densitatea curen- 
tului electric. 

2. J El.: Simbol literal pentru unitatea de măsură 
joule (v.), de folosit numai după valorile numerice. 

3. J Chim.: Simbol literal pentru elementul 
lod. 
4. j Elt.: Simbol literal folosit în Electrotehnică 
pentru unitatea imaginară j=V=1. 

s. Jaborandi, foi de ~ [aGopannu-IIHCTLA; 
feuilles de j.; J. Blätter; j. leaves; j. levelek]. 
Bot., Farm.: Foile plantelor Pilocarpus jaborandi 
Holmes, Pilocarpus pennatifolius Lem. și ale altor 
specii de Pilocarpus din familia rutaceelor, cari 
cresc mai mult în America de Sud. — Foile 
acestor arbuști sunt compuse, ovale, alungite, de 
coloare verde deschisă, cu miros aromatic și cu 
gust amar. Conţin un uleiu aromatic (0,2-::1,1%0) 
cu miros puternic, cu d. 0,865:::0,895, și câţiva 
alcaloizi (0,2:::1,5%), ca pilocarpina, isopilocar- 
pina și pilocarpidina. Foile de jaborandi sunt fo- 
losite în medicină, pentru proprietățile lor sudori- 
fice și colagoge, sub formă de infuzie, de tinctură, 
de extract sau de sirop. 

s. Jacă. Ind. făr.: Sac mic de pânză rară, în 
care se ține cașul, urda sau brânza de vaci. 

7. Jacaranda. V. Palisandru. 

s. Jack [nosubi Hacoca; chevalet de pompe; 
Pumpenbock; ack; szivattyubak]. Mine: Piesă 
triunghiulară care face serviciul de pârghie de 
primul ordin cu brațele inegale, și înlocuește 
balansierul la o sondă în pompaj, acționată de o 
instalație centrală. 

9. Jack [rnesro reJredponnoro KOMMYyTATO- 
pa; jack; Klinke; jack; kapcsoló dugasz). Telf.: Organ 
de legătură format 
dintr'un sistem de re- 
sorturi lamelare cucari 
se termină firele unei 
linii telefonice într'un 
schimbător sau într'o 
centrală telefonică. Permite să se introducă în 
el o fişă. Sin. Jack de telefonie. 

10. ~ de răspuns [resno orBera; jack de 
réponse; Abfrageklinke; calling jack; válaszoló 
kapcsoló]. V. Jack local. 

u. ~ de ruptură [pa3benu Hurenbnoe rHes- 
HO; jack à rupture; Trennklinke ; break jack; szaki- 
tó kapcsoló): Jack 
care asigură, prin 
introducerea în el 
a unei fişe, ruperea 
legăturii dintre 
circuite electrice le- 
gate de obiceiu între ele prin resorturile jackului. 


Jack de telefonie, 


Jack de ruptură. 


j 


12, ~ general [oGmee rne3no; jack general; 
Vielfachklinke; multiple jack; âltalânos kapcsoló]: 
Jack asociat, într'un 
schimbător telefo- 
nic multiplu, unei 
linii de abonat; e 
plasat în fața unui 
operator care deser- 
veşte schimbătorul, 
pentru a-i permite să facă apelul abonatului. Fiecare 
post are câte un jack general pentru fiecare 
operator. Sin. Jack multiplu. 

13. ~ local |[mecruoe rHe3no; jack local; 
Abfrageklinke; calling jack; helyi kapcsoló]: Jack 
asociat, într'un schimbător telefonic, lămpii de 
semnalizare prin care se primește apelul abo- 
natului chemător. Sin. Jack de răspuns. 

14 ~ multiplu [mnoroparnoe rue3no; jack 
multiple; Vielfachklinke; multiple jack; sokoldalú 
kapcsoló]. V. Jack general. 

15. Jackson. V. Şurub Jackson. 

16. Jacksonian [/Harconnan;jacksonien;Jackso- 
nian; Jacksonian; jackzoniân]. Geol.: Etaj corespun- 
zătlor Eocenului superior, în continentul american. 

17. Jacksonit [takconu'r; jacksonite; Jacksonit; 
jacksonite; jackzonit]. Mineral.: 1. Varietate de 
prehnit. — 2. Varielate de crisocol (accepţiune 
rară a termenului). 

13. Jacobi, artificiul lui ~ [meron AroGu; 
artifice de J.; J. Kunstgriff; J.'s method; J. miikep- 
lete]. An. mat.: Procedeul prin care se înlocuește 
o ecuație cu derivate parţiale de ordinul întâiu, 
care conține în mod explicit funcțiunea necunos- 
cută, cu alta, în care intervin numai derivatele 
parțiale ale acestei funcțiuni şi o variabilă inde- 
pendentă suplementară. 

19. ~, polinoamele lui ~ [nonunombi AKOŐH; 
polynômes de J; J. Polynome; J.'s poly- 
noms; J.-féle polinomok]: Polinoame F, (æ, Y, x), 
de gradul z, cari se obțin din funcțiunea hiper- 
geometrică F (a, b,c, x), pentru următoarele va- 
lori ale constantelor a= —n, b=n+a,c=y, a și y 
fiind parametrii cari definesc polinomul. Relaţia 
de ortogonalitate a polinoamelor lui Jacobi este 
de forma: 

1 
| (122) F Pda 20 (mn). 
o 
Polinoamele lui Gegenbauer și Cebişev sunt 
cazuri particulare ale polinoamelor lui Jacobi, 
pentru valori particulare ale parametrilor œ și y. 

20. Jacobsit [akoScur; jacobsite; Jakobsit; ja- 
cobsite; jakobszit]. Mineral.: MnO - Fe;O,. Mineral 
din grupul spinelilor. 


Jack general. 
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1. Jaconas, panglică? ~ |[uenra Kako- 
Haca; ruban Jaconas; Jakonettband; jaconet rib- 
bon; Jakonett-szalag]. Av., Elt.: Bandă de pânză 
împletită, de 1:::2cm ~ E 
lățime. Se foloseşte: 
în aviaţie, la legarea 
încrucișată a nervu- 
rilor unei aripi de 
avion (cu celula de 
lemn), pentru a evita 
deformarea lor sub 
influența solicitărilor 
la încovoiere (v.fig.); 
în electrotehnică, la confecţionarea bobinelor ma- 
șinilor electrice; etc. 

2. Jacquard [/HarrapmoBa MamuHa; méca- 
nique J.; J. Vorrichtung; J. attachment; J. készülék]. 
Ind. text.: Dispozitiv montat pe războaiele cari 
trebue să producă o țesătură cu legătură (armură) 


Legarea nervurilor cu panglică 
Jaconas. 
1) panglică Jaconas; 2) nervură. 


Dispozitiv Jacquard. 
a)”prismă de lemn; b) sfori scurte; c) scartelă; d) ace ori- 
zontale; e) cuțite; f) scândură cu arcuri; g) cârlige verticale; 
h) postament; i) sfori lungi; k) scândură perforată. 


complicată. Se compune dintr'o serie de ace 
orizontale cu ochiuri (d,:-:d,), prin fiecare dintre 
ele trecând câte un cârlig vertical (9.:::9a), pur- 
tat de un dispozitiv care, printr'o serie de cuțite 
(e), poate imprima cârligelor o mişcare în sus 
şi în jos. Extremitatea inferioară a cârligelor 
se poate rezema pe un postament (h), care are 
câte o gaură în dreptul fiecărui cârlig. Prin găuri 
trec sforile scurte (b), legate de extremităţile 
cârligelor, sfori cari poartă ineluşe de cari sunt 
atârnate sforile lungi (i) ce trec printr'o scândură 


perforată (k) și poartă cocleţi cu ochiuri. Cocleții 
se termină cu greutăţi de sârmă cari îi trag în 
jos. Prin ochiurile cocleţilor trec firele de urzeală. 
Acele au la un capăt resorturi de împingere, 
montate pe o scândură (f), iar la celălalt capăt 
se reazimă pe un carton numit cartelă (c), care 
poate fi găurit în dreptul unora dintre ace; 
cartela este purtată pe una din fețele unei pris- 
me de lemn, numită cilindru (a). În timpul 
funcţionării războiului, înainte de trecerea suveicii 
printre firele de urzeală, sunt ridicate numai 
firele cari sunt legate de cârligele ce trec prin 
ochiurile ăcelor ale căror extremități pătrund 
prin găurile cartelei. Desenul țesăturii este obţi- 
nut prin perforarea convenabilă a acestor cartele. 

3. Jacupirangit |:rakynnpanrur; jacupiran- 


gite;  Jacupirangit; jacupirangite; jakupirangit]. 
Petr.: Varietate de sienit leucitic, bogat în fier 
şi în augit. 


+. Jad: Sin. Jadeit. 

s. Jadeit [manenr; jadéite; Jadeit; jadeite; 
jadeit]. Mineral.: NaAlSiOs. Mineral din grupul 
piroxenilor monoclinici. Se prezintă compact, 
sau în agregate fibroase fine, de coloare albă 
până la verzuie, în șisiurile cristaline. E o piatră 
semipreţioasă, folosită în Orient, din timpurile 
cele mai vechi, pentru confecționarea obiectelor 
de artă. Sin. Jad. 

s. Jaipurit [ainypur; jaipurite; Jaipurit; 
jaipurite; jaipurit]. Mineral.: CoS. Sulfură de co- 
balt naturală. 

7. Jais. V. Gagat. 

s. Jalapa [kopenb Hanana; racine de jalap; 
Jalapenwurzel; jalap root; jalap-gyökér]. Bot., 
Farm.: Rădăcinile tuberiforme ale plantei Exo- 
gonium purga din familia convolvulaceelor; crește 
sălbatic în Anzii mexicani, la 1200::-2400 m 
altitudine; se cultivă în India, în Jamaica și în 
America de Sud. Conţine ca principii active o 
rezină numită rezină de jalapa, care se obține 
prin evaporarea extractului alcoolic de pulbere 
de jalapa. — Rezina conține ca produs princi- 
pal convolvulina, un glucozid insolubil în eter, 
alături -de jalapină, un glucozid solubil în eter, 
care se găseşte în cantitate mai mică; ea conține, 
de asemenea, amidon, gume și zaharuri. În doze 
mici e purgativ sau laxativ, Se întrebuinţează 
în farmacie sub formă de pulbere sau de tinc- 
tură compusă, 

9. Jaleş [maurpeii; sauge; Salbei; garden sage; 
zsálya]. Agr.: Salvia officinalis L. Plantă vivace, 
cultivată pentru coloritul frumos al florilor și al 
frunzelor, ca și pentru proprietăţile ei medici- 
nale. Înflorește din vară până în toamnă; are 
florile albastre, violete, mai rar albe, dispuse 
în ciorchine. Se cultivă în platbande, în ron- 
duri, borduri, în grupuri alpine, în locuri pie- 
troase și în ghivece. Se înmulțește prin seminţe, 
prin despărțire şi butaşi, primăvara, de timpuriu. 
Se seamănă direct pe brazde sau în răsadnițe 
calde şi reci. Preferă terenurile calcaroase. 

Frunzele acestei plante (Folia salviae) au în- 
trebuințări medicinale. Specia Salvia splendens 


Sellow, cu numeroase varietăți horticole, cu flo-! 


rile roșii, dispuse în chiorchine bogate, este 
folosită în mod curent în scop ornamental. 

1. Jalon [Bexa;jalon; Absteckpfahl, Merkpfahl, 
MeBstange; surveying rod; jelző cölöp]. Topog.: 
Tijă de lemn, uneori de metal, cu secțiunea circu- 
lară, triunghiulară sau octogo- 
nală, groasă de 5:::6 cm, lun- 
țită la unul din capete pentru 
a putea fi înfiptă în pământ, 
folosită la marcarea punctelor 
de pe teren în operațiunile 
de trasare și în ridicările topo- 
grafice de detaliu. Jaloanele nor- 
improvizate din prăjini de lemn 
drepte şi subțiri, au capătul 
ascuțit protejat de o armatură 2 b 
metalică, și sunt vopsite alter- Jaloane. 
nativ în alb și în roşu, pe tron- a) jalon simplu; b) ja- 

2, „miră [huBennpHaa Bexa; jalon-mire; 
MeBstange; ranging rod; msrâlec): Jalon care 
are pe el diviziuni. 

3. Jalonare [paccranoBka Bex; jalonnement; 
Abpfâhlung; staking out, pegging out; jelzés, 
vertical în pământ jaloane, pentru a marca dife- 
ritele puncte ale unui traseu. — 2. Materializarea 
planului sau a suprafeţei verticale a unui traseu, 
prin jaloane înfipte în diferite puncte ale traseului. 
4. Jaluzea ["xaJo3H, UITOpbhI; jalousie; Jalou- 


Sin. Salvie. 

gă de 1,50.::2,50 m şi ascu- 

male, spre deosebire de cele 

soane lungi de 10:::20 cm. lon-miră. 
kicölöpözés]. Topog.: 1. Operaţiunea de a înfige 
sie; Venetian blind, roller blind; zsalu). Arh., Cs.: 


Jaluzea cu ghidaje. ` 
a) stinghie-supori, care se fixează la capete în tocul feres- 
trei; b) rulou pentru înfășurarea șnururilor de ridicare și 
coborire a jaluzelei; c) lamelele jaluzelei; d) lănțișoare pentru 
asamblarea lamelelor; e) şnururi pentru ridicarea și cobo- 
rirea jaluzelei; f) șnur pentru acționarea ruloului; g) șnur 
pentru inclinarea lamelelor; h) rotițe de ghidare a șnurului 
pentru inclinarea lamelelor; i) vergeie laterale pentru ghidarea 
lamelelor; |) piese fixate în tocul ferestrei. 


Perdea confecţionată din lamele înguste și subțiri 


de lemn, paralele și distanțate, legate între ele! 
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prin două sau trei perechi de panglici textile sau 
de lănţișoare metalice, așezată în interiorul tocu- 
lui unei ferestre, între cele două rânduri de 
canate. Ridicarea sau lăsarea jaluzelei se face 
prin apropierea, respectiv prin depărtarea lame- 
lelor unele de altele, cu ajutorul a două șnururi 
sau lănţișoare cari le traversează pe toate, şnu- 
ruri cari au unul din capete prins de lamela 
inferioară, celălalt capăt putându-se înfășura pe 
un rulou orizontal acţionat printr'un alt șnur, sau 
fiind petrecut prin două cârlige, pentru a se trage 
direct de el. Unele tipuri de jaluzele au cape- 
tele ghidate de două vergele metalice verticale 
(v. fig.). Când jaluzeaua este coborilă, lamelele 
pot sta orizontal sau pot fi inclinate, pentru a se 
putea varia iluminarea interiorului încăperii. 

5. Jamesonit [taMCconHuHT; jamesonite; Jameso- 
nit; jamesonite; jameszonit]. Mineral.: Pb,SbzSs, cu 
50,8%/0 Pb şi 29,5%/, Sb. Se prezintă în formă de 
agregate fibroase sau aciculare; cristalizează în 
sistemul rombic; are luciu metalic; coloarea, cenu- 
şie ca a oțelului; urma, cenușie-negricioasă; duri- 
tatea 2,5 și gr. sp. 5,6. Se găsește în filoane hidro- 
termale, împreună cu galena, cu blenda şi cu 
bournonitul. E un minereu de plumb de impor- 
tanță secundară. 

s. Jamin, efect ~ [> ppenr Hamuna; effet de 
J.; J. Effekt; J.'s effect; J.-hatăs]: Sporirea rezisten- 
ței pe care un tub sau un canal capilar o opune 
curgerii unui fluid cu mai multe faze, față de 
rezistența pe care ar opune-o același tub sau canal 
curgerii oricăreia din fazele fluidului, dacă aceasta 
ar trece singură prin el. Sporirea se datorește 
rezultantei forțelor date de diferențele de pre- 
siune dintre cele două feţe ale meniscurilor suc- 
cesive ale fazelor, cari au curburi de sensuri 
opuse, dar diferite ca valoare absolută, în lungul 
tubului capilar. — Efectul Jamin prezintă mare 
importanţă în fiziologie; el cauzează accidente 
profesionale, prin blocarea capilarelor cu oxige- 
nul care s'a disolvat în sânge în timpul lucrului sub 
presiune, oxigen care se degajă cândcei cari lucrea- 
ză în costum de scafandru sau în cheson nu sunt 
readuşi destul de lent la presiunea atmosferi- 
că — sau când se introduce aer în sânge printr'o 
injecție intravenoasă. — Efectul Jamin prezintă 
de asemenea mare importanță în exploatarea 
zăcămintelor de substanțe minerale fluide (petrol, 
gaze, e!c.), prin efectul de „blocare” produs de 
mediul poros, ale cărui canale constitue căile 
de acces ale fluidelor către lucrările de exploa- 
tare (sondă, puț sau galerie). Efectul Jamin poate 
micşora și chiar anula valoarea unui zăcământ 
sau a unei porțiuni de zăcământ de gaze, dacă 
acesta conține și apă, sau a unui zăcământ de 
țiteiu, dacă acesta conţine și gaze sau apă. 

7. Jamin, interferometru ~ [unrepbepomerp 
Kamana; interferomătre J.; J. Interferometer; J. 's 
interferometer; J.-interferometer]. Fiz. V. sub 
Interferometru. 

s. Jamna, gresie de ~ [necuannut 4; grès 
de ].; J. Sandstein; J. sandstone; J. homokkő]. 
Geol.: Orizont grezos care apare uneori la partea 
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superioară a stratelor marnoase cu Inoceramus 
și fucoide de vârstă senoniană, în unitatea me- 
diană a flișului din Carpaţii polonezi. 

1. Janilie [mennunb; chenille; Chenille; che- 
nille; senil]. Ind. text.: Arlicol de ceaprazărie, 
care are forma unei corzi de catifea și e folosit 
pentru ornamentare. 

=. Janira., Paleont.: Gen de lamelibranhiat din 
ordinul anisomiariilor, familia pectinidelor, cu 
coaste radiare, unele mai proeminente, cu urechi 
bine desvoltate și valve inegale, cea dreaptă 
fiind mai mare și mai bombată. Cuprinde specii 
cari au trăit din Cretacic până astăzi. 

s. Jant [maxra, cviBoporka; babeurre; But- 
termilch; butter-milk; vajas savó]. Ind. țăr.: Zerul 
untos care se scurge la prepararea cașului, pe 
crintă sau sub teasc. 

4. Jantă de autovehicul [060 aBTOoMOGHIIb- 
HOro koneca; jante d'autovshicule; Kraftwagen- 
radfelge; motor car felloe; g&pkocsikerektalp]. 
Tehn.: Partea circulară, periferică, a unei roți, 
care primeşte bandajul de rulare pe cale. Lărgi- 
mea jantei depinde de presiunea pe roată, admi- 
țându-se un maxim de 125 kg pe centimetrul de 
lărgime. S 

Jantele sunt de lemn sau metalice. Peste janta 
de lemn, care e înlocuită în măsură din ce în 
ce mai mare prin cea metalică, se montează o 
jantă de metal. Jantele de metal se împart, după 
forma lor, în jante cu 


bucle (fig. 1), plate i | ð 
(fig. 2 şi 6), semiplale Cya Po | 


(fig. 5), canelate (fig.3 A Îi > 
şi 4).— Janta cu bucle b = 
are marginile îndoite | 


mult spre interior; a, bu 


înăuntrul lor seprinde, 3 

ca în cleşte, talonul | | 
bandajului pneumatic pf Dif 
de cauciuc. Montarea 4i 6j 


şi demontarea unui ast- 
fel de bandaj sunt o- Profile de jante pentru autovehi- 
perațiuni anevoioase. cule. 

Janta plată are fundul 1) jantă cu bucle; 2) jantă plată; 
plat și o margine în- 3)iantă canelată, cu urechi; 4) jan- 


doită în afară: cealaltă tă canzlată, deschisă; 5) jantă se- 
Li 


: : intă miplată; 6) jantă plată pentru 
magie API. Prezuia pneumatice uriașe, cu inel cu 
un şanţ în care se mon- siguranţă. 


tează un inel de oțel 

care fixează bandajul, ușor demontabil după 
scoaterea inelului. Janta plată prezintă desavantajul 
că apa care se adună în șanț dăunează cauciu- 
cului. — Janta semiplată are fundul plat de-a-lungul 
unei jumătăți a periferiei sale, şi cu o canelură 
de-a-lungul celeilalte jumătăţi (pentru a înlesni 
montarea și demontarea anvelopei); e folosită, 
adesea, și la trenul de aterisaj al avioanelor. — 
Janta canelată are o canelură pe fund, ceea ce 
permite montarea ușoară a bandajului (anvelopei), 
dar prezintă inconvenientul că bandajul poate 
sări din locul său. Janta canelată, deschisă (fig. 4), 
este folosită cel mai mult la automobilele de 
persoane. — Janta pentru pneumatice uriașe e o 


jantă plată, la care inelul de fixare are o siguranţă. 
Sin. (folosit rar cu această accepțiune) Obadă. 

5 ~ de bicicletă [oGom BenocunenHoro 
koneca; jante de bicyclette; Fahrradfelge; cycle 
felloe; kerékpár koszorú]: Partea circulară, peri- 
ferică, a unei roți de bicicletă. — 


a d c 
Profile de jante pentru biciclete. 
a) iantă cu bucle; b) jantă semiplată; c) jantă canelată. 


Se construește din bandă de oțel (tăiată la 
lungimea corespunzătoare), care se rulează prin 
cilindri profilaţi, până se obţine forma dorită, și 
apoi se sudează. După sudare, janta se găureşte, 
pentru a se putea monta spițele. Profilul jantei 
poate fi cu bucle, plat, semiplat sau canelat 
(v. fig.). Pe jantă se montează bandajul (anvelopa) 
de cauciuc. 

o ~ de roată. V. Obadă, 

z. Japiţă. Ind. țăr.: Piesă de lemn, montată la 
partea din față a proțapului unui car țărănesc, și 
care permite fixarea jugului de proțap. Sin. Jam- 
piță, Janchiţă, Janghiţă. 

s. Japiu. V. lbâncă. 

9. Japșă [nya; mare formée par l'inondation; 
Timpel; shallow flood-formed pool; pocsolya]. 
Geol.: Loc invadat uneori de vegetație, umplut 
cu apă rămasă în urma revărsărilor unui râu, cu 
aspectul de baltă puțin adâncă, lungă și îngustă, 
sau rotundă. Se întâlnește în regiunile inundabile 
şi în Delta Dunării. 

10. Jar [itap; braise, charbons ardents; Kohlen- 
glut, glühende Kohlen; embers; parázs]. Tehn.: 
Cărbune de combustibil solid, în stare de incan- 
descență vizibilă, care arde fără flacără. Arde- 
rea fără flacără a jarului este completă și se face 
după ce gazele de ardere s'au depărtat, lăsând 
reziduuri (cenușă, sgură); începe la terminarea 
gazeificării, când — încetând flacăra — oxigenul 
poate pătrunde în porii combustibilului solid, 
pentru a menține arderea. Sin. Jăratec. 

11. Jăratec. V. Jar. 

12. Jardinieră pka pAHHbepkKa, NOCTABKA ANIA 
BETOB; jardinière; Blumentisch, Blumenständer; 
flower stand, jardinière; virâgăllvâny]. Arh.: 1. Mo- 
bilă de ornament în formă de măsuţă, pe care se 
aşază ghivece cu flori sau vase cu plante de 
apartament. — 2. Suport sub ferestre sau la bal- 
coane, pe care se așază ghivece sau pământ 
pentru flori sau plante. 

13. Jaret [nomntonenor; jarret; Sprunggelenk; 
hock, hough; bokaiziilet]. Zoot.: Regiunea mem- 
brului posterior al unui patruped, care are ca 
bază articulaţia oaselor tarsiene între ele, şi arti- 
culația tibio-tarsiană şi cea tarso-metatarsiană. Jare- 
tul se găsește între gambă și fluier. 

14. Jarişte [pasBanunbi nocne nomapa, N0- 
xapurme; décombres après un incendie; Feuer- 
schutt; fire junk, fire rubbish, fire ruins; tiizma- 


radvâny]: Pădure, oraș sau loc ars de curând, în 
urma unui incendiu. 

1. Jas. Nav. V. Traversă de ancoră. j 

=. Jasp-[ammMa; jaspe; Jaspis; jasper; jászp]. 
Mineral.: Rocă compactă silicioasă, de coloare 
roşie, verde sau negricioasă, în care silicea se 
găseşte în mare parte sub formă de calcedonie 
sau de opal. În ţara noastră se găsesc jaspuri în 
formațiile triasice, jurasice superioare și cretacice. 
Sunt legate uneori de erupții bazice, mai ales 
submarine. 

3, ~ sangvin [KPOBanaA Arma; jaspe san- 
guin; Blutjaspis; blood coloured jasper; verjăszp]. 
Mineral.: Sin. Heliotrop (v.). 

4. Jaspe [rpanuaTraa TKaHb; jaspe; Jaspegarn, 
Zugzwirn; grandrill, grandrelle; huzoit cérna]. 
Ind. text.: Firul sau țesătura care se obține dintr'un 
fir asemănător cu aţa, răsucit ușor din două fire 
de coloare diferită. 

s. Jasp-opal [enesucrblii ona; jaspe-opale; 
Jasp-opal; opal jasper; jâszp- opal]. Mineral.: Varie- 
tate de opal, de obiceiu foarte feruginoasă. 

s. Jatoba, coajă de ~ [kopa xaTOŐbI; écorce 
de J.; J. Rinde; J. bark; J. kéreg]. Ind. piel.: Coaja 
unui copac din familia leguminoaselor, specia 
cisalpineelor, care creşte în America tropicală. 
Coaja conține 17:::20%, tanin pirocatechinic şi 
5:::6%/, netaninuri. Pielea tăbăcită cu coajă de 
Jatoba este plină şi suplă. 

7. Jatulian pkarynnan; jatulien; Jatulian; jatu- 
lian; jatuliân]. Geol.: Subdiviziune a Precambria- 
nului, în care se găsește, la N-V. de lacul Onega, 
cărbunele bituminos numit șungit. 

s. Javel, apă de ~ [aBeneBaa BOŅA; eau 
de J.; J. Wasser; J. water; J. viz]. V. Apă de Javel. 

9. Javelizare [KaBennsanus; javelisation; Ja- 
velisațion; javelization; javelizálás]. Hidr. e.: Pro- 
cedeu de purificare chimică a apei infectate de 
agenţi microbieni, pentru a o face potabilă, 
şi care se face cu hipocloriți alcalini (apa de 
Javel), cari sunt microbicizi activi, în cantități mici, 
nefiind nocivi pentru om și animale când sunt 
în concentrație slabă. Hipocloriţii se folosesc 
sub formă de soluție, de pulbere sau de com- 
primate, cari se disolvă în apa suspectă. De 
exemplu: 1 cm? dintr'o soluție de 2%, hipoclorit 
de potasiu purifică 1:::2 litri de apă. 

10. Jebel. Agr.: Varietate orientală de tutun pen- 
tru țigarete, de tipul laka, cultivată în Bulgaria. 
— Este pe cale de a fi introdusă în cultură și 
la noi. Sin. Djebel. 

11. Jefferisit [zeppepncr; jefferisite; Jefferisit; 
jefferisite; jefferiszit]. Mineral.: Mineral produs prin 
hidratarea micei. 

12. Jeffersonit [iepbepaonur; jeffersonite; 
Jeffersonit; jeffersonite; jefferszonit]. Mineral.: 
Ca(Fe, Mn, Zn) [Si20,]. Varietate zinciferă de pi- 
roxen. 

15. Jegajnie. Pisc.: Plasă mare, lungă de cca 
150 m și lats de cca 4 m, folosită la pescuit. 

14. Jenkinsit DKEHKHHCHT; jenkinsite; Jenkinsit; 
jenkinsite; jenkinszit]. Mineral.: Varietate de clorit. 

15. Jep: V. Jneapăn. 
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16. Jepotină. Geog.: Baltă (sau ghiol) din Delta 
Dunării, înconjurată din toate părțile de stufărie 
mare, și care este în legătură cu o altă baltă, 
ale cărei maluri sunt grinduri mai ridicate. 

17. Jeremeiewit [:epemeiiBur; jeremeiewite; 
Jeremejewit; jeremejewite; jeremejewit]. Mineral.: 
AlBO,. Borat de aluminiu, care se găsește în 
Siberia. Se prezintă sub formă de prisme hexago- 
nale transparente, aproape incolore. 

18. Jet [crpya; jet; Strahl; jet; sugár]. Hidrot.: 
Vână fluidă care țâșnește sub presiune printr'un 
orificiu. Sin. Vână (v.). 

19. Jetelă [mon; jetée; Leitdamm, Leitwerk; 
mole, pier; vezetâgât]. Hidrot.: Dig de secțiune mai 
mică. Se construesc în general perechi de jetele, la 
intrarea unui port sau la gura unui fluviu, unde, re- 
strângând secţiunea de scurgere, ajută la menține- 
rea adâncimii. După direcție, se deosebesc jetele 
paralele și jetele convergente. Afară de cele cu 
secțiune plină, se construesc şi jetele cu goluri 
sau jetele cu secțiune mixtă. Se execută din 
piatră, din anrocamente, fascine (jetele masive), 
lemn, beton armat sau metal (jetele cu goluri). 
Se folosesc jetele şi pentru a limita, spre cursul 
apei, anteporturile ecluzelor. 

20. Jghebar. Ind. petr.: Lucrătorul care, la fabri- 
carea parafinei, trebue să observe dacă uleiul nu 
vine turbure dela presele-filtre. 

2. Jghiab. V. Călcătoare 2. 

22. Jghiab de șină. V. sub Şină cu jghiab. 

23. Jghiab [xën0ő6; goulotte, rigole, auge, rai- 
nure; Rinne, Trog; trough, chute, shoot; csatorna]. 
Gen.: Recipient lung și deschis deasupra, con- 
ductă deschisă sau canal, construite din lemn, 
din metal, zidărie, etc. E folosit pentru scurgerea 
sau strângerea lichidelor sau a unor materiale 
mărunțite. 

2. ~ de acoperiș [BomocTrounaa Trpy6a; 
gouttière, cheneau; Dachrinne, Wasserrinne; gut- 
ter; tet&csatorna]. Cs.: Jghiab de tablă sau de lemn, 


Jghiaburi de acoperiș. 
a) jghiab atârnat de streașină; b) și c) jghiaburi așezate pe 
învelitoarea acoperișului; d) jghiab așeza! pe cornișă, 


uneori și de fibrociment, cu secțiunea transver- 
sală semicirculară, dreptunghiulară, trapezoidală, 
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sau triunghiulară, fixat în lungul marginii inferioare 
a versantului unui acoperiş, pentru a colecta a- 
pele provenite din precipitații atmosferice şi a le 
conduce la burlane. La acoperișurile cu streaşină, 
jghiabul este așezat în afara acesteia, și este sus- 
ținut de cârlige speciale, fixate de căpriori (v. fig. a), 
iar la acoperișurile fără streașină el poate fi așe- 
zat fie pe acoperiș, la oarecare distanță de mar- 
ginea lui (v. fig. b și c), fie deasupra cornişei 
(v. fig. d), sau în spatele unui atic, mai ales la 
clădirile monumentale, pentru a fi mai puțin vi- 
zibil. La acoperișurile cari nu au pante de scur- 
gere spre exteriorul clădirii, de exemplu la aco- 
perişurile în dinţi de ferestrău, jghiabul este așezat 
la muchia diedrului celor două versante. 


1. Jghiab de turnare [8106 JIA OTJIHBKH; 
couloir à béton; Giebrinne; trough for concrete; 
öntőcsatorna]. Cs.: Jghiab de tablă sau de lemn, 
cu secțiunea transversală în semicerc sau în drept- 
unghiu, folosit la transportul betonului dela locul 
de confecționare sau dela locul de ridicare, la 
locul de turnare, care se găsește sub nivelul pri- 
mului loc; pe jghiabul de turnare, materialul curge 
datorită greutății proprii. De obiceiu, jghiabul este 
alcătuit din tronsoane lungi de 3:::5 m, cari se 
pot asambla prin dispozitive simple. 


2 ~ de spălare [kKëN0Ő JIA NpPOMbIBKH; 
couloir de lavage; Waschrinne; sluice; öblögető 
csatorna]. Prep. mec.: Jghiab lung și inclinat, de 
secțiune dreptunghiulară sau trapezoidală, mai 
rar cu fundul rotund, construit din lemn, din 
tablă sau din beton, în care se spală cărbunii 
şi nisipurile metalifere, prin aluvionare. Spălarea 
se face cu apă, care antrenează de-a-lungul jghia- 
bului materialul supus spălării. Elementele de 
densitate mai mare se depun pe fundul jghiabului, 
iar peste ele, elementele mai puțin dense, cele 
mai uşoare fiind luate și eliminate de curentul 
de apă.— 

Jghiaburile pentru spălarea nisipurilor meta- 
lifere sunt de lemn, au secțiune dreptunghiu- 
lară, și lungimea de 100.::200 m. Inclinarea 
lor variază între 1:12 și 1:25, după starea de 
mărunțire a materialului supus spălării. Fundul 
acestor  jghiaburi este 
căptușit cu pietre, cu bare 
de fier sau de lemn de- 
tașabile (v. fig. A). — 

Nisipurile  metalifere 
sunt antrenate în aceste 
jghiaburi de un curent de & 
apă (10:::50m*/); par- 
ticulele mai grele se de- Jghiab de lemn pentru spă- 
pun pe fund între inter- larea aluviunilor metalifere. 
stițiile căptușelii, iar ni- 1) fundul jghiabului; 2) pe- 
sipul mai ușor e antrenat reții jghiabului; 3) pietre cari 
de curentul de apă. La a- căptușesc fundul jghiabului. 
numite intervale (5 :::20zi- 
le), jghiaburile se curăţă, îndepărtându-se căptu- 
şeala fundului și colectându-se materialul depus. 
Acest material e, în general, supus unei noi concen- 
trări. Pe această cale se tratează curent depozitele 


aluvionare de aur, de staniu și de platină. Procedeul 
fiind simplu și economic, se folosește la valori- 
ficarea zăcămintelor cari au un conținut mic în 
aceste metale. — 

Începută abia de câteva decenii, spălarea căr- 
bunilor în jghiaburi a luat o desvoltare mai mare 
decât spălarea în jghiaburi a nisipurilor. Jghia- 
burile pentru spălarea cărbunilor au o secţiune 
dreptunghiulară sau trapezoidală, și sunt construite 
în general din tablă de oțel, mai rar din beton sau 
din lemn. Pentru micşorarea frecărilor și a uzurii, 
ele sunt căptușite cu plăci de faianţă. Inclinarea 
jghiaburilor e mică (2---4*), dacă sunt folosite la 
spălarea cărbunilor fini (de granulaţie fină, sub 
10 mm), și puțin mai mare (4: :8*), dacă sunt folosite 
pentru spălarea cărbunilor în bucăţi (10--+ 100 mm). 
Aluvionarea materialului se face în ordinea den- 
sității: sterilul se depune la fund, fiind mai abun- 
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Aluvionarea materialelor în jghiaburile de spălare. 
1) steril; 2) mixte; 3) cărbuni. 
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dent la capătul de sus al jghiabului; urmează 
mixtele, iar deasupra, cărbunii (v. fig. B). Elimina- 
rea produselor mai grele (a sterilului şi a mixtelor) 
se face prin dispozitive speciale, montate pe fund, 
cărbunele fiind eliminat pe la capătul jghiabului. 
— Dispozitivele de evacuare sunt de diferite con- 
strucţii, dintre cari cele mai frecvente sunt apa- 
ratele rheo (de unde și numele de rheospălătoare, 
dat jghiaburilor de spălare a cărbunilor). Apa- 


Aparat de evacuare cu 
Aparat de evacuare cu nivel plin. cădere liberă. 
1) clapetă de eliminare; 2) registru 1) disc de reglare; 2) con- 
de reglare; 3) conductă pentru apă. ductă de apă. 


ratele din fig. C (aparate cunivel plin) sunt folosite 
la jghiaburile pentru spălarea cărbunilor de di. 
mensiuni mai mari decât.10 mm; cele din fig.D 
(cu cădere liberă), la jghiaburile pentru spălarea 
cărbunilor fini. Aparatele cu nivel plin, în număr 
de 2:::3 pentru fiecare jghiab, constau din cutii 
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de fontă sau de tablă de oţel, fixate pe fundul 
jghiabului, sub deschizăturile de evacuare tăiate 
în dreptul zonelor în cari depunerea sterilului sau 
a mixtelor este mai mică. Materialul depus pe 
fundul jghiabului cade prin aceste deschizături în 
aparatul de evacuare, de unde este eliminat, in- 
termitent, cu ajutorul unei clapete, prin partea 
inferioară a aparatului, care este racordată la ca- 
pătul unui elevator. Astfel, nivelul apei din jghiab 
se menține constant, cupele elevatorului cari ri- 
dică materialul evacuat fiind perforate, pentru a 
permite scurgerea apei. Reglarea aparatului de 
evacuare se face cu ajutorul unui registru care 
micșorează sau mărește spațiul de evacuare, şi 
cu ajutorul unui curent ascendent de apă, care 
împiedecă evacuarea eventualelor bucăţi de căr- 
bune antrenate de șist. Dispozitivele de evacuare 
a materialului din aparatele cu cădere liberă sunt 
mai simple, reglarea lor făcându-se cu ajutorul 
unui disc care are mai multe orificii de diametri 
diferiţi, cari determină grosimea vinei de scur- 
gere (25:::45 mm Ø). Din cauza secțiunii mici 
a orificiilor prin cari se face eliminarea materialu- 
lui depus pe fundul acestor jghiaburi, aparatele 
de evacuare cu cădere liberă se montează în 
număr mai mare, la distanțe mici (1:::2 m).— 
Lungimea jghiaburilor pentru spălarea cărbunilor 
în bucăți mari variază 
între 8 și 12 m, în timp 
ce jghiaburile pentru 
spălarea cărbunilor 
fini au lungimi de 
20:::30m. — Deoare- 
ce spălarea nu se poa- 
te face într'un singur 
jghiab, produsele eli- 
minate prin aparatele 
de evacuare recla- 
mând în general o 
nouă spălare, se folo- 
sesc mai multe jghia- 
buri. În cazul cărbu- 
nilor mari, jghiaburile (două sau trei) sunt așezate 
în paralel la aceeași cotă, iar elevatoarele cari 


Amplasarea  jghiaburilor pentru 
cărbuni mari, 
1) jghiab de spălare; 2) jghiab 
de respălare, 3) cărbuni spălați; 
4) elevator pentru steril; 5) ele- 
vatoare pentru mixte. 


Amplasarea în cascadă a jghiaburilor de spălare pentru căr- 
buni fini. 
1) evacuarea cărbunilor spălați; 2) evacuarea mixtelor; 3) eva- 
cuarea sterilului. 


deservesc aparatele de evacuare (v. fig. E) asi- 
gură legătura dintre ele. Cele trei până la șase 
jghiaburi pentru spălarea cărbunilor fini sunt aşe- 
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zate unul sub altul, circulația făcându-se în serie, 
prin cădere liberă (v. fig. F). 


1. Jghiab elicoidal [gunrooGpasnbrii at&n06; 
descenseur à hélice; Schneckenrinne; helicoidal 
trough; csigacsatorna]. Tehn.: Jghiab metalic, ră- 
sucit în formă de şurub, pe care alunecă cu vitesă 
mică materialele friabile (cărbuni, brichete) când 
se însilozează. Sin. (incorect) Jghiab spiral. 


=. Jghiab de cerneală [:n&106 pia uepnuuna; 
boîte à encre, boîte à couleurs, baril à encre, 
récipient à encre; Farbkasten, Farbbüchse, Farben- 
behălter, Farbreservoir; ink-box, ink-tub, ink-foun- 
tain; fest&ktart6]. Arte gr.: Rezervorul presei de 
imprimare, în care se pune cerneala. Este alcă- 
tuit dintr'o riglă metalică numită și lineal, tangentă 
la un cilindru metalic așezat orizontal, care se 
numește ductor. Prin rotirea sa, ductorul ia cer- 
neala şi o predă sistemului de cilindri, care o 
transportă pe suprafața formei de imprimare. 


s. Jicler.} V. Jiclor. 


4. Jiclor [iunyrep, þopcynka; gicleur; Düse, 
Vergaserdüse; jet, fuel jet, spray-nozzle; fúvóka, 
porlasztócső]. Mş. term.: Element component al 
carburatorului motoarelor cu explozie, de formă 
tubulară, cu unul sau cu mai multe orificii cali- 
brate. Este alimentat, din camera plutitorului, cu 
combustibil, pe care-l pulverizează fin și-l vapori- 
zează; de asemenea, dozează debitul de carburant 
în raport cu vitesa aerului din difuzor (v. și sub 
Carburaţie, Carburator, Emulsor, Îmbogăţitor). 
Afară de jicloarele de combustibil (carburant), 
unele carburatoare au și jicloare de aer (ajutaje 
de aer calibrate). — 

După modul de funcţionare, se deosebesc: 

s. Jiclor principal [ruaBnbrii munnep; gicleur 
principal; Hauptdiise, Hauptbrennstoffdise; main 
fuel jet; főfúvóka]: Jiclorul prin care trece spre di- 
fuzor (spre camera de amestec) cea mai mare parte 
a carburantului, când motorul lucrează în sarcină 
normală. De obiceiu are formă de tub scurt şi 
gros, cu un orificiu calibrat. Când turaţia moto- 
rului crește, respectiv scade, debitul jiclorului prin- 
cipal creşte, respectiv scade, mai repede decât 
debitul de aer; fiindcă, amestecul carburant ar de- 
veni prea bogat la turații înalte, respectiv prea 
sărac la turații joase, în cazul când carburatorul 
ar avea numai jiclorul principal, se folosesc și 
jicloare auxiliare (v. sub Jiclor compensator). 
V. fig. sub Carburator. 


s. Jiclor auxiliar [Bcnomorarenbublii IMH- 
Kep; gicleur auxiliaire; Nebendise, Hilfsduse ; 
auxiliary fuel jet; mellekfuvâka]: Jiclor al cărui 
debit de carburant se adaugă la debitul de carbu- 
rant al jiclorului principal și variază astfel, 
încât să dea un amestec carburant potrivit la 
diferitele regimuri de funcţionare ale motorului. 
Jicloarele auxiliare (v. Îmbogăţitor) pot fi: com- 
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pensatoare, de accelerare, de mers încet sau de 
mers în gol, de pornire, de repriză, şi economi- 
zoare., Sin. Jiclor secundar, Jiclor suplementar, 
Jiclor de adaus. 

1. Jiclorcompensator[komnencupyrormuii KH- 
Kep; gicleur compensateur; Ausgleichdiise, Kom- 
pensatordiise; compensating jet; kompenzáló fú- 
v6ka]: Jiclor auxiliar a cărui caracteristică (variația 
debitului de carburant în funcţiune de turația mo- 
torului) este complementară caracteristicei jiclorului 
principal, în sensul că debitul său de carburant scade 


Carburant n% — 


Rotatii pe minut —= 


Diagrama variaţiei dozajului amestecului carburant, în funcțiune 
de turație, pentru un carburator cu jiclor compensator, 
A) dozajul jiclorului compensator; B) dozajul jiclorului prin- 
cipal; C) dozajul total; D) domeniul în care dozajul total este 
constant (carburant/aer=1/15). 


mai repede decât debitul de aer, când turația crește. 
Între anumite limite, dozajul amestecului este deci 
menţinut constant 
prin suma debite- 
lor jiclorului com- 
pensator şi princi- 
pal (v. fig.). Când 
motorul funcționea- 
ză cuturație joasă, ` 
nivelul combustibi- 
lului din puțul com. 
pensator (2) e ace- 
laşi ca și în camera 
de nivel constant 
(3), deoarece de- 
bitul jiclorului com- 
pensator (5) e mai 
mic decât al jiclo- 
rului auxiliar de 
compensație (1); 
când depresiunea în camera de amestec (4) 
crește(prin mărirea turației motorului), jiclorul 
compensator (5) va debita din ce în ce mai 


Schema unui carburator cu jiclor com- 
pensator. 
1) jiclor auxiliar de compensație; 
2) puț compensator (la presiunea at- 
mosferică); 3) cameră de nivel con- 
stant; 4) cameră de amestec; 5) jiclor 
compensator; 6) jiclor principal. 


puţin, fiind alimentat din puţul compensator (2), | 
în care nivelul combustibilului scade, până când | 


devine egal cu debitul lui (1) care e constant 
(deoarece presiunea în puţul compensator e egală 
cu cea atmosferică). Face parte din mijloacele de 
accelerare a motorului. 

2. ~ de accelerare |[mtununep Hacoca ycKo- 
penna, YcKkoparomee conlo; gicleur de la pom- 
pe d'accélération, gicleur d'accélération; Pumpen- 


düse; acceleration jet; gyorsulási fúvóka]: Jiclor 
auxiliar special, folosit la unele carburatoare cu 
pompă de accelerare, și prin care pompa debi- 
tează carburantul direct în camera de amestec. 
Acest jiclor înlocueşte acționarea asupra debitului 
jiclorului principal, folosită la alte carburatoare. 
Gura jiclorului se găseşte în peretele camerei de 
amestec, în apropierea clapetei obturatoare, în 
locul unde variațiile depresiunii sunt mai puter- 
nice şi mai rapide. La accelerare, amestecul 
carburant trebue să fie îmbogățit peste dozajul 
normal, 

3. ~ de mers încet [uKknep MeneHHoro 
xoga; gicleur de ralenti; Leerlaufdiise, Nebenduise 
fir Langsamgang; idling jet, slow running nozzle; 
lassújárati fúvóka]: Jiclor auxiliar, alimentat fie direct 
din camera plutitorului (camera de nivel constant), 
fie din puțul com- 
pensator (v. fig.), şi 
care debitează car- 
burant într'un ca- 
nal ce se deschide . 
în spaţiul de aspi- 
rație, în dreptul: 
interstițiului lăsat 
între peretele car- 
buratorului și mar- 
ginea clapetei ob- 
turatoare, când a- 
ceasta este in po- 
ziția de mers în- 
cet (deci cândeste 
aproape închisă); 
în această regiune, 
vitesa aerului este 
suficientă, chiar la 
turații foarte joase, spre a antrena carburantul 
din jiclorul de mers încet. Realizează un dozaj 
corect la turaţii joase (cca 400 rot/min). Acţiunea 
lui încetează pe la 700 rot/min. Sin. Jiclor de 
mers în gol. 

4. ~ de mers în gol. V. Jiclor de mers încet. 

5 ~ de pornire [NycKoBoi murnep; gi- 
cleur du starter, gicleur de mise en marche; Start- 
brennstoffdise; starter jet; inditâsi fúvóka]: Jiclor 
cu care este înzestrat dispozitivul special de por- 
nire (starterul) care face parte din carburatorul 
cu reglaj automat de pornire (v.). Sin. Jiclor de 
carburant de pornire, Jiclorul starterului. 

6. ~ derepriză [BO3HOŐHOBHTENbHbI}Ä 7H- 
KIIep; gicleur de reprise; auf-Touren-Kommen-Dü- 
se; pick up jet; reprize-fúvóka]: Jiclor auxiliar, folo- 
sit la unele carburatoare pentru accelerări rapide 
şi repetate, pentru a furnisa debitul suplementar 
de carburant, necesar în aceste cazuri. În general, 
are forma unuia din jicloarele cari formează „ji- 
clorul multiplu” (v.), sau forma unui jiclor cu ac (v.) 
sau a unui jiclor de accelerare (v.), și intră în 


Schema unui carburator cu jiclor de 
mers încet. 
1) canalul jiclorului de mers încet; 
1a) jiclor de mers încet propriu zis; 
2) clapetă obtura!oare; 3) cameră de 
nivel constant; 4) cameră de amestec; 
5) jiclor compensator; 5a) puț com- 
pensator; 6) jiclor principal, 


acţiune fie prin deschiderea supapei de aer suple- 
mentar, fie prin deschiderea clapetei obturatoare. 
1, Jiclor economizor 
(>ronoMmuueckuii upo- 
MEyTOWHblii AHRIIEp; 
gicleur  &conomiseur; 
Spardise, Vorschaltduse; 
economising jet: tárolási 
fúvóka]: liclor auxiliar, in- 
tercalat, la unele carbura- 7 
toare, între pompa de ac- 
celerare și jiclorul princi- 
pal, şi calibrat pentru un 
debit mai mic decât aces- 
ta. La funcţionare nor- 
mală, cantitatea de carbu- 
rant, care ajunge — din ca- 
mera plutitorului — la ji- 
clorul principal, este deci 


comandată de jiclorul eco- 
nomizor; la accelerări, | fi 
[| PA 


pistonul pompei de acce- 
lerare ajunge la capătul: 
de jos al cursei şi deschi- 
de un by-pass mai larg, 
care scurt-circuitează ji- 4 
clorul economizor, asifel 
încât jiclorul principal pri- 
meşte o cantitate de car- 
burant sporită. — La alte 
carburatoare, în loc de 
a fi în serie cu jiclorul 
principal, jiclorul econo- Funcționarea jiclorului eco- 
mizor este dispus în pa- nomizor, : 
ralel; trecerea carburan- a au call 
tului și prin jiclorul prin- cussei; 2a) Peziţia "vestea 
cipal este lăsată liberă 1, extremitatea de jos a 
numai la accelerări. cursei; 3) intrarea carburantu- 
— După felul construc- lui (din camera denivel con- 
ției, jiclorul poate fi sim- stant); 4) ieşire spre jiclorul 
plu, complex sau mulți- Principal;5)jiclor economizori 
plu, echipat sau nu cu ac. 6) by-pass; 62) supapă cu bilă. 
2. Jiclor complex [KOMNJIEKCHbIÄÑ HKJIEP; 
gicleur complexe; Diisenstock, Mischdise; com- 
pound nozzle, compound jet; komplex fúvóka]: 
Jcilorcompus din mai multe piese tubulare coaxia- 
le, cari formează un jiclor principal şi mai multe ji- 
cloare auxiliare. Astfel de jicloare sunt jiclorul emul- 
sor (v. sub Emulsor) şi jiclorul de amestec (v.). 
s3 ~ de amestec [HHKINEp JIA CMecH; gi- 
cleur de mélange; Mischdüse; mixing jet; keverő 
fúvóka]: Jiclor complex, la care amestecul carburan- 
tului cu aerul începe să se formeze chiar în corpul ji- 
clorului, înainte de pulverizare, sub formă de bule 
de aer cari străbat masa lichidă a carburantu- 
lui. La mersul încet, carburantul din spațiul (1) 
este aspirat direct prin orificiile (2), și indirect 
prin orificiile (3), spaţiul (4) şi jiclorul de mers 
încet (v.), (5); debitul permis de jiclorul de 
combustibil (6) este suficient spre a menține ni- 
velul constant în spaţiul (1), și în tubul cufundat (7). 


Si 
Sa 


Când turația motorului crește, rezerva de car- | 
burant din tubul (7) este repede absorbită prin | 
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orificiile (8), cari rămân descoperite, aşa încât 
pătrunde prin ele aerul din exterior — intrat prin 
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Jiclor de amestec. 
A) detaliu al jiclorului; B) funcționarea *carburatorulvi la mersul 
în gol. — La funcționarea în plină sarcină, nivelul în tubul 
(7) scade sub orificiile (8), și nivelul în puţul (1) ajunge la 
oriticiul (10), prin care amestecul de aer de corecție şi car- 
burant țâșneşte din (1) şi (4) în camera de amestec. 


orificiul de aer de corecție (9) — și se amestecă 
cu combustibilul. 

4. ~ emulsor. V. sub Emulsor. 

5. Jiclor cu ac [HronbuaTblii mHKIEp; gi- 
cleurăaiguille; Nadeldise; metering-pin jet, needle 
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Carburator cu sertar culisant, cu jiclor cu ac. 
1) filtru de aer; 2) cameră de nivel constant; 3) intrarea 
combustibilului din (2); 4) jiclor principal; 5) jiclor auxiliar, 
cu ac şi cu orificiide pulverizare laterale; 5a) acul jiclorului; 
5b) cameră de pulverizare; 5c) pulverizator; 6) canal de aer 
auxiliar, pentru pulverizare; 7) sertar culisant; 8) intrarea car- 
burantului, 
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jet; tűs fúvóka]: Jiclor simplu sau complex (v.), 
la care secțiunea, și deci debitul de carburant, 
variază prin introducerea automată a unui ac cu 
conicitate mică. De obiceiu, acul este comandat 
de clapeta obturatoare sau de supapa de aer 
suplementar. Se folosește mai ales la unele car- 
buratoare pentru motoare de avion (v. și Îmbo- 
gățitor) şi de motociclete (v. fig.). — 

1. Jiclor multiplu [mnororparubiii zunirep; 
gicleur multiple; mehrfache Dise; multiple jet, 
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Carburator cu jiclor multiplu, cu elemente identice. 
A) detaliul unui jiclor elementar; B) carburator; 1) clapetă 
cilindrică; 2) șurub de reglare a aerului secundar; 2a) resort; 
2b) supapă de reglare a aerului secundar; 3) clapetă de aer 
(obturator); 4) aer primar; 5) jicloare elementare, identice; 
5a) blocul în care se înșurubează jicloarele; 6) jiclor suple- 
mentar de mers încet; 6a) bușonul (dopul) jiclorului (6); 
6b) canal de mers încet; 6c) șurub de reglaj de aer, de mers 
încet; 7) intrarea carburantului; 8) cameră de nivel constant. 


expanding type jet; sokoldalú fúvóka]: Dispozitiv 
compus dintr'o serie de jicloare simple, alătu- 
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Carburator cu sertar culisant și cu jiclor multiplu, cu elemente 
calibrate diferit (pentru motor de motocicletă). 
1) jicloare elementare, calibrate diferit; 2) sertar culisant (folo- 
sit la carburatoarele pentru motoare cu unu sau cu doi ci- 
lindri); 2a) cablu de acţionare a sertarului; 3) cameră de nivel 
constant. 


rate, cu deschiderile așezate aproape de cla- 
peta obturatoare și intrând în funcţiune pe rând, 


pe măsură ce aceasta se deschide şi deci le 
descopere. Jicloarele simple din cari este compus: 
pot fi identice (la unele tipuri mai vechi de auto- 
mobile), sau calibrate diferit. În ultimul caz, 
jicloarele sunt astfel dispuse în sensul deschiderii 
clapetei, încât debitul jiclorului următor să fie 
mai mare decât suma debitelor jicloarelor pre- 
cedente; aceasta permite ca la motoarele mono- 
cilindrice (cari au nevoie de difuzoare de sec- 
țiune mare, deoarece coloana de aer aspirat are 
o mișcare sacadată), de exemplu la motociclete, 
să se realizeze, la turațiile joase ale motorului, un 
amestec care să nu fie prea bogat. 


2. Jiclor simplu [OŐbIKHOBEHHbIÄ MHKJNIEP; 
gicleur simple; einfache Düse; plain jet, single 
jet; egyszerű fúvóka]: Jiclor constituit dintr'un 
tub cu un orificiu calibrat și, eventual, cu filet la 
exterior. — 


3. Jiclor de aer de corecție [runnep Ana 
NOCTYNarOmMero Bo3Ayxa; gicleur d'air de 
correction; Korrekturlufidiise ; correction air jet; 
javitâlegi fúvóka]: Sin. Ajutaj de aer, Jiclor 
de aer. — V. sub Jiclor de amestec, şi sub 
Emulsor. 


4. Jiclor de injector [nepranoii, unmen- 
TOpHbIÄÑ mukiep; gicleur d'injecteur; Olbren- 
nerduse; oil burner tip; olajporlaszt-fuvâka]. Mș- 
term.: Element component al injectorului de com- 
bustibil lichid cu pulverizare prinpresiune (v. Injec- 
tor cu pulverizare prin presiune), care asigură trans- 
formarea combustibilului în picături cât mai mici, 
pentru ca să se producă o „ceaţă” de combustibil 
care arde în bune condițiuni, fiindcă permite să se 
realizeze un amestec intim cu aerul de com- 
bustie. Jiclorul are dispozitive de conducere, cari 
imprimă combustibilului o mișcare de rotaţie, pentru 
a-l pulveriza prin forța centrifugă. El poate fi 
constituit dintr'un disc 
rotund (de tablă sub- 
tire de oțel sau de alt 
material cu mare rezis- 
tență la uzură) cu un 
ajutaj cu secțiune cir- 
culară de diametru 
mic (v. fig. 1), sau 
dintr'un disc cu cep 
cu o gaură înfundată, 
în care combustibilul 
intră prin canale tan- 
gențiale de diametru 
mic (v. fig. lI). Jiclorul 
poate avea o cameră 
în care combustibilul intră prin canale tangen- 
țiale, cari îi imprimă o mişcare de rotație, și din 
care combustibilul iese printr'un ajutaj cilindric; 
uneori, această cameră are o conductă de refulare 
pentru excesul de combustibil. Jiclorul cu şurub 
de conducere imprimă combustibilului mişcarea 
de rotaţie printr'un canal în elice, format de o 
piesă filetată, montată în el (v. fig. sub Injec- 
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Jicloare de injector de com- 
bustibil lichid. 
I) jiclor cu disc cu ajutaj circular; 
ll) jiclor cu disc cu cep, cu 
canale tangenjiale. 


tor cu pulverizare prin presiune). Sin. Cap de 
pulverizator. 

1, Jiclorul starte- 
rului. V. Jiclor de 
pornire. 

2. Jiclorului, că- 
ciula ~ [pypme- 
HHbIĂ WHKNEP; 
chapeau de gicleur; 
Düsenhütchen; jet 
cap; fuv6kakalap]: 
Piesă a unor jicloare 
complexe folosite la 
unele carburatoare 
inversate, care în- 
dreaptă în jos vâna 
“de carburant pulve- 
rizat ieșită din ji- 
clor (v. fig.). 

3 „suportul ~ 
[noncraBka KH- 
Knepa; porte-gi- 
cleur, porte-ajuta- 
ge; Diisentrăger; 
nozzle carrier, jet 
carrier; fúvókatartó]: 
Piesă a jicloarelor 
complexe (v.), prin 
care acestea sunt 
înşurubate în carburatoare (v. fig.). 

4. Jigger. Ind. text; Maşină pentru vopsit je- 
sături în foaie întinsă. Este formată dintr'o cadă 
trapezoidală care are, 
de obiceiu, cinci cilin- 
dri: trei mai mici, în in- 
terior, și doi mai mari, 
afară (v. fig.). Mate- ( 
rialul se desfăşură de 
pe unul din cilindrii de 
afară, prin rotire, şi se 
înfășură pe celălalt ci- 
lindru de afară, în timp 
ce cilindrii mici, din in- 
terior, ajută la înmuie- 
rea uniformă a materia- 
lului în baia de vopsire. 
Uneori materialul este trecut, după vopsire, în alt 
jigger, unde se face spălarea lui. Jigger-ul e folo- 
sit și în tratarea acestor materiale cu diferite sub- 
stanțe chimice. 

s. Jilip [Jrecocnyck; lancoire, glissoire; Riese; 
shoot, chute; csatorna, zsilip]. Ind. lemn.: Con- 
strucļie în formă de canal descoperit, pe care 
alunecă buștenii de pe coastele dealurilor. Se 
deosebesc: 

s. ~ de apă [Bomocnycit; canal; Wasserriese; 
water shoot; vizcsatorna]: Canal construit din 
5.::9 bârne cioplite, prin care curge un şuvoiu 
de apă; poate avea secţiunea rotundă sau tra- 
pezoidală, și servește pentru plutitul liber al buș- 
tenilor sau al lemnelor de foc. 

7. ~ de lemn [upeBocnycek; glissoire; Bloch- 
riese; tree trunk slide; facsatorna]: Canal des- 
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Schema unui carburator inversat, 
echipat cu jiclor cu căciulă și 
suport. 

1) clopot de aer; 2) căciula jiclo- 
rului; 3) suportul jiclorului; 4) me- 
canismul starterului; 5) jiclor prin- 
cipal; 6) jiclor de mers încet. 


1) cadă trapezoidală (baie); 
2) cilindri. 
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coperit, alcătuit din 5---9 bârne cioplite sau ro- 
tunde, dispuse în semicerc, prin care alunecă la 
vale buștenii. 

s. ~ de pământ [semnanaaranaBa; glissoire; 
Erdriese; ground slide; földcsatorna]: Şant săpat 
în pământ, cu o lărgime de 1,0:::1,4m. 


9. Jinor. V. Şnur. 


19. Jintiţă. Ind. țăr.: Zerul, împreună cu resturile 
de urdă rămase în căldare după ce s'a ales urda. 

1u. Jirebie. Agr.: Fășie îngustă de teren arabil, 

12. Jneapăn [ MOKKEBEJIbHHK; pin rampant, pin 
Mugho; Krummkiefer, Zwergkiefer, Legfâhre; elfin 
pine, dwarf mountain pine, Mugho pine; boroka 
fenyő]. Silv.: Pinus montana Mill. Arbore târitor 
(în anumite regiuni poate fi și erect), rășinos, 
din familia pinaceelor. În regiunea alpină, formează 
adesea pâlcuri mari (jnepenișuri). Uneori e culti- 
vat, în regiunile mai joase, sub forme erecte, 
Lemnul de jneapăn e asemănător celui de pin 
(Pinus silvestris), dar e mai fin, mai puțin rășinos 
şi mai ușor. E și un foarte bun combustibil. Prin 
distilarea ramurilor tinere se obține un uleiu vo- 
latil (Oleum pini pumilionis), iar din rășină se 
extrage o terebentină (balsam de Carpaţi). Sin, 
Jep, Inep. 

13. Jnep. V. Jneapăn. 

14. Joagăr. V. Beșchie. 

15. Joagăr [BOMAHaA N&CONHIIbHA!, scierie; 
Săgemihle; saw mill; vizi fürész]. Ind. lemn.: In- 
stalație care cuprinde ferestraie pentru debitarea 


Joagăr. 
1) acoperiș; 2) stâlpi; 3) talpa (podul) ferestrăului; 4) scoc 
(lăptoc, bătoc sau podul apei); 5) roată de apă; 6) jghiabul 
pe care se scurge apa, când joagărul nu funcționează; 7) cum- 
pănă; 8) bătătoare (bătăioş); 9) terteleciu (pocănea sau pâr- 
ghie); 10) roata de fier zimţată a fusului celui mic (gripcă 
sau mâțe mari); 11) mâţe mici; 12) covețele carului (scoicile 
carului, sau drumurile carului); 13) car (sclaiuri, căruțul sau răz- 
boiul joagărului) așezat pe șase sau pe opt rotițe sau dure, care 
poartă bușteanul, când este trecut la ferestrău; 14)buștean (bu- 
tuc) de tăiat; 15) căpătăie (podvale); 16) jugul care ține pânza 
ferestrăului; 17) pânza ferestrăului; 18) sbânţurile sau sbalțurile 
de sus ale pânzei; 19) corte; 20) cioace. 


buştenilor în scânduri și în lemne de construcţie, 
folosind căderile apelor curgătoare. Joagărul se 
așază în regiuni muntoase, la marginea păduri- 
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lor de exploatat și lângă apele curgătoare a căror 
cădere o folosesc. (Pentru părţile principale ale 
joagărului, v. figura). Sin. Ferestrău de munte, 
Gater. 

1. Joagăr de apă. V. Gater venețian. 

2. Joanta șinelor [penbcoBoe coennnenue; 
joint des rails; Schienenstob; joint of rails; sin- 
kapcsolás]. C. f.: Legătura dela capetele vecine a 
două șine de cale ferată montate în cale. Legarea 
șinelor la capete se face prin eclise, lăsându-se 
între capete un rost de dilatație. Joantele șinelor 
celor două fire de cale sunt așezate fie una în 
dreptul alteia, fie alternate (în eșichier). Joantele 
pot fi: așezale direct pe traversă, suspendate 
între traverse apropiate, așezate pe trei traverse, 
aşezate pe iraverse cuplate, etc. Ele pot fi drep- 
te, oblice, cu șinele îmbinate, etc. 


Tip de joantă de șine, suspendată. 
1) construcţia joantei pe traverse de lemn; Il) construcția 
joantei pe traverse metalice; 1) capetele şinelor; 2) rost de 
dilatație; 3) traversă de lemn; 4) tirfon; 5) eclisă; 6) traversă 
metalică. 


Pe liniile cu tracțiune electrică, la cari șinele con- 
stitue conducta de întoarcere a curentului, joanta 
cuprinde și legătura conductoare (eclisa) electrică. 
Pe porțiunile de linii cari fac parte din circuitul 
de blocare automată se folosesc joante izolante. 

3. Joasă frecvență |hu3raa uacrora; basse 
frequence; Niederfrequenz; low frequency; ala- 
csony frekvencia]. Elt.: 1. Frecvenţă mai joasă decât 
300 perioade pe secundă. — 2, Frecvenţă cuprin- 
să între 30 şi 300 perioade pe secundă. 

a. ~ tensiune [Hu3koe nanpamenne; basse 
tension; Niederspannung; low tension; alacsony 
feszültség]. Elt.: Tensiunea nominală a unei insta- 
lații electrice, dacă tensiunea dintre părțile ei 
conductoare și pământ e egală cu cel mult 250 volți. 

5. Joc[3a30p;jeu; Spiel; clearance; játék]. 1. Mș.: 
Deplasarea relativă maximă pe care o admit într'o 
anumită direcție două solide, între pozițiile lor 


Jocul dintre două corpuri solide întrepătrunse. 
1) corp solid imobil; 2) corp solid deplasabil pe axa x—x; j) joc. 


de contact mutual, în cele două sensuri de pe 
direcția considerată (v. fig.). Jocul poate fi: de 
ajustaj, funcţional și de uzură. t 


s. Joc de ajustaj [nocamounblii 3a30p; jeu 
d'ajustage; Passungsspiel; adjustment clearance; 
illesztési játék]: Jocul a două piese ajustate pentru 
a fi asamblate, în direcţia în care asamblarea 
urmărește să împiedece deplasarea lor relativă. 

La asamblări de piese prin suprafeţe cilindrice, 
jocul este diferența dintre diametrul efectiv al 
alezajului (al golului) și diametrul efectiv al arbo- 
relui, dacă primul este mai mare decât cel de 
al doilea (v. fig.). Diferenţa dintre diametrul maxim 
al alezajului și diametrul minim al arborelui se 
numește joc maxim; diferenţa dintre diametrul 
minim al alezajului și diametrul maxim al arbo- 
relui se numește joc minim. — Dacă, înainte de 
asamblare, diametrul alezajului (al golului) e mai 


Joc. 


D) diametrul efectiv al alezajului; d) diametrul efectiv al ar- 

borelui; J) joc; S) strângere; Dmax) diametrul maxim al ale- 

zajului; dmax) diametrul maxim al arborelui; D min) diametrul 
minim al alezajului; min) diametrul minim al arborelui, 


mic decât diametrul arborelui, diferența dintre 
diametrul efectiv al arborelui și cel al alezajului 
se numește strângere (v.). 

Mărimile referitoare la joc şi la strângere pot fi 
generalizate pentru a fi aplicabile și asamblărilor 
de corpuri cari nu sunt cilindrice (v. sub Joc). 

Asamblările la cari corpurile se rotesc unul 
față de celălalt se fac cu joc, pentru a permite dila- 
tațiile sau deformațiile inerente serviciului, şi pentru 
a asigura asamblării o anumită libertate de func- 
ționare. Mărimea jocului depinde de diametru, 
de lungimea suprafeţei de sprijin, de turație, de 
presiunea care se exercită pe suprafața de spri- 
jin, şi de lubrifiantul care va fi folosit. — Exemplu: 

7. ~ între piston și cilindru [3a3op Meng 
NOPIIHEM H HHJIHHĄPOM; jeu entre piston et 
cylindre; Kolbenspiel; piston clearance, piston 
play; dugattyujâtek]: Diferenţa dintre diametrul 
cilindrului și diametrul pistonului, necesară pen- 
tru a permite dilatarea pistonului în timpul func- 
jionării. La motoare cu ardere internă, tempe- 
ratura fundului pistonului fiind mai mare decât a 
bazei lui și, deci, dilatarea fiind mai mare la fund, 
se recomandă ca pistonul să fie puțin tronconic. 

s. Joc de uzură [npunyct Ha u3Hoc; jeu 
d'usure; Abnutzungsspiel; wear and tear play; 
kopási játék]: 1. Valoarea cu care se mărește 
prin uzură jocul de ajustaj sau jocul funcţional 
(v.). Exemplu: Creșterea jocului dintre piston și 
cilindru, în urma uzurii. — 2. Suma dintre jocul de 


ajustaj sau funcțional, și dintre valoarea cu care 
acestea se măresc din cauza uzurii. Exemplu: jocul 
total dintre fus și cusinet, produs în urma uzurii 
cusinetului. 

1. Joc funcţional [pynrnnonanbnbirii 3a30p; 
jeu fonctionnel; funktionelles Spiel;functional play; 
szolgálati játék]: Jocul limitat pe care condi- 
țiunile de funcţionare îl impun unei piese, în ra- 
port cu sistemul în care e asamblată. — Exemple: 

2, ~ la flancurile de angrenaje [ropnegoii 
3a30p B mecTrepHAx; jeu aux flancs des engre- 
nages; Spielraum der Zähne eines Zahnradge- 
triebes; side clearance of the teeth of a (toothed) 
gear; fogaskerekek fogazási játéka]: Diferenţa 
dintre plinul și golul angrenajului, măsurată pe 
cercul primitiv. 

3. ~ la vârful dinţilor angrenajelor [3a3op 
Ha Bepmunax 3yObeB mecrepenok; jeu au 
pied des engrenages; Zahnkopifspiel; top clearance 
of the teeth; fogfejjătek]: Jocul dintre vârful unui 
dinte și fundul golului celui cu care angrenează. 

4. ~ la osie [oceBoi 3a30p; jeu de l'essieu; 
Achsenspiel; axle play, axle clearance; tengely- 
játék]. C.f.: Jocul care permite deplasarea cutiei 
de unsoare a unei JA 
osii de vehicul de 1 ir SE 
cale ferată, față „4 az zi, 
de plăcile de T T 
gardă. Jocul din- 
tre cutia de un- 2 
soare, în poziția JA 
ei mijlocie, şi plă- 
cile de gardă, în 
direcția axei lon- 
gitudinale a va- 
gonului, se numeş- 
te joc longitudinal; jocul dintre urechile cutiei 
de unsoare (în poziția mijlocie a osiei) şi plăci- 
le de gardă, în direcţie perpendiculară pe axa 
vagonului, se numește jocul transversal la osie 
al vehiculului (v. fig.). Jocurile permit înscrierea 
în curbă a unor osii de locomotive, de tendere, 
de automotoare și de vagoane, mărimea lor fiind 
limitată de felul osiei, de dispoziţia ei în carul 
vehiculului și de vitesele de circulație. Jocurile la 
osie nu cuprind jocurile dintre cusinet și fus, și 
dintre cutia de unsoare şi cusinet. 

5, ~ şine-buzele bandajelor [sa3op MEy 
penbcaMu H GanpamaMu; jeu des boudins 
dans les rails; Spiel 
der Spurkrânze in 
den Gleisen; clea- 
rance of the flan- 
ges atthe rails; ke- 
rékkoszorú moz- 
găsi játéka a vâgă- 
nyon]: Jocul care 
permite deplasa- 
rea transversală a 
trenului de roți al 
unui vehicul de 
cale ferată, și care rezultă din diferența dintre 
ecartament (E) și distanța (D) dintre buzele celor 


Joc la osie. 
AA') axa osiei; 1) placă de gardă; 
2) osia, cu cutia de unsoare; 3) joc 
longitudinal; 4) joc transversal. 


Joc şina-buzele bandajelor, 
E) ecartament; D) distanţa dintre buze- 
le bandajelor; j) joc. 
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două bandaje. Jocul e necesar pentru a asigura 
mersul liniștit al vehiculului, și în curbe trebue 
să fie mai mare decât în aliniament. 

5. Jocul cilindrilor de laminor [3a3op npoar- 
HbIX BaJbIl0B; cedage des cylindres des lami- 
noirs; Spiel der Walzen des Walzwerks; clearance 
of the mill rolls; hengerjárat hengerjâteka]. Metl.: 
Creşterea temporară a distanței dintre cilindrii 
unui laminor în timpul unei treceri de laminare. 
E suma dintre jocurile funcționale între piesele 
în contact ale laminorului (paliere, dispozitive 
de strângere cu șurub sau cu pene, etc.) și dintre 
deformarea elastică (prin comprimare) a acestor 
piese, datorită reacţiunii laminatului asupra cilin- 
drilor. Variază cu diametrul D al cilindrilor și cu 
tipul laminorului (de ex. 0,5:::0,8%, D, la lami- 
noarele de profile mici; 0,8» + 1,5% D, la blooming- 
uri; etc.). Sin. Saltul cilindrilor de laminor. 


7, ~ supapelor la motoare [3a30p MOTop- 
HbIX KIANAHOB; jeu des soupapes de moteurs; 
Motorenventilspiel; motor valve clearance; mo- 
torszelepjáték]. Mș.: Joc care se lasă între culbutor 
şi coada supapei, pentru a permite dilatarea 
acesteia. 

8.  suspensiunii [Bennuuna nporuGa pec- 
cop; jeu de la suspension; Federspiel; spring 
suspension play; rugâjâtek]. C.f., Auto.: Depla- 
sarea verticală pe care părțile suspendate elas- 
tic ale unui vehicul o pot efectua față de păr- 
tile nesuspendate. Jocul determină calculul suspen- 
siunii. La vehiculele de cale ferată, jocul sus- 
pensiunii este limitat de înălimea maximă şi mi- 
nimă admisă a tampoanelor față de coroana şinei, 
iar la vehiculele rutiere, de înălțimea liberă 
(v. Liberă, înălțimea ~ a vehiculului). 

9. Joc negativ [npunyci; jeu négatif; Ubermab; 
negative play; felső hatărmeret]: Sin. Strângere. 
V. și sub Joc de ajustaj. 

10. Joc [urpa; jeu; Spiel; game, play; játék]. 
2. Gen., Mat.: Organizarea unei activităţi plăcute, 
dar fără scop imediat util, într'un sistem de re- 
guli cari definesc un succes sau un eșec, un 
câștig sau o pierdere. 

1u. Jocul concordanţelor [arpa cornacoBau- 
HOCTH; jeu des concordances; Renkontrespiel; con- 
cordance play; &sszeegyezesek játéka]. Clc. pr.: 
Într'o urnă care conține n bile se numerotează 
bilele dela 1 la n incluziv. Există o concordanță 
dacă, efectuând extracții succesive din urnă, la 
extracția de rangul k iese bila purtând pe ea 
numărul k. Probabilitatea ca, epuizând șirul din 
n extracții, să nu existe nicio concordanţă, este 
egală cu 


+1 L 

n! 

Pentru valorile mari ale lui n, această valoare 
se apropie de 1/e. 

12, ~ cu moneta [urpa B opia H 0peniko; 

jeu de pile ou face; Kopf oder Wappenspiel, 

Kopf oder Schriftraten; head or tails play; pénz- 
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játék]. Cic. pr.: Jocul a doi jucători, care consistă 
în aruncarea unei monete și în alegerea de către 
fiecare aunei fețe, care e câștigătoare când moneta 
cade cu acea față în sus. Probabilitatea de câştig 
a fiecărui jucător este 1/2. Constituind schema 
simplă a unui eveniment care are aceeași proba- 
bilitate de a se verifica sau nu, jocul afost obiect 
de cercetare pentru multe studii privitoare la 
probabilitate. 

1. Johannit [xtorannuT; johannite; Johannit; 
johannite; johannit]. Mineral.: 

Cu [OH| UQ, | SO4]3:6H20. 
Sulfat hidratat de uraniu şi de cupru, care con- 
ține 68%, UO,. 

2. Johnston, aparatul ~. V. sub Încercarea, 
aparat de ~ stratelor. 

s. Joiner. Ind. tut.: Varietate de tutun ameri- 
can, de tipul flue-cured (care se usucă la foc 
indirect, în cuptoare construite special), care face 
parte din Nicotiana tabacum var. Virginia. Se în- 
trebuințează la fabricarea țigaretelor aromate. 

Dintre soiurile varietății Virginia, cultivate la 
noi, Joiner-ul are cea mai puternică (dar nu cea 
mai fină) aromă; dă producție mare, dar prezintă 
greutăţi la uscat, din cauza foii prea lanceolate 
(îngustă și lungă) şi a țesutului grosier. 

4. Jojă. Auto. V. Indicator de nivel de uleiu. 

s. Jolly, balanță ~. V. Balanţă Jolly. 

e. Jomp.V. Basin pentru captarea apelor de mină. 

7. „Jonathan“. Agr.:Varietate de mere de masă, 
cu fructul mijlociu, aproape mare, lronconic, de 
coloare roșie-purpurie, care acopere aproape 
în întregime fondul galben deschis. În partea în- 
sorită, coloarea purpurie se închide, trecând spre 
roşu Bordeaux şi devenind uneori aproape neagră. 
Are miez gălbuiu, fondant, suculent, dulce, cuo 
aromă puternică și foarte fină. Se coace în De- 
cemvrie:::Fekruarie. 

s. Joncă [itonka; jonque; Dschunke; junk; 
zsunka]. Nav.: Imbarcaţie de transport, folo- 
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Joncă. 


sită în basinul apusean al Oceanului Pacific. Este 
greoaie, construită din lemn, cu vele din rogo- 
jini sau de 'bumbac. Poate avea o deplasare 
până la 400 tł. 


9. Joncțiune [coemunenue; jonction; Verbin- 
dung; junction; összekötés]. C. f.: Legătura între 
două căi ferate. Legătura se poate efectua prin- 
tr'o linie de joncțiune, printr'o ramificație, prin 
iraversare-joncțłiune, prin transbordor, etc. Legă- 
tura dintre două căi ferate de ecartament diferit 
se face într'o stație de joncțiune situată într'un 
„punct” comun al celor două căi. 


10. Jonval, turbină ~ (rypGuna HHonBaa; 
turbine J.; axiale Vollturbine; J. turbine; J. tur- 
bina]. Hidrot. V. sub Turbină hidraulică. 


1. Jordanit [DKOp4aHHT; jordanite; Jordanit; 
jordanite; jordánit]. Mineral.: 4PbS : AsaS,. Arse- 
nosulfură de plumb, rombică. 


12. Joseit [ioceur; joséïte; Joséit; joseite; 
jozeit]. Mineral.: BiTe (S: Se). Telurură rombo- 
edrică de bismut. 


13. Joule [/[ioy1b; joule; Joule; joule; joule]. 
Fiz.: Unitatea MKSA de lucru mecanic, de 
căldură și de energie. — Un joule e energia 
electrică transmisă în timp de o secundă unui 
circuit electric care primește puterea constantă de 
un watt: 1J=1 Ws=107 ergi. 

14. ~, efect ~. V. Efect Joule, şi sub Legea 
transformării de energie în conductoarele electrice. 

15 ~, „legea” lui ~ [saxon JẸpkoyja; loi 
de J.; J. Gesetz; ].'s law; J. törvénye]. Fiz.: Ener- 
gia internă U a unei mase date de gaz perfect de- 
pinde numai de temperatura gazului. Un gaz real se 
încălzește sau se răcește într'o expansiune, după 
cum pv+U scade sau creşte, la temperatură con- 
stantă, p fiind presiunea gazului, iar v, volumul său 
specific. La presiunile și temperaturile ordinare, hi- 
drogenul și heliul se încălzesc, iar celelalte gaze se 
răcesc. La presiuni și temperaturi foarte înalte, toate 
gazele se încălzesc. 

15. Jucov, aparatul ~ [npuGop HtykoBa; ap- 
pareil de J.; J. Gerät; J.'s apparatus; J. készülék]. 
Fiz.: Aparat folosit pentru determinarea punctului 
de solidificare al substanțelor cristalizabile. Se 
compune dintr'un vas Dewar cu fund plat, în care 
se pun cca 30:::40 g din substanţa de cercetat, 
topită. Cu ajutorul unui dop de cauciuc se fixea- 
ză un termometru cu diviziuni de 0,2%, în așa 
fel încât rezervorul termometrului să se găsească 
în mijlocul substanţei și să fie acoperit complet. 
La cca 5° deasupra punctului de solidificare, care 
a fost determinat anterior în mod aproximativ, 
se agită puternic și continuu, până ce conținutul 
se turbură. Se lasă totul în linişte şi se observă 
temperatura din jumătate în jumătate de minut. 
Temperatura care rămâne constantă un timp mai 
îndelungat reprezintă punctul de solidificare, 


17. Jucovschi, profil ~ [npounb HHyroBc- 
KOTO; profil ].; J. Profil; J. profille; J. szelvény]: 
Profil aerodinamic de aripă sau de pală de elice, 
obținut printr'o transformare Jucovschi 

2 
z=0+9 
i 


a unui cerc din planul complex $=5-+in în pla- 


nul complex z = x+iy, unde c=0Q (fig. A) e cea 
mai mică (în valoare absolută) dintre abscisele 
celor două puncte de intersecţiune a cercului 
transformat, cu axa reală (OE). 


Forma profilului obținut prin transformarea Ju- 
covschi depinde de poziţia centrului cercului în 
planul ţ. De exemplu: dacă centrul cercului (M) 
se găsește în primul cadran din planul $ și cercul 
intersectează axa O4 (fig. A), se obține un profil de 
aripă (fig. B); dacă centrul (M) se găseşte pe axa 
imaginară (On), se obține un profil biconvex si- 
metric; dacă centrul (M) se găsește pe axa reală 
(OE), se obţine un arc de cerc; dacă centrul (M) 
se găsește în originea axelor (O), se obține un 
segment de dreaptă. 

Axa de portanță nulă a profilului (adică para- 
lela cu direcţia vitesei curentului, pentru care por- 
tanța profilului e nulă) formează același unghiu 
cu axa Ox ca și dreapta QM cu axa OẸ. Punc- 


Profil Jucovschi. 


On) sistemul de coordonate din planul ţ; x0'y) sistemul 

de coordonate din planul z; M) centrul cercului din planul ţ; 

Q') bordul de fugă din planul z, corespunzător punctului Q 

din planul ţ; ß) unghiul dintre axa de porlanță nulă și axa 

"absciselor; QM) direcția axei de portanță nulă; <- direcția 

vitesei relative a aerului, pentru care portanța profilului e nulă. 
0Q=c, 


tul Q (din planul $) se transformă într'un vârf 
ascuţit Q' (din planul z), care se numește bor- 
dul de fugă al profilului. 

1. Jucovschi, teorema lui ~. V. Kutta și Jucovs- 
chi, teorema lui ~. 

2, „transformare ~ [npeBpamenne HHykoB- 
CKOTO; transformation J.; J. Transformierung; ].'s 
transformation ; J. átalakitás]: Transformarea con- 
formă a unui cerc și a domeniului său exterior 
din planul ţ=E£+:m, într'un contur oarecare, şi 
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domeniul exterior al acestuia din planul z=x+iy, 
prin funcțiunea de transformare 


ce? 
z= — y 
gr 


unde c? poate avea totdeauna o valoare reală, 
dea > aleg adecvat axele de coordonate (O§ 
şi On). 

Pentru contururi în formă de profil aerodinamic 
(v. fig. A şi B sub Jucovschi, profil ~), c este cea 
mai mică (în valoare absolută) dintre abscisele ce- 
lor două puncte de intersecțiune ale cercului cu 
axa reală (05). 

Transformarea face să corespundă mişcării unui 
fluid în jurul cercului o mișcare de fluid în ju- 
rul conturului; aceasta se obţine înlocuind, în 
potențialul complex f(Ş) al mişcării din planul 


$, pe $ prin z. Cunoscând vitesa w=? fluidu- 
lui în jurul cercului, vitesa w= fluidului din 
jurul conturului se obține din relația 
df dt dE su w 
dz dg dz SV “az! 
de 


unde w=u—iv e expresiunea complexă a vitesei 
în planul cercului (4 şi v fiind componentele 
vitesei după axele O și On), şi w'=u'—iv' e 
expresiunea complexă a vitesei în planul contu- 
rului (4 şi v’ fiind componentele vitesei după 
axele Ox și Oy). 

s. Jug -[ApMo; joug; Joch; yoke; iga]. Ind. 
țăr.: Dispozitivul de înju- , 
gare a animalelor cornute 
la car, și care se compune 
din următoarele părţi: ju- 
gul, numit şi sulul jugului, 
grindeiul jugului, drugul 
jugului, ceafa, cerbicea sau 
cerghia; cele două restee; 
două bulfee, numite și lo- 
pățele, jigle sau fiulare; 
policioara, numită și podhorniță, pohodhnicioară 
sau preghiţă. 

4. Jug [parenb nepekpbirua; solive d'en- 
chevâtrure, poutre secondaire; Wechselbalken, 
Schlüsselbalken, Trumpfbalken; trimmer, trimmed 


3 2 3 $ 
Jug. 
1) ceafă, cerbice; 2) bulfee, 
jigle, lopăţele sau fiulare; 
3) resteu; 4) policioară. 


P váltógeren- d 

a]. Cs.: Grindă m 

așezată transver- OU AU W 
sal pe două grinzi X NS SAY 

paralele ale unui E MAh mh F 
planşeu de lemn, ş | b a 
îmbinată la capete c 


cu acestea, pen- 
tru a constitui rea- 
zemul grinzilor 
situate între cele 
două, și cari nu 
se pot rezema 
direct pe zidăria de deasupra golului unei uși 
sau al unei ferestre, sau în apropierea unui coș. 


24 


Jug pentru grinzi de planșeu. 
a) grinzi de planșeu rezemate pe zid; 
b) jug; c) grinzi de planșeutrezema- 
te pe jug; d) canale de coş. 
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+. Jug [nonepeunblii pyMne]Jb; joug de gou- 
vernail; Ruderjoch; yoke of the rudder; evezőiga]. 
Nav.: Piesă de metal ca- 
lată la extremitatea su- 
perioară a axului cârmei, 
la unele nave mai mici (cu 
cârmă de mână), prin in- 
termediul căreia se trans- 
mite axului mișcarea de 
rotație (v. fig.). Îndepli- 
neşte aceeași funcţiune 
ca şi echea (v.). 


2. Jugdeciocan[cran 
napoBoro Moiora; bâti 
de marteau-pilonă double 
jambage;  zweibeiniges 
Hammergestell; double 
standard hammer frame; 
kalapăcsâllvâny]. Mș.: Ca- 
drul fix al ciocanului de 
forjă. 

3. Jug de joagăr [pa- : 
Ma IHJIbHOrO CTAHKA; | 
cadre (de scie ă lames); 
Gatterrahmen; saw frame; 
fureszgepkeret]: Cadrul mobil în care sunt în- 
tinse pânzele de ferestrău ale unui joagăr. V. 
fig. sub Joagăr. 

+. Jug de port-perii [merkoneputareab; cou- 
ronne porte-balais, collier porte-balais; Bürsten- 
joch, Bürstenträger; brush . 
ring, brush collar; kefe- 
iga]. Elt.: Organ de ma- 
şină pe care se fixează 
pivoțłii port-periilor unei 
maşini electrice, și cu 
ajutorul căruia pivoţii pot 
fi rotiți solidar între ei, 
în jurul arborelui maşinii. 

5. Jugmagnetic[Mar- 
HHTHOe ApMO; culasse 
magnstique; magneti- 
sches Joch; yoke of the 
magnet; mágneses iga]. Elm.: Porţiune de circuit 
magnetic neînconjurată de înfășurări electrice, 
care realizează un drum de reluctanță mică între 
miezurile electromagneților pe cari le unește, 
şi cari sunt înconjurate de înfăşurări electrice. 
V. fig. sub Maşină electrică, și sub Transformator 
electric. 

e. Jugăr. Cad.: Unitate agrară de arie, folosită 
în Transilvania și în Banat, egalăcu 5775 m?, sau 
cu 1600 stânjeni pătrați. 

7. Jugastru [k&u; érable champêtre; Feld- 
ahorn; small maple; mezei juhar]: Silv.: Acer cam- 
pestre L. Arbore din familia aceraceelor, cu o 
înălțime până la 15 m. E comun în pădurile de 
câmpie. Are lemn gălbuiu sau roşietic, lucitor, 
dur, compact, foarte tenace, folosit în rotărie, 
în tâmplărie, etc. Din lemnul noduros al rădă- 


cinilor se fac pipe și tabachere. E un bun com- 
bustibil. 


Jugul cârmei. 


Jug de port-perii. 


s. Juglonă [roroH; juglone; Juglon; juglone; 
juglon]. Chim.: 5 oxi-1,4 naf- 
tochinonă. Se găseşte în co- OH O 
jile nucilor verzi, sub formă c 
de leucoderivat. Se prezintă ue? e Rat 


sub formă de cristale brune- i . T 
roșii, cu p. t. 155°, cari se 

oxidează la aer, colorându- Heg P Jeu 
se în brun-închis. E folosită c ră 

în medicină, la tratarea unor H 4 


boale de piele. 


9. Jujeu. Ind. țăr.: Jug format din trei bucăţi 
de lemn așezate în triunghiu, și care se pune 
în jurul gâtului viţeilor sau al porcilor, pentru 
a-i împiedeca să treacă prin garduri. 


10. Jujna-Berejnăi. Ind. tut.: Varietate de tutun 
din URSS, din care a fost creată, prin selecţiune, 
varietatea românească de bază, Molovata (v.). 
La rândul ei, varietatea Jujna-Berejnăi provine 
din varietatea laka de Macedonia, introdusă și 
aclimatizată întâi în Crimeea, apoi răspândită 
în toate regiunile de cultură a tutunului din 
URSS, şi încrucişată cu alte varietăţi (Yalta, Kâr, 
Văratec, etc.). 

11, Jumătate-sânge [nouyrpoBra; demi-sang; 
Halbblut; half-blood; felveri]. Zoot.: Calitatea 
unor animale (mai ales cai) de a fi rezultat prin 
încrucișarea, într'o singură generație, a două rase. 
Se pot încrucișa: rase de pur sânge între ele, 
rase de pur sânge cu rase comune din același 
tip, şi rase grele cu rase ușoare. În primele două 
cazuri se obține un „jumătate-sânge de rasă”, 
iar în al treilea caz, un „jumătate-sânge sub rapor- 
tul masei" (animale intermediare). 


1. Jumelă |[yBoiinaa naknamka; jumelles de 
ressort, menotte; Doppellasche; double shackle; 
rúgófüggeszték]. Auto., C. f.: Piesă de articula- 
ție care serveşte la prinderea de șasiu a arcului 
cu foi, și permite lungirea arcului sub influenţa 
unui șoc sau a unei suprasarcini. E constituită, 
de obiceiu, din două eclise de formă potrivită 
şi din două buloane, unul pentru suportul de 
arc și al doilea pentru ochiul foii principale a 
arcului. Sin. Cercel de arc. V. fig. sub Arc can- 
tilever. 

15. Jumelat, cablu ~ [cpBoennblii naGenb; 
câble jumells; Zwillingskabel; double cable; iker- 
kábel]. Elt.: Două cabluri izolate în vână de cau- 
ciuc și așezate unul lângă altul. Sin. Cablu în- 
gemănat. 

14. Junkers, calorimetru ~ [kanopumerp Hi; 
calorimètre J.; J. Kalorimeter; J. calorimeter; 
J. kalorimeter]. Fiz.: Calorimetru folosit pentru de- 
terminarea puterii calorifice superioare şi infe- 
rioare a combustibililor gazoși și lichizi. Este, în 
principiu, un schimbător de căldură în contra- 
curent, format din două serii de canale concen- 
trice prin cari trec gazele de ardere (cari se ră- 


cesc până la temperatura camerei) și apa care 
ia căldura gazelor. Arzând în becul aparatului o 
cantitate cunoscută G de gaz sau de lichid com- 
bustibil, și măsurând cantitatea A deapă și tem- 
peraturile de intrare t, şi de ieșire tą se poate 
calcula puterea calorifică superioară P, din re- 
laţia P;=A (t—t)/G. Pentru a determina pu- 
terea calorifică inferioară, se scad din puterea 
calorifică superioară câte 600 kcal pentru fiecare 
kilogram de apă condensată din 1 m? de com- 
bustibil gazos, respectiv din 1 kg de combustibil 
lichid ars. 

1. Jupiter [IOnnrep; Jupiter; Jupiter; Jupiter; 
Jupiter]. Astr.: Cea mai mare planetă a sistemu- 
lui solar. Apare de pe Pământ ca planeta cea 
mai strălucitoare, de coloare galbenă-aurie. Pla- 
neta se roteşte în jurul Soarelui la o depărtare 
mijlocie de el de 5,2 ori mai mare decât cea 
dintre Pământ şi Soare. Volumul ei este de 1340 
ori mai mare decât volumul Pământului, iar masa 
sa este de 318,4 ori mai mare decât masa Pă- 
mântului. Densitatea sa medie este 1,3, deci de 
circa patru ori mai mică decât a Pământului. Are 
un diametru ecuatorial de 144600 km și un 
diametru polar de 134 600 km.La opoziţie, se 
vede sub un diametru aparent de 44...50". Du- 
rata de revoluție este de 11,86 ani pământești. 
Durata rotației în jurul axei polilor a elemente- 
lor sale vizibile depinde de latitudine, ea fiind 
minimă, și anume 9 h 50 min 30s, în planul 
ecuatorial. Observat cu telescopul, discul plane- 
tei apare brăzdat de fășii paralele cu planul ecua- 
torial, alternativ luminoase și obscure, fără limite 
prea precise. Unele dintre aceste fășii sunt colo- 
rate. Întregul înveliș extern, vizibil, al planetei, 
este supus la turburări importante. Albedoul 
planetei este 0,44; planeta apare ca o stea de 
mărimea — 2,1::: — 2,5 la opoziție (v. Mărime 
stelară). Jupiter are 11 sateliți: V, Jo, Europa, 
Ganimede, Callisto, VI, X, VII, XI, VIII, IX- Semnul 
astronomic al planetei Jupiter este 3}, 


2. Jura alb [Genaa iopa; jura blanc, weiber 
Jura; white jurassic; fehér Jura]. Geol.: Jurasicul 
superior sau Malm, (Termen vechiu). 

3. ~ brun [kopunaneBaa/cpennaa/ropa; jura 
brun; brauner Jura; brown jurassic; barna Jura): 
Jurasicul mediu sau Dogger. (Termen vechiu). 

4. ~ negru [uepHaa Iopa; jura noir; schwar- 
zer Jura; black jurassic; fekete Jura]: Jurasicul 
inferior sau Liasic. (Termen vechiu). 


s. Jurasic [iopacuk; jurassique; Jura; jurassic; 
jura). Geol.: A doua perioadă a erei mesozoice. 
(V. Geologice, subdiviziuni ~). Din punct de 
vedere paleontologic, se caracterizează prin: Des- 
voltarea mare a coralierilor, cari au construit, 
uneori, în Jurasicul superior, recifi foarte puter- 
nici; desvoltarea deosebită a echinidelor, între 
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cari se găsesc genurile Cidaris, Hemicidaris, Co- 
Iyrites, etc. 

Brahiopodele se remarcă prin predominanța 
terebratulelor şi a rinconelelor. Lamelibranhiatele 
sunt, de asemenea, reprezentate prin numeroase 
genuri, între cari: Pecten, Avicula, Lima, Aucela, 
Trigonia, Pholadomya, Diceras, etc. — Gastero- 
podele sunt reprezentate prin genurile: Pleuro- 
tomaria, Nerinea, Harpagodes. — Dintre cefa- 
lopode, nautiloideele nu mai prezintă nicio impor- 
tanţă; în schimb, amonoideele ajung la apogeul des- 
voltării lor, această clasă alcătuind fosilele condu- 
cătoare pentru delimitarea orizonturilor depozi- 
telor jurasice. Genurile cele mai caracteristice 
sunt: Pentru Jurasicul inferior: Arietites, Psiloce- 
ras, Harpoceras, Amaltheus, etc.; pentru Jurasicul 
mediu: Macrocephalites, Stephanoceras, Cosmo- 
ceras, ełc.; pentru Jurasicul superior: Aspidoce- 
ras, Peltoceras, Virgatites. De asemenea, belem- 
nijii au avut, în întreg Jurasicul, o puternică 
desvoltare. În clasa vertebratelor se remarcă 
desvoltarea extraordinară a reptilelor, cari au 
trăit în toate mediile, ajungând uneori la dimen- 
siuni gigantice. Se pot cita, ca forme marine, 
ihtiosaurienii și plesiosaurienii; ca forme continen- 
tale, dinosaurienii, iar ca forme sburătoare, Pte- 
rodactylus. — În Jurasicul superior s'au găsit 
primele pasări fosile, reprezentate prin Archae- 
opterix și Archeornis. Apar, de asemenea, pentru 
prima oară, mamiferele, ale căror resturi se cunosc 
din Rheţian. Ele sunt reprezentate însă numai 
prin forme inferioare de marsupiale. — Între 
plante, rolul principal îl au gimnospermele, cu 
cicadofitele și coniferele. i 

Se deosebesc trei tipuri de faciesuri petro- 
grafice ale depozitelor jurasice: cel european 
extraalpin, cel alpin şi cel continental. Tipul 
european extraalpin, de mare epicontinentală, e 
tipic desvoltat în munții Jura și în Germania, şi 
e caracterizat prin depozite de mare puțin adâncă. 
Se întâlnesc: calcare oolitice, calcare litografice, 
argile și şisturi marnoase. Tipul alpin sau de 
geosinclinal e desvoliat în Alpi, în Carpaţi, Balcani, 
Caucaz, în Asia Mică, Himalaia și Atlas. Predo- 
mină calcare roșii cu amoniți, calcare masive 
recifale, şisturi marnoase, gresii. Tipul continental 
e desvoltat mai ales în afara Europei, și anume 
în Siberia, în India, China, Australia, Africa de 
Sud, etc. 

s. Jurin, „legea” lui ~ [3anon lOpuna; loi de 
].; J. Gesetz; J. 's law; J. törvénye]. Fiz.: Denive- 
larea ha unui lichid, într'un tub capilar introdus 
într'un vas, față de nivelul lichidului din vasul în 
care este introdus tubul, este dată de expresiunea 


A şi p fiind constanta capilară și densitatea lichidului, 
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g acceleraţia gravitaţiei, iar 7, raza capilarului. De- 
nivelarea este pozitivă sau negativă, după cum 
lichidul udă sau nu pereţii tubului. 


1. Jurnal de bord. V. Bord, jurnal de ~. 


2. Jurubiţă [moror; écheveau; Strâhne; skein, 
hank; motring]. Ind. text.: Fir de tort de o anu- 
mită lungime (măsurată în yarzi sau în metri), 
înfăşurat în spire (fiecare din ele reprezentând 
un „fir” al jurubiţei), care constitue o unitate de 
măsură în practica filaturii, și diferă după material. 
O jurubiţă are, la fire de bumbac, 120 yarzi sau 
80 fire de 1,5 yarzi; la in, cânepă şi iută, 300 yarzi 
sau 120 fire de 2,5 yarzi; la fire pieptenate, 
80 yarzi sau 80 fire de 1 yard; la mătase toarsă, 
125 m sau 100 fire de 1,25 m; la mătase în scu- 
luri, 475 m sau 400 fire de 1,1875 m, etc. 


s. Jurupait [ropynaiir; jurupaite; Jurupait; juru- 
paite; jurupait]. Mineral.: (Ca, Mg) SiO;:1/2 H30. 
Silicat hidratat de calciu şi magneziu. 

4. Juvelnic [pbIGnii canok; vivier; Fischkasten; 
fish pond; halszekreny]. Pisc.: Instalaţie de scân- 
duri, laţuri, stuf sau nuiele împletite, folosită 
pentru a păstra viu peștele pescuit, fie pentru 
consumație, fie pentru a aduna o cantitate mai 
mare pentru transport. Sin. Horez, Horeț. 

5. Juvenil [rogennna; juvenile; juvenil; juve- 
nile; juvenil]. Geol.: Calitatea unei substanţe lichide 
sau gazoase de a avea originea în magma topită 
din interiorul scoarței, și de a circula prin porii 
rocelor din scoarță, făcându-şi uneori loc până 
la suprafață. 

o. Juvenilă, apă ~. V. Apă juvenilă. 


K, k; 


1. K Chim.: Simbol literal pentru elementul po- 
tasiu (kaliu). 

2. °K Fiz.: Simbol pentru gradul Kelvin, uni- 
tatea de temperatură absolută egală cu gradul 
Celsius, dar cu punctul zero la —273,2*. 

3. k 1, Mat.: Simbol literal pentru un număr 
curent întreg. — 2. Termod.: Simbol literal pen- 
tru constanta lui Boltzmann (v.). 

a. k Fiz.: Simbol literal pentru kilo. 

5. K, acidul ~ [uncnora H; acide K.; K. Säure; 
K. acid; K-sav]. Chim.: Acidul a-naftol-amino-8 
disulfonic-3, 5. 

s. Kaempferol [kemonpepon; kaempférol; 
Kämpferol;kaempferol; kempferol]. Chim.: 
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3, 5, 7, 4'-tetraoxiflavonă. Constitue materia colo- 
rantă albastră din florile de Delphinium consolida. 
Sin. Kaemferol. 

7. Kainit [kaiinuT; kainite; Kainit; kainit; kai- 
nit]. Mineral.: (KCI, MgSO,, 3H,0). Mineral care 
cristalizează în sistemul monoclinic. Se prezintă 
"compact sau granulos. Se găsește în unele ză- 
căminte de sare. 

e. Kainosit [raiinoBuT;kainosite, cenosite; Kai- 
nosit; kainosite; kainoszit]. Mineral.: 

Ca, (Ce, Y)a CO;SiŁOs2' 1-2 H0. 
Silicat hidratat natural de ytriu, cesiu, calciu, cris- 
talizat în sistemul romboedric, cu d. 3,5 și duri- 
tatea 5:::6, Sin. Cenosit. 

9. Kaki [xaru; kaki; khaki; khaki; kaki]. Vops.: 
Coloare verde-gălbuie. Se folosește la vopsirea 
țesăturilor. 

10. Kalait [kananur; calaite, callaite; Kalait, 
Kallait; calaite; kalait). Mineral.: Sin. Turcoază (v.). 

1. Kaliastrakanit. V. Leonit. 

i». Kaliborit (nanuGopur; kaliborite; Kalibo- 
rit; kaliborite; kâliborit]. Mineral.: 

[K MgaB11019] 9 H20. 
Borat de magneziu și potasiu hidratat. Sin. Heintzit. 

13. Kalicinit [ranuuunuT; kalicinite; Kalizinit; 
kalicinite, kalicine; kalicinit]. Mineral.: KHCO,. 
Carbonat acid de potasiu natural, cristalizat în 
sistemul monoclinic. 

14. Kalinit [raunur; kalinite; Kalinit; kalinite; 
kalinit]. Mineral.: KAI (S0,),:12 HO. Alaun de 
potasiu natural, cu d. 1,7:+:1,8și duritatea 2:::2,5. 


K, x 


15. Kalipatron [BO3AyXOOYHCTHTEJbHbIÄ, QH- 
JbTP; filtre d'air; Kalipatron, Luftreiniger; rege- 
nerator; kálipatron, légtisztitó]. Mine: Partea 
măștii de salvare folosite în mină, formată din- 
tr'o cutie de tablă umplută cu hidroxid de po- 
tasiu în granule, prin care trece aerul inspirat de 
purtătorul măștii. Hidroxidul de potasiu reține 
bioxidul de carbon și apa, regenerând aerul. Se 
construesc tipuri pentru o durată de funcționare 
de 1:::3 ore. 

16. Kaliu. Chim. V. Potasiu. 

17. Kamala [ramana; kamala; Kamala; kamala; 
kamala]. Bot.: Arbust din familia euforbiaceelor, 
care crește în regiunile tropicale, și din fructele 
şi semințele căruia se extrage o substanţă colo- 
rantă cu același nume, întrebuințată la vopsitul 
țesăturilor și, în medicină, ca tenifug. Sin. Kamela. 

18. Kamarezit [ramapesur; kamarâsite; Kama- 
rezit; kamarezite; kamarezit). Mineral.: 

Cu, [(0H), | s0,]: 6H.0. 
Sulfat bazic de cupru natural, cu d. 4 și duritatea 3. 

19. Kamela. V. Kamala. 

20. Kamiș-Burun, strate de ~ [cuou oOnacra 
Hamum-BypyH; couches de K.-B.; K.-B. Schich- 
ten; K.-B. strata; K.-B. rétegek]. Geol.: Com- 
plex stratigrafic tipic, desvoltat în regiunea petroli- 
feră Kerci-Taman-Cuban-Maicop. Se deosebesc: 
stratele inferioare de Kamiș-Burun, de aceeași 
vârstă cu Ponțianul din țara noastră, formate mai 
ales din marne cu cardiacee, și stratele superi- 
oare de Kamiș-Burun, de aceeași vârstă cu Dacianul 
din țara noastră. 

21. Kămmererit [remmepepur; kâmmererite; 
Kămmererit;  kemererite; kemererit]. Mineral.: 
Clorit care conţine crom. 

22. Kammgarn [1. HHTb u&cannoi mepcru; 
fil peign&; Kammgarn; worsted yarn; kammgarn. 


— 2. TKaHb u&canHoi mepcru; tissu en fil 


peigne; Kammagarn; worsted; kammgarnszâvet]. 
Ind. text.: 1. Fire netede de lână, obținute prin 
toarcere din lână pieptenată. — 2. Stofă țesută 
din fire de kammagarn. 

23. Kanel [renenbcknii napaun; perroquet; 
Kannel; cannel; kannel]. Ind. cb.: Parafină obţi- 
nută din cărbuni. 

24. Kaplan, turbină ~ [rypGuna HKannana; 
turbine K.; K. Turbine; K. turbine; K. turbina]. 
Hidr. V. sub Turbină hidraulică. 

25. Kapok. V. sub Capoc. 

2. Kapok, uleiu de ~. V. Uleiu de capoc. 

27. Kâr. Ind. tut.: Varietate orientală de tutun, 
de coloare deschisă, cultivată în Macedonia, de 
unde a fost răspândită şi în alte ţări. Dă producții 
mari și constante, dar are o aromă prea puter- 
nică, chiar neplăcută, care se simte încă de când 
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se găseşte în plantație. — Este apreciată de cul- 
tivatorii de tutun pentru coloarea sa, dar este 
urmărită și distrusă de organele de Stat, deoarece, 
din cauza aromei, nu poate fi folosită în fabrica- 
rea țigaretelor. 

1. Kara-Boghaz. Geog.: Golf situat pe țărmul 
de Est al Mării Caspice, într'o zonă aridă de 
stepă caldă și uscată. În anotimpul secetos, apa 
golfului, separat de restul mării printr'un prag ri- 
dicat, sufere o intensă evaporare, care provoacă 
o suprasaturare în săruri a apei mării. Aceste să- 
ruri încep să se depună (mai întâi carbonatul de 
calciu, apoi gipsul și la urmă clorura de sodiu). 
Anotimpul ploios provoacă o îndulcire a apei 
“golfului, urmată de disolvarea din nou a săru- 
rilor depuse. Fenomenul de depunere a săruri- 
lor prin concentrare, în golful Kara-Boghaz, pre- 
zintă importanță pentru Geologie, fiindcă arată 
felul în care s'au putut forma, în trecut, zăcă- 
mintele de sare. 

2. Karelinit [rapenuur; karelinite; Karelinit; 
karelinite; karelinit]. Mineral.: Oxisulfură naturală 
de bismut. 

3. Karfosiderit [rapbocunepur; carphosids- 
rite; Karphosiderit; carphosiderite; kârfosziderit]. 
Mineral.: 3Fez0,, 4SOz, JHO. Sulfat de fier na- 
tural. Sin. Cipruzit. 

4. Kármán, vârtejuri ~ [Buxpb Kapmana; 
tourbillons K.; K.sche Wirbel; K. vortices; K.-féle 
örvények]. Hidr.: Vârtejuri cu liniile turbion verticale, 
dispuse pe două rânduri, în zig-zag regulat (v.fig.), 


Vârtejuri Kármán. 


cari se formează în aval de un obstacol solid 
cilindric, în jurul căruia curge un fluid în mișcare 
plană, perpendicular pe axa obstacolului; liniile 
turbion ale vârtejurilor se deplasează spre aval 
cu vitesa uniformă a fluidului din amonte, și se 
formează dacă secţiunea obstacolului e plată în 
direcția generală de curgere a fluidului (pentru 
a produce o mare variație de presiune în lun- 
gul liniilor de scurgere din apropierea lui) și 
dacă numărul Reynolds e cuprins într'un anumit 
interval. Turbioanele sunt stabile (într'o anumită 
porțiune în aval de obstacol), dacă raportul P//, 
al distanţei b dintre cele două rânduri de linii 
turbion, prin distanța 7 dintre două turbioane ve- 
cine ale unui rând, are valori apropiate de 0,283. 
Pentru valori mari ale numărului Reynolds, vâr- 
tejurile Kármán dispar datorită viscozităţii fluidu- 
lui, și mișcarea devine turbulentă. 

s. Karoo, formațiunea de ~ [enoii Hapoo; 
formation de K.; K. Formation; K.-formation; K.-re- 
tegalkotâs]. Geol.: Grup de strate de facies 
continental, gros de mai multe mii de metri, cu- 
prinzând Permianul, Triasicul și Jurasicul.. Se în- 
tâlnește în Africa de Sud. (Karoo este numele 


unui platou din regiunea Coloniei Capului.) La 
baza sa cuprinde depozite glaciare, aparținând 
Permianului. 

e. Karragheen. V. Carragheen. 

7. Karren [tappbi; lapiez;Karren; lapiaz, karren; 
kárrek]. Geog.: Şanţuri şi creste în relief dato- 
rite eroziunii apelor pe suprafețele expuse ale 
unor roce mai solubile. Se formează pe calcare, 
pe gipsuri și pe sare. Sin. Lapiaz. 

s. Karstenit [rapcrenur; karstenite; Karstenit; 
karstenite; karsztenit]. Mineral.: Sin. Anhidrit (v.). 

9. Karyinit [rapnunur; karyinite; Karyinit; ka- 
ryinite; kâryinit]. Mineral.: (Ca, Mn, Pb, Mg),(As0,)2. 
Arseniat natural de calciu, mangan, plumb și mag- 
neziu, cristalizat în sistemul rombic; are d. 4,25 
și duritatea 4. 

10. Kasolit [raconur; kasolite; Kasolit; kaso- 
lite; kaszolit]. Mineral.: PbU [O, | Si0,] - H.O. Si- 
licouranat de plumb, provenit din alterarea pech- 
blendei. 

11. Kassai [accaiicrnii nayuyk; kassai; Kas- 
sai; kassai; kasszai]. Ind. cc.: Varietate de cau- 
ciuc brut, care se obţine din arborii Landolphia, 
Funtumia elastica (Kickxia elastica) și Clitandra. 
Aceste plante cresc sălbatic și se cultivă pe su- 
prafețe mari în Congo, în Africa orientală și în 
Madagascar. 

12. Kast, aparat ~ [annapar Hacra; appareil 
de K.; K. Fallapparat; K. apparatus; K. berendezés]. 
Expl.: Aparat pentru determinarea sensibilităţii 
explozivilor la lovire. Aparatul are doi umeri 
pe cari alunecă vertical o greutate de 2 kg, o 
nicovală cu locaş pe care se aşază explozivul 
învelit în foaie de staniol, și un piston pe care 
lovește greutatea. Greutatea poate fi lăsată să 
cadă dela diferite înălțimi date. Sensibilitatea se 
măsoară prin înălțimea de cădere minimă care a 
provocat explozia, 

13. Katabitumine [araGurymun; katabitumi- 
nes; Katabitumina; katabitumens; katabituminek]. 
Geol.: Bitumine libere, rezultate din depolime- 
rizarea polibituminelor, sub acțiunea căldurii. Se 
prezintă, în general, în stare gazoasă, vâscoasă 
sau semiconsistentă. Din katabitumine, sub acţiu- 
nea căldurii, printr'un efect de depolimerizare 
sau de scindare a moleculelor, se formează hi- 
drocarburi de natura celor cari se găsesc în pe- 
trol. Katabituminele umplu golurile rocelor și for- 
mează zăcăminte. Pot circula în stare fluidă în 
porii şi în spațiile capilare ale rocelor. 

14. Katadiglas [orpamaTeJrbHoe CTERIO JIA 
OWKOB; katadiglas; Katadiglas; katadiglass; kata- 
diglăsz]. Opt.: Lentile speciale pentru ochelari, cari 
permit vederea înapoi și în lături; aceste lentile sunt 
parțial metalizate, pentru a servi drept oglinzi. 

15. Katadyn, procedeu ~ [cnoco6 Harannna; 
procédé K.; K. Verfahren; K. process; K.-eljârăs]. 
Chim. biol.: Procedeu folosit pentru prepararea în 
„mic" a apei sterilizate sau pentru distrugerea 
microorganismelor din apă prin disolvarea unor 
cantități foarte mici de argint. Se folosește și 
pentru prepararea gheței sterile numite ghiață 
Katadyn sau ghiaţă activă. 


1. Katakilla: Insecticid cu bază de rotenonă. 
2. Kater, pendulul lui ~ [maarhut Karepa; 
pendule de K.; K. sches Pendel; K.'s pendulum; 
K.-ingâja]. Fiz.: Pendul reversibil folosit pentru 
determinarea accelerației gravitaţiei (g). E for- 
mat dintr'o bară cu două cuțite, a căror distanță 
se poate măsura cu precizie, şi din două mase 
mobile în lungul barei. Se deplasează cele două 
mase până ce perioada de oscilație a pendulu- 
lui este aceeași în jurul celor două cuțite. Dis- 
tanța dintre acestea reprezintă, în acest caz, lun- 
gimea redusă l a pendulului fizic care are pe- 
rioada de oscilație respectivă. Dacă T este a- 
ceastă perioadă, valoarea lui g se deduce din 


roza. 


3. Kauri [kaypn; kauri, résine’ de dammar; 
Kaurikopal, Dammarharz; dammar; dammaragyan- 
ta, kauri]. Bot., Ind. chim. sp.: Rezine produse 
de diferite plante, în special din familia conife- 
relor, speciile Dammara australe, D. ovata şi D. lan- 
ceolata, cari cresc în regiunile tropicale. Se gă- 
sesc fie în stare fosilă, ca produse mai mult sau 
mai puţin recente, fie în curs de formare, în plan- 
tele vii, de unde se extrag prin incizii. Se pre- 
zintă în mase neregulate, de coloare galbenă 
deschisă până la brună, mai mult sau mai puțin 
transparente, cu miros balsamic particular, cu p. t. 
90.::189* (după calitate). Se disolvă în alcool, 
la fierbere, și în amestec de eter-alcool; sunt 
parțial solubile în eter și în uleiu de terebentină; 
sunt puţin solubile în cloroform, în toluol, acetonă, 
alcool metilic. Au d. 1,03:::1,12 și indicele de 
aciditate 112:::118. Sunt folosite în industria 
lacurilor şi a firnisurilor, la fabricarea linoleumu- 
lui, a vernis-urilor fotografice și în tehnica micro- 
scopică. Sin. Rășină de Dammar. 

4. Kaurit. V. sub Mase plastice. 

s. Kaustobiolite [iaycroGnonuTr; kaustobio- 
lites; Kaustobiolithe; kaustobioliths; kausztobioli- 
tek]. Mineral.: Roce organogene combustibile. 
Se împart în liptobiolite, sapropelite şi cărbuni 
humici. Sin. Cauştobiolite. 

s. Kawa-Kawa [itaBa-raBa; kawa-kawa; Kawa- 
Kawa; kawa-kawa; kava-kava]. Bot., Farm.:Rădăcina 
plantei Piper methysticum din familia piperaceelor. 
Creşte sălbatic și se cultivă în numeroase insule din 
Polinezia. Are miros plăcut și gust acru. Mestecată, 
provoacă o secreție salivară abundentă; e astrin- 
gentă și cu gust amar. Conţine un principiu 
activ cristalizabil: meticina; mai conține kawaiană, 
o rezină, și glucozizi. — Este un remediu bun con- 
tra afecțiunilor catarale, în special în gonoree. 

7. Kazanian [rasannanckaa əpa; kazanien; 
Kazanstufe; kazanian; kazâniân). Geol.: Epoca și 
seria de strate de facies marin aparținând Permia- 
nului superior, răspândite mai ales în URSS (v. Geo- 
logice, subdiviziuni ~). Fosilele caracteristice 
acestei serii sunt: Medlicottia primas, Orthoceras, 
Lecanites, Fenestella, şi plantele: Ullmania, Vol- 
tzia, etc. 
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Depozitele cari formează seria kazaniană sunt, în 
general, de facies lagunar. Atât în Urali cât și în ba- 
sinul Doneţului se găsesc, în această formație, im- 
portante depozite de săruri de sodiu și de potasiu. 

s. kcal Fiz.: Simbol literal pentru kilocalorie, 
de folosit numai după valorile numerice. 

9. Kefir [repup; kephir; Kefir; kefir; kefir). 
Ind. alim.: 1. Ferment care se prezintă în masă 
semisolidă, elastică, de coloare albă-gălbuie, cu 
aspectul unor granule neregulate, de mărimea unei 
gămălii de ac până la aceea a unei nuci, con- 
ținând, înglobate în cazeină, multe specii de 
microorganisme. S'a izolat o drojdie care cuprinde, 
în special, Saccharomyces mycoderma și Bacillus 
Kefir, care produce fermentația alcoolică, un bacil 
care secretă o lactază care hidrolizează lactoza, 
și un alt bacil, care dă un coagul fin și gustul 
acid, ca și Bacillus caucasicus. — 2. Băutură 
gazoasă, ușor alcoolică, cu gust acrișor, obţinută 
prin fermentarea laptelui integral (în special de 
vacă) cu ajutorul boabelor de drojdie de kefir. Se 
prepară industrial, folosind culturi pure. Are efecte 
terapeutice remarcabile (contra enteritelor cata- 
rale, a nefritei, constipației, în special la copii). 

10. Keilostoma. Paleont.: Gen de molusce gas- 
teropode, din familia piramidelidelor, cuprinzând 
specii cari au trăit în Eocen. 

u. Kekul€, hexagonul lui ~ [MeECTHyTOJIbHHK 
Hekyune; hexagone de K.; K. Sechs- H 
eck; K.'s hexagone; K. hatszâge]. | 
Chim.: Schemă propusă de către Ké- È 
kulé pentru a reprezenta constituția Hc$ * 
benzenului CgH,, care satisface teo- | | 
ria carbonului tetravalent și prin care HC» 
se pot explica unele proprietăţi ale 
acestei hidrocarburi şi ale derivați- 
lor ei. 

12. Kelen [kenen; kélène; Kelen; kelene; kelen]. 
Chim. V. sub Clorură de etil. 

13. Kelifit [renubur; kélyphite; Kelyphit; ke- 
lyphite; kelifit]. Mineral.: Agregat radiar de mi- 
nerale amfibolice, feldspat, piroxen şi spinel. 

14. Kellner, celulă ~ [ənekTponnrTHyeckaA 
aueřñka Kemnepa; slectrolyseur K.; K. Elek- 
trolysezelle; K. electrolyse cell; K. féle cella]. 
Ind. chim. sp.: Celulă pentru electroliza soluției de 
clorură de sodiu, 
care produce so- 
dă caustică și 
clor (v. fig.). Fo- 
losește anozi de 
grafit și catozi 
de fier şi mercur. 
Amalgamul de 
Na-Hg, format în 


Celulă Kellner. 

compartimente- A) anozi de grafit; B) suport; C) catod 
le cu anozi, se defier; 1) şi 3) compartimente cu solu- 
descompune în ție de clorură de sodiu; 2) comparti- 


ment cu soluție de sodă caustică; 
Hg) strat de mercur; CI) ieşirea cloru- 
lui; M) dispozitiv de balansare, 


compartimentul 
fără anozi, unde 
se formează so- 
luția de sodă caustică. Pentru funcționare, mercu- 
rul din fundul celulei trebue trecut dintr'un com- 


378 


partiment în altul, ceea ce se obține prin balan- 
sarea celulei la fiecare minut. Se numește și ce- 
lulă Castner-Kellner. 

1. Kenotron [renorpon; kenotron; Kenotron; 
kenotron; kenotron]. Fiz.: Diodă cu vid înaintat, 
folosită ca redresor, mai ales în tensiune înaltă, 
sau în receptoarele de radio, în cari redresoarele 
cu gaz produc sgomot supărător, Kenotroanele 
de dimensiuni mari au un filament de wolfram 
și sunt răcite cu apă; cele mici au un filament 
de wolfram toriat, acoperit cu oxid, și sunt ră- 
cite cu aer. Kenotronul are un randament foarte 
bun, mai ales când este folosit în înaltă fre- 
cvenţă, deoarece căderea de tensiune în tub este 
numai o mică fracțiune din tensiunea de ieșire, 
şi puterea folosită pentru încălzirea filamentului 
e mică față de puterea redresată. 

2. Kentrolit [renrponur; kentrolite, centro- 
lite; Kentrolith; kentrolite; kentrolit]. Mineral.: 
Mn,Pb3Si3Ous. Silicat de plumb și mangan, crista- 
lizat în sistemul rombic. Are d. 6,2 şi duritatea 5. 

3. Kepler, „legile” lui ~ [santonbi Hennepa; 
lois de K.; K.-sche Gesetze; K.'s laws; K; tör- 
venyei]. Astr.: „Legile“ mişcării planetelor în 
sistemul solar: 1) Planetele descriu în jurul Soa- 
relui elipse în cari Soarele ocupă unul din fo- 
care. 2) Ariile descrise de razele vectoare cari 
unesc Soarele cu planetele cresc proporțional 
cu timpul. 3) În mișcarea a două planete în ju- 
rul Soarelui, rapoartele cuburilor semiaxelor mari 
a şi a' ale traiectoriilor lor, prin pătratele duratelor 
de parcurgere a traiectoriilor T și 7”, sunt egale: 

aè á as 
T TE 

4. Keppeler, proba ~ [(npo6a KHennenepa; 
essai K.; K. Probe; K.'s test; K. féle proba]. Opt.: 
Probă pentru determinarea durabilitšții sticlelor 
optice, în care epruvetele plane de sticle op- 
tice se suspendă într'o incintă cu apă, stabilindu- 
se, prin titrare, cantitatea de bază alcalină formată. 

5. Keracianină [repannan; ksracyanoside; Ke- 
razyanin; keracyanin; keraciânin). Chim.: Ramno- 
zida cianidinei, care se găsește în cireaşa nea- 
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gră. Face parte din grupul antocianidinelor, fiind un 
produs natural al 2-fenil-benzopiranului hidroxilat, 
legat de radicalul unei metil-pentone: ramnoza. 

o. Keramit [repamur; keramite; Keramit; ke- 
ramite; keramit]. Ind. st. c.: Gresie ceramică ob- 
ținută dintr'o argilă refractară amestecată cu o 
marnă dolomitică, prin ardere la C.S. 5:::10. 
Compoziția masei este următoarea: SiO», 54,0%; 
FezOs, 5,50); AlsOg, 18,75%; CaO, 16,40; 
MgO, 4,50%; alcalii, 0,90%, Din keramit se ob- 
țin dale de pavaj cu o rezistență mecanică de 


4:++5000 kg/cm? și cu o duritate egală cu a 
corindonului, 

7. Keramohalit [repamorounur; ksramohalite; 
Keramohalit; keramohalite; keramohalit]. Mineral.: 
Ala(SO4)s * 16H,0. Sulfat natural hidratat de alu- 
miniu. Cristalizează în sistemul monoclinic. Sin. 
Alunogen. 

s. Kerargirit [repaprepur; csrargyrite, kérar- 
gyre; Kerargyrit, Chlorsilber, Silberhornerz; cerar- 
gyrite; kerargirit]. Mineral.: AgCl cu un conţinut 
de 75,2%, Ag. Are luciu adamantin, gras sau 
mat, coloare cenușie deschisă, cenușie-verzuie, 
brună sau violetă, urmă strălucitoare, duritatea 
1,5 şi gr. sp. 5,5:::5,6. Cristalizează în sistemul 
cubic holoedric. Se prezintă în mase compacte 
cu aspect cornos sau ceros. Se găsește în pă- 
lăria de fier a zăcămintelor argentifere impor- 
tante. Este un minereu important de argint. 

9. Keratoscop [reparocnorn; keratoscope; Ke- 
ratoskop; keratoscope; keratoszkop). Opt.: Apa- 
rat care servește pentru observarea calitativă a 
astigmatismului vizual, datorit faptului că corneea 
transparentă prezintă o formă anormală. 

10. Kerci, calcare de ~ [repuencruii u3Bec- 
THAK; calcaires de K.; K. Kalksteine; K. lime- 
stones; K. mészkővek]. Geol.: Calcare cochilifere 
de vârstă meoțiană, cari se întâlnesc în regiunea 
Kerci din URSS. 

1. Kerdometru [usmepnrenbnblii anapar 
KepHoMeTp; kerdomâtre; Verstărkungsmebgerăt; 
gain set, amplification measuring set; erâsitesi 
mérőberendezés]. Telc.: Instrument pentru măsu- 
rarea câștigului dat de un amplificator în condi- 
țiuni specificate. 

12. Kermek [kepmek; kermiak; Kermek; ker- 
mek; kermek]. Ind piel.: Rădăcina plantei ker- 
mek, care crește în Turkestan, în Caucaz și în 
munții Altai. Conţine cca 16%, substanță tanantă 
și se întrebuințează în tăbăcărie. 

13. Kermes [kepmec; kermès, grains d'&car- 
late;  Kermeskârner; kermes grains; kermesz- 
szemcsék]. Ind. chim. sp.: Substanţa obținută din 
uscarea insectei femele Coccus ilicis, sau Coccus 
cacti (Coccionella). — Conţine un principiu co- 
lorant care este acidul kermesic. Kermesul 
este solubil în apă, pe care o colorează în roșu; 
tratând soluţia cu un acid, trece în galben; cu 
un alcaliu, trece în purpuriu; cu sulfatul feros se 
colorează în negru; cu alaun, în roșu-violaceu, iar 
cu clorura de staniu, în galben-brun.— A fost folosit 
întrecut la vopsireațesăturilor de lânăși de mătase, și 
în medicină. În unele țări este folosit și acum, în vop- 
sitorie, în industria textilă, a pielăriei și în industria 
alimentară (pentru colorarea unor băuturi alcoolice). 

Același produs, obținut din planta Phytolacce 
decandra L., se numeşte Cârmâz (v.). 

14. Kermes mineral |[MHHepanbHbli ktepmec; 
kermès minéral; Mineralkermes; mineral kermes; 
kermeszásvány]. Chim.: Produs constituit dintr'un 
amestec care constă în cea mai mare parte 
din trisulfură de antimoniu, și, în mică parte, din 
piroantimoniat de sodiu. — Se prezintă ca o 
pulbere ușoară, care se înnegreşte prin alterarea 


la lumină; este roşie-brună, fără miros, fără gust, 
insolubilă în apă, în alcool- și amoniac, solubilă 
în acid clorhidric concentrat, în carbonaţi și hi- 
droxizi alcalini. Kermesul mineral este folosit în 
Medicina umană și veterinară, pentru proprietăţile 
sale de emetic, diaforetic și stimulent. 

1. Kermesit [repmesur; kermssite, kermès; 
Kermesit, Rotspiekglanz; kermesite; kermeszit]. 
Mineral.: SbzS2O. Oxisulfură de antimoniu, de co- 
loare roşie. Cristalizează în sistemul monoclinic. 

=. Kernit [repnur; kernite; Kernit; kernite; 
kernit]. Mineral.: [Na:B40;]-4 H:O. Borat de so- 
diu hidratat, care se găsește în apa lacurilor 
mineralizate din zonele cu climat arid continental. 

3. Kerogen: Sin. Asfaltite (v.). 

4. Kerosen [repocun; kerosène; Leuchţăl; 
kerosene; lâmpaolaj]. Ind. petr.: Fracliunea pe- 
trolului lampant care distilă între 150 şi 300°. 

s. Kerr, celulă ~. V. Celulă Kerr. 

8. ~, constanta lui ~ [nocroannaa Keppa; 
constante de K.; K. Konstante; K.'s constant; K. ál- 
landója]. Fiz. V. sub Kerr, efect ~. 

7. ~, efect ~ [aəþpþerxrT Keppa; effetK.; K. Ef- 
fekt; K.'s effect; K. hatása]. Fiz.: Fenomenul de 
birefringență al unei substanțe când se găsește 
într'un câmp electric. Valoarea birefringenţei este 
An=KAE?, unde An este diferența dintre cei 
doi indici de refracţiune, à lungimea de undă a 
radiaţiei, E intensitatea câmpului electric și K o 
constantă care depinde de natura substanţei și se 
numeşte constania lui Kerr. 

8, ~, efect ~ magnetic [marnernuecrnii 
əþġpexr Keppa; effet K. magnétique; magne- 
tischer K. Effekt; K.'s magnetic effect; K. mág- 
neses hatása]. Fiz.: Rotirea planului de polarizație 
al luminii prin reflexiunea pe un magnet. 

9. Kerrit [reppur; kerrite; Kerrit; kerrite; kerrit]. 
Mineral.: Silicat hidratat de aluminiu, fier și magneziu. 

10. Kersantit |repcanrur; kersantite; Kersantit; 
kersantite; kerszantit]. Mineral.: Rocă eruptivă fi- 
loniană cu caracter lamprofiric, alcătuită din pla- 
gioclaz și biotit. 

1. Kerty. Ind. tut.: Varietate de tutun de pro- 
ducție mare, cultivată în Ungaria, servind la fa- 
bricarea ţigaretelor de calitate mijlocie. Din 
această varietate au fost: aclimatizate varietățile 
românești Banat și lalomița, în regiunile respec- 
tive. Este probabil hibridul obținut din Nicotiana 
tabacum var. brasiliensis, Nicotiana tabacum var. 
havanensis și Nicotiana tabacum var. macrophylla. 

12. Kestner. Tehn. V. sub Evaporator. 

13. Ketch. V. sub Îmbarcație. 

14. Ketol. Ind. chim. sp.: Combustibil lichid de 
sinteză, constituit dintr'un amestec de cetone, 
în cea mai mare parte din dipropilcetone, și 
obținut prin fermentarea butirică a substanțelor 
hidrocarbonate provenite din celuloză. Materia 
primă folosită este rumegușul de lemn. — Cu 
ajutorul unor fermenți selecționați se obține, în 
prezența oxidului de calciu, butirat de calciu. 
Prin distilare uscată se formează, pe lângă ce- 
tona acidului butiric (butirona), o serie complexă 
de alte cetone, alături de alcool amilic, etc., 
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cari constitue ketolul brut. Prin distilări fracțio= 


nate și prin rectificări succesive se obțin diferiţi 
ketoli, cu puncte de fierbere între 60 şi 200°, 
incolori, cu miros particular. Ketolul e folosit 
drept combustibil, și ca solvent pentru nitroce- 
luloză, vernis-uri, gume, rezine, cauciuc, parafină, 
uleiuri minerale, grăsimi, ceruri, etc. Este foarte 
indicat la fabricarea pulberii fără fum, a maselor 
plastice, a linoleumului, perlelor artificiale, mă- 
tasei artificiale și în industria pielăriei. Din buti- 
ratul de calciu, produs intermediar la fabricarea 
ketolului, se obține acidul butiric. (N. C.). 

15. Keuper [reiinep; keuper; Keuper; keuper; 
keuper]. Geol.: Epoca şi seria de strate aparținând 
Triasicului superior de tip german, răspândite în 
Vestul și Nord-Vestul Europei (v. Geologice, sub- 
diviziuni ~). Fosilele caracteristice pentru Keuper 
sunt: Myophoria Goldfussi, Estheria minuta, Masto- 
donsaurus. Depozitele Keuper-ului sunt formate din 
argile cărbunoase grezoase, la baza seriei, şi din 
alternanțe de argile şi marne vărgate cu gips, 
sare și dolomit, la partea superioară a ei. 

16. kg Fiz.: Simbol literal pentru kilogramul- 
masă, de folosit numai după valori numerice. 

17. kgf Fiz.: Simbol literal pentru kilogramul-forță 
(981000 dine sau 9,81 newtoni), de folosit numai 
după valori numerice. 

18. Khaki [AyGurenbHbin ƏKCTpAKT XaKH; 
khaki; Khakiatechu; khakiatechu; khakiatechu]. 
Ind. piel.: Extract tanant din scoarța unui arbore 
tropical, cu aspectul de fărâme aspre, sticloase, 
de coloare brună. Conţine cca 60'/, tanin. Se în- 
trebuințează la tăbăcitul pieilor. 

19. Kickxia elastica; V. Funtumia elastica. 

2. Kleselgur [rucenbryp, an pysopnaa 3eM- 
NA; kieselgur, farine fossile; Kieselgur, Infusori- 
enerde; kieselgur, infusorial earth, fossil meal; 
kóvaföld, kieszelgur]. Mineral.: Sin. Diatomit, Tri- 
poli, Pămânţel, Pământ de diatomee (v.). 

=. Kieserit (usepur; kiescrite; Kieserit; kiese- 
rite; kieszerit]. Mineral.: MgSO,: HO. Mineral 
care se prezintă în cristale monoclinice sau în 
mase granuloase de coloare albă sau gălbuie. 
Formează strate în anumite zăcăminte de săruri 
de potasiu. Prin fierbere repetată cu apă, trece 
în soluție care, când este concentrată, depune 
cristale de Mg SO; :H20. 

22. Kiliani-Fischer, reacția ~ [peanuua Knn- 
anu- Pumepa; réaction K.-F.; K.F. Reaktion; K.- 
F. reaction; K.-F. reakci6]. Chim.: Metodă de 
obţinere a unei aldoze superioare dintr'o aldoză 
inferioară. — Realizarea acestei sinteze se ba- 
zează pe următoarele operațiuni: tratarea aldozei 
cu acid cianhidric şi apoi hidrolizarea cianhidrinei 
aldohexozei obținute. La formarea cianhidrinei se 
produce un nou atom de carbon asimetric, și deci 
acidul aldonic obținut este un amestec de doi ste- 
reoisomeri. — Cu ajutorul acestei metode s'au reali- 
zat numeroase treceri dela pentoze la hexoze şi 
s'au sintetizat heptoze, octoze, nonoze și o decoză. 

23. Kiln [oGurarenbnaa neub; four de gril- 
lage; Râstofen; kiln; kiln]. Ind. chim. sp.: Cuptor 
simplu cu cuvă verticală, folosit la calcinare sau 
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la prăjire. Nu are nici aparat de închidere la 
gură, nici instalație de suflat aerul. Exemple: 
cuptorul de var, cuptoarele de prăjire pentru 
minereuri de fier, etc. 

1. Kilo [kHno; kilo; Kilo; kilo; kiló]. Gen.: 
Prefix care, pus în fața numelui unei unități, in- 
dică o unitate de o mie de ori mai mare. De 
exemplu, kilogramul e unitatea de masă de o 
mie de ori mai mare decât gramul; kilowattul e 
unitatea de putere de o mie de ori mai mare 
decât wattul, etc. 

2. Kilogram [iu.orpamm; kilogramme; Kilo- 
gramm; kilogramme; kilogramm]. Fiz.: Unitatea 
de masă în sistemul de unități MKSA, reprezen- 
tată prin kilogramul etalon. Masa unui kilogram 
este superioară cu cca 27 miligrame masei unui 
decimetru cub de apă distilată la maximul său 
de densitate, cântărit în vid, la nivelul mării și 
la latitudinea de 45°. Simbolul său literal este 
kg, spre deosebire de kgf, simbolul literal al 
kilogramului-forță. 

s. „forță [runorpamm-cuna; kilogramme 
force;  Kilogrammkraft; kilogramme-force; kilo- 
grammer6): Unitate convențională de forță, egală 
cu greutatea pe care o are un kilogram-masă la 
nivelul mării şi la latitudinea de 45°. Este egală 
cu 981 000 dine sau cu 9,81 newtoni. 

4. Kilogrammetru [runorpammerp; kilogram- 
mètre; Kilogrammeter; kilogrammeter; kilogramm- 
mester]. Fiz.: Unitate de lucru mecanic, egală 
cu lucrul mecanic efectuat de o forță egală cu 
un kilogram-forță, când punctul ei material de 
aplicație se deplasează cu un metru în direcția 
şi sensul forței. 

s. Kilometraj [ruomerpa:; parcours en kilo- 
mètres; kilometrische Leistung; mileage; kilome- 
ter-teljesitmény]. Auto., C. f.: Parcursul în kilo- 
metri al unui vehicul, într'un interval de timp dat 
(ex. kilometraj lunar, kilometraj între două repa- 
rații, etc.). V. și sub Parcurs. 


s. Kilometraj [perncrpupyiomuii annapar | 


[IA KAJNOMerpanta; compteur kilométrique, comp- 


Principiul tahometrului kilometrajului. 
A) tahometru centrifugal: 1) arbore de antrenare; 2) inel greu; 


3) resort antagonist; 4) ac indicator al vitesei de rotaţie; 

B) tahometru magnetoelectric: 1) arbore de antrenare; 2) ar- 

matură rotalivă, solidară cu (1); 3) armatură antrenată, soli- 
dară- cu acul (4); 4) ac indicator. 


teur de vitesse, tachymâtre; Kilometerzăhler, 
Geschwindigkeitsmesser, Tachometer; mileage re- 


corder, speedometer, speed indicator, tachometer; 
kilométermutató]. Mş.: Instrument de măsură, 
montat la unele vehicule terestre (automobile, 
motociclete, biciclete), care măsoară fie distanța 
parcursă de vehicul, fie vitesa de deplasare in- 
stantanee a vehiculului, fie aceste două mărimi. 
Constă dintr'un tahometru, gradat de obiceiu în 
k/mh şi, obişnuit, și dintr'un contor — gradat în 
kilometri — care inte- 
grează kilometrii par- 
curşi. Arborele apara- 
tului primește mişca- 
rea fie direct dela jan- 
tă sau dela o osie a 
roților propulsoare ale 
vehiculului, fie dela 
un organ al transmi- 
siunii de putere dela 
motor la roți (de ex., 
schimbătorul de vitese 
la automobile), prin 
intermediul unui ar- 
bore flexibil şi al unor 
angrenaje reductoare. 

La vehiculele cu 
pneuri, diametrul de 
contact al roților cu 
solul crescând cu vi- 
tesa (din cauza forței 
centrifuge), kilome- 
trajul dă erori în mi- 
nus, cari pot atinge 
16°/ la vitesa de 160 km/h. Tahometrul este de 
obiceiu centrifug (mecanic), sau de inducţie cu 
curenţi Foucault (magnetoelecitric), (v. fig.). Sin. 
Înregistrator de kilometraj. 

7. Kilometrare [kunomerpnpoBanue; kilome- 
trage; Kilometrierung; marking by milestones; 
kilomster-szelvânyezes]. Drum., C. f.: Acliunea 
de marcare a distanțelor kilometrice cu borne 
kilometrice (uneori și hectometrice). 

s. Kilowaţi instalaţi [ycranoBrennble KHJIO- 
BaTTbl; kilowatts installés; installierte Leistung, 
installierte Kilowatt; installed kilowatts; felszerelt 
kilowatt-ok]. V. Puterea centralei electrice. 

3. Kimberlit |rumGeprnur; kimberlite; Kimber- 
lit; kimberlite; kimberlit]. Mineral.: Rocă eruptivă 
ultrabazică din familia peridotitelor, cu structură 
porfirică, compusă din: olivin, bronzit, diopsid, 
granat, ilmenit și cromit, care umple coșurile vul- 
canice (neckuri) din regiunea Kimberley (Africa 
de Sud). În unele din aceste coșuri se întâlnesc 
cristale de diamant răspândite în masa kimber- 
litului. 

10. Kimmeridgian [rumepurcrnii apyc; kim- 
meridgien; Kimmeridgien; kimmeridgian;kimmerid- 
gian]. Geol.: Etaj al Jurasicului superior (Malm), 
(v. Geologice, subdiviziuni ~). Este caracterizat 
prin fosilele: Oppelia tenuilobata, Aulacostepha- 
nus mutabilis, Aspidoceras achanticum, Cidaris 
coronata, etc. 

11. Kind-Chaudron, procedeul ~[cnocoő6 Kung- 
LIOnpon; procédé K.-C. pour forage et cuvelage 


Mecanism înregistrator și indica- 
tor al unui kilometraj. 
1) arbore de antrenare; 2) con- 
tor de ture (gradat în kilometri); 
2a) şi 2b) arbori intermediari, cu 
angrenaj elicoidal; 3) ac indicator 
de vitesă (în km/h); 3a) cadran; 
3b) resort antagonist; 4) miez soli- 
dar cu (1); 4a) armatură. 


des puits; K.-C.sches Schachtabteufeverfahren; 
K.-C,shaft-sinking process; K.C.fele furâsi eljárás]. 


Mine: Procedeu n 
AUN 


de săpare a pu- 
IP TA 
MaL 


pr 


țurilor de mină, 
analog cu forajul 
percutant. De ba- 
lansierul unuitro- 
liu de foraj se sus- 
pendă, prin tije, 
garnitura de fo- 
raj, alcătuită din- 
tr'o sapă de di- 
mensiunea dia- 
metrului puțului. 
Mişcările alter- 
native ale ba- 
lansierului se 
transmit sapei. 
De obiceiu, se 
sapă în preala- 
bil o gaură cu 
diametru mic 
(1,5---2m)cuo 
sapă de 6000..: 
15000 kg, care 
se lărgeşte ulte- 
rior la 4-:::5m, 
cu o sapă ghida- 
tă, de 18000... 
25000 kg. 

Procedeul es- 
te folosit pentru 
traversarea stra- 
telor cu viituri 
puternice de 
apă. Se sapă sub 
apă, materialul 
fărâmatfiind scos 
sub formă de 
noroiu. 

Pereții puțului 
sunt susținuți, în 
timpul săpării, 
prin presiunea 
noroiului. Proce- 
deul reuşeşte nu- 
mai dacă stratele 
traversate sunt 
destul de rezis- 
tente. După tra- 
versarea strate- 
lor acvifere se coboară, dela suprafaţă, cuvelajul 
metalic al puţului, care se înfige în terenul im- 
permeabil de sub pânza de apă. Procedeul e 
costisitor și realizează o vitesă de săpare mică. 
Din această cauză se începe adâncirea unui puț 
printr'un procedeu curent, și se recurge la acest 
procedeu numai când se ajunge la pânza de 
apă. După traversarea pânzei de apă, fixarea 
cuvelajului și etanșarea spațiului din spatele cu- 
velajului, se evacuează apa din puț şi se con- 
tinuă săparea cu unul din procedeele uscate. 


| 


CAII > 
Li l 


Dispozitiv de săpat Kind-Chaudron. 
1) și 2) ghidajele sapei; 3) sapă; 4) ba- 
lansier; 5) chiblă pentru extras noroiul. 
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Procedeul Kind-Chaudron este înlocuit aproape 
complet prin procedeul congelării. 

1. Kinescop [tuneckon; kin&scope; Kineskop; 
kinescope; kineszkop]. Telv.: Tub de raze ca- 
todice construit special pentru reproducerea 
imaginilor de televiziune. Se deosebesc kine- 
scoape pentru observarea directă a imaginii 
(v. fig.) şi kinescoape de proiecţie, la cari imaginea 


Instalaţie de kinescop. 
A)antenă;B) receptor și amplificator; C) explorare verticală 
și sincronism; D) controlul intensității figurii; E) explorare ori- 
zontală și sincronism; F) kinescop; G) rază electronică. 


obținută pe ecranul fluorescent al tubului de raze 
catodice este apoi proiectată pe un ecran de 
observație. Sin. Cinescop. 

2. Kinetit [runerur; kinstite; Kinetit; kinetite; 
kinetit]. Expl.: Exploziv compus dintr'un gel de 
nitroceluloză, în nitrobenzen amestecat cu azotat 
sau clorat de potasiu și sulfură de antimoniu. 
În medie se iau 16:::21 părţi nitrobenzen, 0,5::-1 
parte nitroceluloză, 75:::82,5 părți clorat sau 
azotat de potasiu, 1:::3 părți sulfură de anti- 
moniu. 

3. Kino [KHHO; kino; Kino, Kinogummi; gum 
kino; kinogumi]. Ind. piel., Ind. text.: Sucul con- 
centrat al unui arbore (Pterocarpus marsupium) 
care crește mai ales pe coasta Malabar (India). 
Se obține prin crestarea cojii arborelui. La aer 
se solidifică repede și formează bucăţi mici, lu- 
cioase, de coloare cafenie-roșietică până la ne- 
gricioasă, cu marginile translucide, dure și fărâ- 
micioase. Componenta principală este chinorosul, 
o rășină ușor solubilă în alcool și în alcalii. Kino 
are aceleași întrebuinţări în tăbăcărie și în im- 
primeria textilă ca și catechu. Se mai între- 
buințează și la coloratul vinurilor. Sin. Gumă 
de Kino. 

+. Kinurenină [ruunypenun; kinurenine; Kinu- 
renin; kinurenin; kinurenin]. Chim. biol.: 


H 


IX 
HC”  C—CO—CH,—CH—COOH 


l | 
ie aeiia NH, 


H 


Aminoacid care intră în compoziția proteinelor 
naturale. Se găseşte în urina unor animale. Este 
un produs de oxidaţie și decarboxilare al tripto- 
fanului. Determină pigmentaţia anumitor insecte. 
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1. Kipp, aparat ~ [annapar Kunna; appa- 
reil de K.; K.-scher Apparat; K. apparatus; K-féle 
készülék]. Chim.: Aparat folosit în practica curen- 
tă de laborator pentru prepararea, prin reacții chi- 
mice la rece, aunor gaze, ca hidrogenul, hidro- 
genul sulfurat, bioxidul de carbon, etc. Aparatul 
este astfel construit (v. fig.), încât 
permite desvoltarea gazului de y 
produs, numai din momentul în 
care se deschide un robinet R. 
Astfel, de exemplu, în cazul pre- 
parării hidrogenului sulfurat, se 
introduce în balonul B sulfură de 
fier, iar în balonul C, prin balo- 
nul-pâlnie A, acid clorhidric sau 
sulfuric diluat. Cât timp robi- 
netul R rămâne închis, acidul 
din balonul A rămâne la un anu- 
mit nivel, fără să poată intra în 
reacție cu sulfura de fier din vasul 
B, din cauza aerului care este 
comprimat în aces! vas. În mo- 
mentul când robinetul R este des- schie pipe 
chis, balonul B este golit de aer, sroduce substanţa 
ceea ce are ca urmare că acidul deatacat; C)balon 
poate urca din C în B şi poate de rezervă pentru 
reacționa cu sulfura de fier, des- acid; R)robinet de 
voltând hidrogen sulfurat. Prin în- reglare a debitului 
chiderea robinetului R, suprapre- 
siunea în B se restabilește, iar 3 
acidul este împins înapoi în baloanele C şi A. 

2. Kips [koxa Kanc; kips; Kips; kips; kipsz]. 
Ind, piel.: Piei uşoare de vite de origine exotică 
diversă, și în special pieile provenite dela rasele 
de vite Zebu, adică boul cu cocoașă (Bos Zebu 
sau Bos indicus) din părţile de răsărit ale Indiei. 
Se pun în comerț conservate prin uscare. Pieile 
fiind subţiri și având un păr foarte fin, se tăbă- 
cesc în crom pentru fețe de încălțăminte și, ve- 
getal, pentru talpă subțire, dar mai ales pentru 
branţuri. 

s. Kips-box [xpom unic; vachettes auchrome, 
kips-box; Chromkipse; chrome kips; krom-kipsz]. 
Ind. piel.: Piei de kips tăbăcite în crom, finisate 
neted, asemenea boxului de vițel, folosite pen- 
tru fețe de încălțăminte. 

a. Kir [kup; kir; Kir; kir; kir]. Geol.: Depo- 
zite imbibate cu bitumen, de tipul ozocheritei, 
de coloare neagră-brună, cari se întâlnesc în 
peninsula Apșeron. Se folosesc pentru încălzitul 
locuinţelor. 

s. Kirchhoff, formula lui ~ [þopmyna Kupu- 
roþa; formule de K.; K. Formel; K.'s formula; 
K.-képlete]. 1. V. Formula lui Kirchhoff.—2. V. Va- 
porii de apă din atmosferă. 

s. Kirchhoff, „legea” lui ~ [saxon Kupmroġa; 
loi de K.; K. Gesetz; K.'s law; K. törvénye]. Fiz.: 
Raportul dintre puterea emițătoare și puterea 
absorbantă a unei substanțe pentru radiația ter- 
mică de o anumită lungime de undă depinde 
numai de temperatura substanţei și de lungimea 
de undă a radiației, și este egal cu puterea emi- 


Aparat Kipp. 
A)balon-pâlnie de 
încărcare a acidu- 
lui; 8) balon de re- 


de gaz. 


țătoare pentru radiația de aceeaşi lungime de 
undă a corpului negru de aceeași temperatură cu 
substanța studiată. 

7. Kirchhoff, teoremele lui ~ [reopembi 
Hupmroda; théorèmes deK.; K.-sche Regeln; K.'s 
theorems; K. tételei]. Elt. Prima teoremă: Suma 
algebrică a curenților staționari sau cuasistaționari 
cari se îndreaptă spre un nod al unei reţele elec- 
trice conductoare, considerați pozitivi, şi a curenților 
cari se îndepărtează de el, considerați negativi, e 
nulă. Această teoremă rezultă din legea de conser- 
vare a sarcinii electrice adevărate în regim staționar, 
şi e practic valabilă și în regim cuasistaționar. — A 
doua teoremă: Suma algebrică a tensiunilor elec- 
tromotoare dintr'un circuit electric conductor în- 
chis e egală cu suma algebrică a produselor 
rezistențelor electrice ale porțiunilor de circuit 
în serie, prin intensitățile curenților cari le par- 
curg. Această teoremă e o consecință a legii 
lui Ohm. 


s. Kirrolit [rupponur; kirrolite; Kirrolith; kir- 
rolite; kirrolit]. Mineral.: CasAI„[OH | PO,]. Mineral 
galben deschis, cu o constituție foarte solidă, 
compactă. 


9. Kishomi [anoncruii nat; laque du Japon; 
Japanischer Lack; Japanese lacquer; japânlakk]. 
V. Lac de Japonia. 


10. Kjeldahl, procedeul ~ [cnoco6 Hrennana; 
procédé K.; K. Verfahren; K. method; K.- 
féle eljárás]. Chim.: Procedeu de determinare a 
conținutului în azot al unei materii organice sau 
chiar minerale. Pentru determinarea azotului or- 
ganic, procedeul consistă în distrugerea materiei 
cu acid sulfuric concentrat și fixarea azotului de 
origine proteică sau amidică, sub formă de 
sulfat de amoniu. Ulterior, amoniacul este libe- 
rat prin tratarea acidului sulfuric cu hidroxid de 
sodiu şi este prins întro soluţie titrată de acid 
sulfuric sau clorhidric. 

1u. Klaprothit [kuranporur; klaprothite, kla- 
protholite; Klaprothit; klaprothite;  klaprothit]. 
Mineral.: 3 : Cu.S : 2 BiS. Sulfură de cupru și de 
bismut. Se prezintă sub formă de ace rombice, de 
coloare galbenă-cenușie. 


12. Kleinit [rueiinur; kleinite; Kleinit; klei- 
nite; kleinit]. Mineral.: HgCl : 3 HgO. Mineral cu 
luciu adamantin. Cristalizează în sistemul hexa- 
gonal. 


13. Klingerit. Tehn.: Material preparat dintr'un 
amestec de asbest şi cauciuc, sub formă de in- 
serţii, folosit la confecţionarea de garnituri de 
etanşare pentru abur la presiuni înalte şi pen- 
tru abur. supraîncălzit, pentru soluții alcaline, 
uleiuri acide sau calde, etic. Se fabrică fie în 
plăci mai groase decât 0,3 mm și cu dimensiuni nor- 
male de 1200x1200 mm, fie ca inele, fie în 
alte forme. Are o rezistență mare la întindere 
(cca 350 kg/cm?, încercarea făcându-se pe o 
bandă de 3 cm lățime). Prin calcinare, pierde 
cca 27% din greutate, restul fiind asbest (cca 


7305). Se fabrică multe materiale identice, di- 
vers colorate: vărgat cenușiu, negru, verde, 
etc., sub diferite numiri: plăci It, Wattit, Safit, 
etc. (N. C.). 

1. Klinker [rnuurtep; clinker; Klinker; clinker; 
klinker]. 1. Ind. st. c.: Cărămizi, dale sau pavele 
vitrifiate în urma topirii fondanților incluși în argi- 
lele cari constitue materia lor primă. Sin. Bezalt 
artificial, Cărămidă olandeză. — 2. Ind. cimt.: 
Produs intermediar obținut la fabricarea cimentu- 
rilor, prin încălzirea materiei prime până aproape 
de temperatura de vitrifiere și transformarea ei 
într'o masă compactă și dură. Sin. Klinker de 
ciment. V. și sub Ciment. 

2. Klinkerizare [iunrepoBanne; clinkerisa- 
tion; Klinkerung, Sinterung, Dichtbrennen; clinker 
formation process; klinkerizălăs]. 1. Ind. st. c.: 
Proces de ardere până la vitrifiere a unui produs 
ceramic. — 2. Ind. cimț.: Fenomen care se produce 
la coacerea făinii brute de ciment, consistând 
într'un început de topire a unor componenți ai 
amestecului și având ca urmare transformarea 
întregului amestec într'un produs compact și dur. 

s. Klipă. Geol. V. Clipă. 

4. Kliwa, gresie de ~ [necuanur KJIHBAa; grès 
de K.; K. Sandstein; K. sandstone; K.-homokkâ]. 
Geol.: Gresie silicioasă, de coloarealbicioasă. Une- 
ori prezintă fragmente de șisturi verzi, de cele mai 
multe ori este însă fără impurități, fiind formată din 
fire de nisip silicios cimentate printr'un ciment, de 
asemenea silicios. Se găsește în bancuri puternice, 
de 1:::3 m grosime, între cari se intercalează une- 
ori pachete subțiri de şisturi disodilice. Sub a- 
cest aspect se găsește masiv desvoltată, formând 
un orizont de câteva sute de metri grosime, la par- 
tea superioară a Oligocenului din zona flişului 
marginal al Carpaţilor orientali, venind în conti- 
nuare din Ucraina subcarpatică, în munţii Mol- 
dovei, şi trecând apoi în Muntenia, până la Vest 
de Valea Teleajenului. 

La partea superioară, gresia de Kliwa este 
uneori mai friabilă. Prin alterare, ea se macină, 
dând un nisip fin, silicios, alb, foarte căutat în 
industria sticlei, ca materie primă. 

Gresia de Kliwa are importanță și din punct 
de vedere petrolier. Cele mai multe zăcăminte 
petrolifere din Moldova şi câteva din Muntenia 
se găsesc în acest orizont. 

s. Klockmannit |[inormanuTr; klockmannite; 
Klockmannit; klockmannite; klockmannit]. Mineral.: 
CuSe. Seleniură de cupru naturală. 

o. km Fiz.: Simbol literal pentru kilometru. 

7. Knebelit [rneGenur; knsbelite; Knebelit; 
knebelite; knebelit]. Mineral.: (Mn, Fe)SiO,. Varie- 
tate feromanganiferă de peridot. Se prezintă sub 
formă de agregate de plăci mici, de coloare 
neagră-cenușie, dispuse împrăștiat. 
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e. Knockmetru [KHOKMeTp, NeronannonHbIii 
H3MepuTeJb; knockmâtre; Knockmeter, Klopf- 
messer;knockmeter; knockmster]. Mş.: Aparat pen- 
tru măsurarea deto- 
nației, folosit la mo- 
toare de încercare de 
tipul motorului CFR 
(v. sub CFR,aparaț»). 
La acestea, detonația 
unui anumit combus- 
tibil se determină prin 
compararea cu un 
combustibil-etalon, 
care dă în knockme- 
tru indicaţii identice. 
Acesta foloseşte, ca 
dispozitiv indicator, fie 
un termoelement cu 
miliampermetru, fie 
un voltametru în care 
se măsoară hidroge- 
nul produs prin elec- 
troliză, fie ambele dis- 
pozitive (v. fig.). 

9. Knopit [KHO- 
nUT; knopite; Kno- 
pit; knopite; knopit]. 
Mineral.: Varietate de 
perowskit, conținând 
ceriu și ytriu. 

10. Kobell, scara 
lui ~ [umana Ko- 
Gena; échelle de 
K.; K. Skala; K. 's 
scale; K. skâla]. Mi- 
neral.: Scară referi- 
toare la fuzibilitatea 
mineralelor. Topirea 
se obține fie la flacăra 
simplă a unei lumâ- 
nări sau a unui bec 
Bunsen, fie la flacăra activată cu ajutorul unui su- 
flător, pentru a obține o temperatură mai înaltă. 


Mineralele tip cari formează treptele scării Kobell 
constitue următoarea serie: 1. Stibina: se topeste 
ușor, chiar în bucăți mari, în flacăra simplă a 
unei lumânări (322°). — 2. Mesotipul: se topește 
greu în flacăra unei lumânări (450°). — Grena- 
tul almandin: se topește ușor, în globulă nea- 
gră, sferică, la flacăra unui bec Bunsen, activată 
prin suflător (600°). — 4. Actinotul: se topeşte 
în globulă plată, la flacăra suflătorului (777%). 
— 5, Ortoza: colțurile ei se rotunjesc ușor la 
flacăra activată de suflător (punctul de topire 
este de 960°). — 6. Bronzitul: colțurile se ro- 
tunjesc greu la suflător, punctul de topire al 
mineralului fiind 1100”. — 7. Cuarțul: nu se to- 
pește la suflătorul obişnuit, punctul de topire 
fiind 1500°. 

11. Koechlinit [roexnunuT; koechlinite; Koech- 
linit; koechlinite; kăchlinit]. Mineral.: Biz0;: MoO;. 
Oxid natural de bismut și molibden. 


Schema unui knockmetru. 


1) cilindrul motorului; 2) mem- 
brană; 3) tijă săritoare; 4) con- 
tact intermitent (cu cât tija (3) 
este aruncată mai puternic în sus 
de membrana (2), cu atât contac- 
tul rămâne închis mai mult timp); 
4a) şurub de reglare; 5) sursă de 
curent continuu; 6) comutator 
pentru calea de curent A sau B. 
— Calea de curent A: 7a) sârmă 
de încălzire; 8) termoelement; 
9a) miliampermetru (knockmetrul 
propriu zis). — Calea de curent B: 
7b) rezistenţă electrică; 8b) vol- 
tametru cu acid sulfuric diluat 
(109/,); 9b) electrozi; 10b) tub 
gradat, pentru măsurarea volumu- 
lui de hidrogen degajat. 
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1. Koepe, roată ~ [koneco Kone; poulie K.; 
K. Treibscheibe; K. driving sheave; K.- kerék]. 
Mine: Dispozitiv de extracție, care înlocueșşte 
tobele maşinilor miniere de extracție. Are un 
butuc (de oțel, pentru diametri peste 5 m, 
sau de fontă, pentru diametri mai mici), turnat 
din două bucăţi prinse pe arborele maşinii de 


Partea periferică a roții Koepe. 
a) jantă; b) detaliu de prindere al dispozitivului de frecare; 
1) cablu; 2) masă de frecare; 3) lemn; 4) şi 5) suprafețe de 
frecare cu saboții de frână. 


extracție cu două pene, spiţe de oțel profilat 
în U, şi ojantă de tablă de oțel prinsă de braţe 
prin guseuri. Janta are un canal în care se prind 
măsele dintr'un material cu coeficient mare de fre- 
care față de oțel (lemn, piele, cauciuc, metal-asbest). 
Măselele formează jghiabul în care se înfășură, 
cu un unghiu puțin mai mare decât 180°, cablul 
de oțel al mașinii de extracție. De jantă sunt 
prinse suprafețele din tolă de oțel, pecari apasă și 
se freacă saboții de frână. Ramurile cablului, cari se 
înfăşură pe roată, trec peste moletele din tur- 
nul de extracție și au suspendate la capete co- 
liviile din puț. Sistemul este echilibrat cu un 
cablu de compensație, care menține constant cu- 
plul- rezistent. Mișcarea cablului se face excluziv 
prin aderență pe janta roții. Avantaje: sim- 
plitate, greutate mică, moment de inerție mi- 
nim, un singur cablu activ; cablul nu este de- 
viat din axa puțului. Desavantaje: sarcina este 
limitată de aderenţa cablului pe jantă; din cauza 
aderenței, sistemul se aplică numai pentru 
adâncimi mari; nu se poate extrage dela ori- 
zonturi diferite. V. şi Maşină de extracţie cu 
roată Koepe. 


2. Kogasin. Ind. petr.: Amestecuri de hidro- 
carburi din benzina sintetică obținută prin pro- 
cedeul Fischer-Tropsch. Se deosebesc: Kogasin |, 
care conţine parafine normale și isoparafine și 
care distilă între 30 și 200°, și Kogasin Il, care 
distilă peste 200°. 


3. Köhler, formula lui ~ [popmyua Henepa; 
formule de K.; K. Formel; K.'s formula; K. k&ple- 
te]. V. sub Vaporii de apă din atmosferă, 

a. Kohlrausch, punte ~ [mocr Honbpayni; 
pont de K.; Brücke nach K.; K.'s bridge; K.-hid]. 
Electrochim.: Dispozitiv pentru determinarea con- 
ductibilităţii specifice a electroliților, bazat pe 
principiul metodei punţii cu fir a lui Wheat- 


stone, în care se înlocueşie sursa de curent con- 
tinuu cu o sursă de curent alternativ (bobină de 
inducţie sau oscilator acustic), galvanometrul prin- 
tr'un telefon, iar rezistența necunoscută, prinir'o 
celulă de rezistivitate 
(v. Celulă de rezisti- 
vitate). Puntea de con- 
ductibilitate este for- 
mată dintr'un fir me- B 
talic AB (platină sau 

constantan) de 100cm 
lungime, pe care alu- 
necă un cursor C. 

Conductivitatea e- 
lectrică o este dată 
de relaţia o=! : (ks), 
unde 1: este constanta vasului de conductibili- 
tate, iar k=R + AC: BC, R fiind o rezistenţă cu- 
noscută în punte. 

Constanta vasului de conductibilitate se de- 
termină prin etalonare cu o soluție de conduc- 
tibilitate specifică cunoscută (de ex. KCI n), fo- 
losind relaţiile de mai sus. 

5 =, legea lui ~ [sakon Honbpayri; loi de 
migration indépendante des ions; Gesetz der 
unabhängigen Wanderung der lonen; K.'s law; 
iónok független vándorlási törvénye]: Conducti- 
vitatea echivalentă limită a unei soluții este egală 
cu suma conductivităților ionilor, la diluţie in- 
finită. 

s. Kojic, acid ~ [KOHkOBaA KHCIIOTa; acide 
kojique; kojische Säure; kojic acid;kojiksav]. Chim.: 
Derivat natural al y-pi- 


R 


Punte Kohlrausch. 
AB) punte de conductibilitate; 
C) cursor; E) sursă de curent, 
T) telefon, R) rezistență cunos- 
cută; K) celulă de rezistivitate. 


A . O 
ronei, Se obține ca pro- i 
dus intermediar prin cul- C 
tivarea pe fructoză sau Hcl `c- OH 
pe manită a bacteriilor i i 
oxidante de acid acetic, HOH,C—C CH 
cari transformă glucoza ‘o’ 


în acid gluconic. Se sin- 

tetizează şi din alte monozaharide sau din gli- 
cerină, cu ajutorul altor bacterii (Aspergillus). A fost 
obținut și pe cale chimică, din glucoză. 


7. Koker [axrepmreBenb; tremue, cornet 
(de mât); Koker; trunk, case; koker]. Nav.: Piesă 
metalică de formă aproximativ tubulară, mon- 
tată între bordajul pupei și puntea unei nave, 
prin care trece arborele cârmei. V. fig. sub 
Etambou. 

s. Kok-saghiz [ron-carbIă; kok-saghyz; Kok- 
saghyz; kok-saghyz; kok-szăghiz]. Ind. cc.: Plantă 
ierboasă, perenă, din specia Taraxacum officinale 
Wigg., familia compozeelor. Are rădăcina desvol- 
tată şi foarte rezistentă la condițiuni grele de 
temperatură sau de calitate a terenului. Tulpina 
şi frunzele formează o rozetă care apare direct 
(şi foarte aproape) din rădăcină. Coaja rădăcinii 
este străbătută de vase lactifere așezate în cercuri 
concentrice, din cari se extrage, prin incizii în 
rădăcini, un latex lichid, care este un cauciuc 
natural. — În vasele exterioare ale rădăcinii, la- 
texul se găsește coagulat sub formă de fire. — 


